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ЛДМИНИСТРАЦИЯ
l,Билисского сЕльского посЕлЕ ния

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от/ о3. хп Ns 3?3
ст-ца Тбилисская

Об утвернцеtI и и схем водосltабжеtl иrt и t]одооl-велеll иrl Т'би.rl исскоI.осельского посеJIеllиrl Тби.гlисского райоllа, разрабоr,аlIIlых lз cgcTaI]eпрограммы комплексllого развиI,иrI сис],ем коммуIIа.llьllой иllфрасr.руt{.Iуры
муниципальIIого образоваrlия Тбилисское сельское lIосслеtIие Тби.гlис.й-.

paйtlIla Красllодарског0 Kpart

В соответствии с пуI,Iктом 4 части l статьи б Фелерального закона clT 7
декабря 20II года м 416-ФЗ <О водоснабжении и водоотI]едении)), на основании
ПравиЛ разработки И утверждеIIия схем водоснабжения и водоотведения.
утвержденных постаноВлениеМ Прави,геrrьства Российской Федсрации o.1. 5
сентября 20lз года м 782, руководствуясь статьями з2,з7,б5 устава Тбилисского
сельского поселения Тбилисскогорайона, п оста }{ о в л,I ю:

1, Утвердить схемы водоснабжениlt и водоотведениrI l'билисского ceJIbcкol.o
поселения Тбилисского района, разработанных в составе программы комплексное
развитие систеМ коммуна-пьной инфраструктуры муниципаIьного образования
Тбилисское сельское посеJIение Тбилисского рuйо"u Краснодарского края.

2- ОбнаРодоватЬ настоящее постановление в устаноl]ленном порялке и
р€lзместить на официальном сайте администрации Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района.

3. Контроль за выполнениеМ настоящего постаноВлеI]ия возложи,.ь на
начальника отдела пО землеусТройствУ и жилищно-коммунrurьному хозяйству
администрации Тбилисского сельского поселения'Гбилисского района LLIyBaeBa
в.п.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

глава Тбилисского сельского
поселени я Т билисского района IО.Н.Еремин

0тдел
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛТАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА 

 

4.1   Структура сбора и очистки сточных вод поселения 

Из 41 населенного пункта Тбилисского района  только  3 имеют 

возможности пользоваться  услугой централизованного водоотведения: 

-Ст. Тбилисская; 

-х.Северин; 

-п. Октябрьский, 

  что составляет- 6779 человек, то есть  13,6 % от общей 

численности населения района. 

1. Ст. Тбилисская 

Система очистных сооружений и канализации включает в себя объекты, 

обеспечивающие перекачку стоков (РНС, ГКНС, ОС). 

Очистные сооружения мощностью 900 м3 в сутки состоят: 

-  биологическая очистка стоков, 

- иловые площадки, 

- биологические пруды-накопители. 
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Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения канализации 

составляет 0,89 тыс. м3 в сутки. Резерва не имеется. 

Запас мощности по очистке стоков на сегодняшний день практически 

отсутствует и составляет 35,04 м3 в год. 

Водоотведение является одним из  основных видов деятельности ОАО 

«ЖКХ Тбилисского района». 

ОАО ЖКХ  оказывает услуги по водоотведению населению, 

учреждениям  и предприятиям станицы Тбилисской. 

        Существующая система канализации  раздельная:  

-хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся единой 

сетью,  

-дождевые воды отводятся с территории станицы отдельными открытыми 

канавами.  

       Население ст. Тбилисской составляет 25,6 тыс.чел., из них 

пользующихся услугой по водоотведению  - 37,0%.  

73% населения осуществляет сброс сточных вод в локальные очистные 

сооружения-выгребные ямы и вывозятся посредством АС машин в сливной 

пункт расположенной  на территории очистных сооружений. 

 Протяженность канализационной сети ст. Тбилисской – 17,3 км, 

               В том числе: 

                                     - главных коллекторов   - 12,0 км; 

                                    -  уличной канализационной сети   - 4,5км; 

                                    -  внутриквартальной и внутридворовой  сети –0,8 км. 

Из общей протяженности канализационных сетей: 

     - напорных  - 6,6 км;     - самотечных  - 10,7 км.   Основной сброс сточных 

вод в систему канализации осуществляют население, школы, детские сады и 

предприятия и учреждения ст.Тбилисской.  
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4.2 Канализационные очистные сооружения 

Канализационные насосные станции 

     На территории станции Тбилисской расположены четыре КНС.  

Суммарный суточный объем перекачки – 0,9 т.м3 .  

Характеристика КНС 

Пп 

№№ 

Место- 

расположение 

КНС 

Кол-во 

насосов 

Теоретич. 

максималь

н 

производит

. 

(м3 /час) 

Общая 

установленн

ая мощность 

(кВт) 

Энергопотреблен

ие (кВт/час) 

 2010г 2011г 

1. РНС-1  

ул.Первомайская, № 39 

г 

2 50 30 76407 72062 

2. РНС-2 

 ул. Миллионная,№ 1 а 

2 50 30 11504 9844 

3. ГНС ОС 

ул.Октябрьская,№ 2б 

2 100 34 178449 173334 

4. КНС ЦРБ  

Территория ЦРБ 

2 50 34 6834 7589 
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Перечень насосных агрегатов канализационных насосных станций по 

состоянию на 2011 год 

№№ 

пп 
Н

а
и

м
ен

о
ва

н
и

е 

о
б

ъ
ек

та
 

Агрегат  Произв

о- 

дитель

ность  

м3 /час 

Н
а

п
о

р
 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 

д
ви

га
те

л
я

 

кВ
т/

ча
с 

Марка эл. 

двигателя 

Н
а

п
р

яж
е

-н
и

е
 

Потр

ебля

емы

й 

ток 

Прое-

ктная 

мощ-

ность 

тыс.м
3  

1 РНС-1 СМ100-65-

250/4 

50 20 15 5А160S2 220/380 30 0,5 

2 СМ100-65-

200/2 

50 20 15 5А160S2 220/380 30 

1 РНС-2 СМ80-50-

250/4 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 0,3 

2 СМ80-50-

200/2 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 

1 ГНС СМ125-

100-250/4 

100 20 22 5А160S4 220/380 44 0,9 

2 СМ125-

100-250/4 

100 20 12 АИРМВ2М4 220/380 24 

1 КНС СМ100-65-

200/2 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 0,1 

2 СМ100-25-

250/4 

150 20 22 5А160S2 220/380 44 

Насосные агрегаты, установленные в КНС,  отечественного производства. 
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Наименование РНС-1 (районная насосная станция) 

Арес Ст. Тбилисская, ул. Первомайская 

Расположение в общей схеме водоотведения Насосная станция РНС-1 перекачивает сточные 

воды, поступающие от жилого массива центра 

станицы, производственные сточные воды-от МСЗ 

«Тбилисский» 

Фактическая мощность мах.м³/сутки 500 

Отметка земли,м. 7,5 

Отметка осн.насоса,м. 6,58 

Сведения о резервуарах, примыкающих к 

станции 

количество Общий объем, м³ 

1 50 
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Очистные сооружения канализации. 

Процесс очистки сточных вод состоит из: 

1.  Механической очистки; 

2. Биологической очистки; 

3. Обеззараживание очищенных сточных вод после биологической очистки  

гипохлоритом натрия, который вырабатывается методом электролиза 

поваренной соли на электролизной установке. 

4. Сточные воды после биологической очистки по трубопроводу 

направляются в биологические пруды доочистки с массовым развитием 

водорослей. В результате жизнедеятельности зеленых водорослей в 

прудах осуществляется потребление  соединений азота. После  

биологических прудов очищенные стоки сбрасываются в р. Кубань одним 

выпуском. 

     Объект принят в эксплуатацию в 1993 году.  

     Фактический износ на 01.01.2012 года составляет: 

  - технологическое оборудование очистных сооружений – 85%; 

  - технологическое оборудование канализационных насосных станций – 95%. 

     За период эксплуатации объектов канализации капитальные ремонты, 

реконструкции, замена технологического оборудования, строительных и 

металлических конструкций не осуществлялись. 

    В 2009году и в 2011 году за счет бюджета сельского поселения было 

приобретено и установлено следующее технологическое оборудование: 

 -турбовоздуходувка ТВ50-1,6 производительностью 3600м3 /час;  

 -роторные компрессоры в количестве  2-х штук, производительностью            

1380 м3 /час каждый;  

-комплект аэрационных труб фирмы «Экополимер». 

Описание  работы очистных сооружений.        

 

     Сточные воды поступают на ОСК в течение суток непрерывно. 

Максимальный приток сточной воды на сооружение с 16.00 до 23.00 часов. 
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Расход сточных вод  не стабилен  по сезонам. В весенне-летний период объем 

сточных вод,  поступающих на ОСК больше, чем в осенне-зимний. Это связано 

с увеличением сброса производственных сточных вод с мая месяца по октябрь. 

 

 

П.п 

№№ 

Параметры Среднесуточный расход м3 /сут. 

2010г 2011г 

1 Летний период 748,8 720,0 

2 Зимний период 674,4 624,0 

 

 

 Температура сточных вод, поступающих на ОСК, по сезонам года также не 

стабильна: в осенне-зимний период – от 18о С до 10о С; в весенне –летний 

период – от 10о С до 27о С.  

Процесс очистки 

 

   В состав очистных сооружений входят: 

1. Главная насосная станция с решетками. 

2. Приемная камера очистных сооружений. 

3. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды. 

4. Распределительная камера первичных отстойников. 

5. Блок технологических емкостей, включающих в себя: 

    - аэробные минерализаторы для стабилизации осадка первичных отстойников 

и избыточного ила; 

     - первичные отстойники; 

     - аэротенки с 25%  регенерацией возвратного ила, с нитрификацией; 

     - вторичные отстойники; 

     - контактные резервуары для обеззараживания сточной воды после 

биологической очистки. 

  6. Производственный корпус. 
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  7. Электролизная – здание, где установлено оборудование для выработки 

гипохлорита натрия. 

  8. Котельная. 

  9. Лаборатория. 

  10. Иловые площадки для обработки осадка (обезвоживание). 

  12. Песковые площадки. 

  13. Сливной пункт. 

I. Механическая очистка 

1. Приемная камера. 

Сточные воды поступают на территорию ОСК(очистных сооружений 

канализации), где пройдя через  ГНС (главную насосную станцию) 

попадают в приемную камеру 

2. Песколовки. 

Из приемной камеры стоки поступают в 2 песколовки радиального типа, 

где происходит задержания крупных загрязнений органического 

происхождения и удаления нерастворимых минеральных примесей, 

которые работают неудовлетворительно из-за того, что металлические 

конструкции: гидроэлеваторы,  желоба, подводящие лотки полностью 

разрушены коррозией. Бетонные емкости песколовок имеют трещины. 

Отгрузка песка из  конусной части песколовок производится не в полном 

объеме, часть песка выносится в первичные отстойники. Срок полезного 

использования песколовок полностью  истек. Далее стоки поступают в 

первичные отстойники. 

3. Первичные отстойники. 

Первичное отстаивание для выделения взвешенных веществ 

осуществляется в двух отстойниках,  квадратные в плане (9м х 9м)  

вертикального типа с центральной трубой и  отражательным щитом. 

Глубина отстойников  - 7,8м. Общая площадь – 162м2  (9м х 9м х 2 отст). 

Металлические конструкции: переливные лотки, жироуловители 

жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды 
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гидрофобных веществ путём флотации, подающие сточную воду трубы  

диаметром 150мм, эрлифты разрушены коррозией. Бетонные 

конструкции отстойников имеют трещины. Происходит утечка сточной 

воды в смежные емкости: минерализаторы и аэротенки. Происходит 

потеря воздуха при работе эрлифтов.  Износ металлических конструкций 

составляет 95%. Эксплуатация сооружений механической очистки, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, влечет за собой 

некачественную биологическую очистку. 

 

II. Биологическая очистка 

Биологическая очистка предполагает деградацию органической 

составляющей сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими). 

На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление 

органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК5 

1. Аэротенки. 

     На очистных сооружениях канализации используются  две двухкоридорных 

аэротенки  - смесителя с 25% регенерацией активного ила с глубокой 

нитрификацией. Размер  аэротенок  – 22м х 9м х 3,3м. Общий объем 1306,8м3 . 

Воздух в аэротенки подается воздуходувным оборудованием:    

- одной турбовоздуходвкой – ТВ50-1,5, производительность 3600 м3 /час;  

 двумя компрессорами – 32 ВФ производительность  - 1360 каждый. 

Воздуходувное оборудование  работает поочередно. 

2.  Вторичные отстойники. 

Эксплуатируются два вторичных отстойника размеры – 9м  х 9м  х 7,8м. 

Степень износа металлических конструкций сооружений биологической 

очистки составляет 80%. Технологические процессы очистки сточной воды 

устарели и требуют современного решения. 

   3.  Обработка осадка.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9F%D0%9A5&action=edit&redlink=1
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    Сырой осадок, образующийся при механической очистки сточной воды в 

первичных отстойниках и  избыточный ил, образующийся при биологической 

очистке сточной воды,  направляются для минерализации в аэробный 

минерализатор глубиной – 4,15м,  квадратные  в плане ( 9м х 9м). 

   После окончания процесса минерализации осадок  размещается на иловые 

площадки (12м х 24м). Общая площадь – 864м2 .   

 

III. Дезинфекция сточных вод 

 В контактном резервуаре происходит процесс обеззараживания 

очищенных сточных вод ,  для этого применяют гипохлорит натрия 

(окислитель, содержит 95,2 % активного хлора[К 5]) , который вырабатывается 

методом электролиза поваренной соли на электролизной установке. 

IV.  Доочистка сточных вод 

 Сточные воды  по трубопроводу направляются в биологические пруды  с 

массовым развитием водорослей. В результате жизнедеятельности зеленых 

водорослей в прудах осуществляется потребление  соединений азота. После  

биологических прудов очищенные стоки сбрасываются в р. Кубань одним 

выпуском. 

 4.3 Утилизация осадков сточных вод. 

Избыточный активный ил после отстойника поступает в первый коридор 

аэротенка и на иловые площадки. В дальнейшем ил не используется, вывозится 

на свалку, Надежного и устойчивого решения на долговременной основе по 

размещению осадка не существует. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-achl-8
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4.4 Сети систем водоотведения и сооружения на них. 

           Распределение канализационной сети по материалам: 

Пп 

№№ 

 

Материал 

Протяженность 

сети, км 

 

% износа 

1. Сталь 0,02 90 

2. Чугун 0,1 80 

3. Асбоцемент 12,3 90 

4. Полиэтилен 0,08 20 

5. Керамика 4,8 60 

 Всего 17,3  

Канализационные сети станицы Тбилисской имеют разветвлённый вид. 

1. Напорный 2-х трубный  коллектор от ДРЦ «Бригантина» до Сош№6 и  

напорный коллектор  СОШ№6 до  ул. Казачья  в течении 5 лет находятся в 

нерабочем состоянии из-за вышедшего из строя насосного оборудования и 

ветхости канализационных сетей. В данный период ДРЦ «Бригантина» до 

Сош№6 осуществляют сброс сточных вод в выгребные ямы. От ул. Казачья  

сеть переходит в самотечную, проходя по ул. Красная, ул. Новая, ул. 

Миллионная до РНС-2. На этом участке     осуществляется сбор стоков от 

населения и предприятий административного назначения. Глубина заложения 

коллектора от 1,2-2,5 метров. 

2.Самотечный коллектор от Д/К «Агрофирмы Кавказ» проходит по ул. Садовая 

до КНС «ЦРБ» где осуществляется прием сточных вод от « дома культуры», 

населения, поликлиники и Центральной районной больницы. Глубина 

заложения коллектора от 1,2-2,5 метров. 
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3. КНС «ЦРБ» напорным 2-х трубным коллектором по ул. Красная сбрасывает 

сточные воды до канализационного колодца , расположенного на пересечении 

ул. Красная-Пионерская. Далее  самотеком сточные воды по  ул. Пионерская и 

ул. Почтовая  поступают в РНС- 2, по ул. Миллионная. На этом участке 

осуществляется прием сточных вод от населения. Глубина заложения 

коллектора от 1,2-2,5 метров. 

 4.Внутри дворовая самотечная канализационная сеть проходящая по кварталам             

многоэтажной застройки и принимает стоки от населения, детского сада 

«Сказка» и зданий административного назначения, до РНС-2  расположенной 

по ул. Миллионная. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров.                 

 5.РНС-2 напорным 2-х трубным коллектором по территории детского   сада 

«Сказка» сбрасывает стоки до территории ОАО «ЖКХ Тбилисского района», 

где в канализационном колодце  сеть переходит в самотечную. Далее по ул. 

Коммунальная канализационные стоки поступают на РНС-1расположенную на 

ул. Коммунальная-ул. Октябрьская. На этом участке осуществляется прием 

сточных вод от населения, муниципальной бани и административного здания 

ОАО «ЖКХ Тбилисского района». Глубина заложения коллектора от 2-3,5 

метров. 

6.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Первомайская  

принимает стоки от населения и кондитерского цеха до РНС-1 расположенной 

на ул. Коммунальная- ул.Октябрьская. 

7.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Октябрьская, от ул. 

Якубина до ул. Пионерская и поступают на РНС-1 расположенной на ул. 

Коммунальная- ул.Октябрьская.                   

-  В самотечную канализационную сеть, при пересечении  ул. Водопроводная,  

врезается сеть проходящая по ул. Водопроводная, отводящая стоки с ЗАО 

«Тбилисский маслосырзавод» и населения частного сектора.  

-При пересечении ул.  Веселая , врезается сеть проходящая по ул. 

Пристанционная отводящая стоки с ООО «Ж/Д электросети» и  населения 
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частного сектора и ул. Ленина – ул. Вокзальная, принимающая стоки с 

многоквартирного жилого дома , от населения частного сектора, пекарни и 

столовой « Агрофирмы «Кавказ». Глубина заложения коллектора от 1,2-6 

метров. 

 8. РНС-1 напорным 2-х трубным коллектором производит сброс  сточных вод    

по ул. Октябрьской  до  ул. Колхозной, где переходит в самотечную и 

осуществляет сброс сточных вод по ул.Октябрьской на ОСК ( очистные   

сооружения канализации ст. Тбилисской). На данном участке идет отвод  

стоков от населения частного сектора. Глубина коллектора от 2-5 метров. 

- Стоки поступающие на  КНС «Поселка сахарного завода» и посредством    

напорного коллектора ,при пересечении ул. Октябрьской  поступают  

в центральную самотечную     канализационную сеть ул.Октябрьской.   

Это внутри дворовая самотечная сеть  канализационная сеть, проходящая по 

территории многоэтажной  застройки  жилого поселка сахарного и семенного 

завода. Сбор стоков осуществляется от  населения многоэтажной  застройки,  

населения частного сектора, СОШ№7,  спортивного зала, столовой ЗАО 

«Тбилисский сахарный  завод».  Глубина заложения коллектора от 1,2- 7 

метров. 

№

№ 

пп 

 

Наименование 

улиц 

 

Матер. 

труб 

Диаметр 

мм 

Протяже

нность 

км. 

Техн. 

состоя

ние % 

износа 

Год 

постро

йки 

Сети водоотведения ст. Тбилисской 

1. Напорная  канализация 

1. От КНС-3 до ул. Пионерской асб 100 0.678 90 1940 

2. От ул. Пролетарская до  СОШ №6 асб 100 0.746   

3. От СОШ №6 до ЛОТ «Бригантина» асб 100 493   

4. От КНС-1 до ООО «ЖКХ» ст 100 0.343   

5. От КНС-2 до ул. Октябрьская п/э 225 0.100   

6. От вечного огня до ул.Колхозная асб 100 1.440 90 1940 

7. От КНС-3 до ул. Пионерская асб 100 1.440 90 1940 
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2. Самотечная  канализация 

 

8. Ул. Миллионная до РНС-2 чуг 200 0.308 90 1940 

9.  ул.Новая чуг 200 0.216 90 1940 

10. Ул. Красная асб 200 0.130 90 1940 

11. Ул. Пионерская асб 100 0.138 90 1940 

12. Ул. Садовая к гаражам асб 100 0.087 90 1940 

13. 

В квартале ул. Первомайская-

Коммунальная-Кривая 
асб 100 0.193 90 1940 

14. 

В квартале ул. Первомайская-

Коммунальная-Кривая-Дет.сад 
асб 100 0.240 90 1940 

15. Ул. Коммунальная до РНС-2 асб 100 0.350 90 1940 

16. Во дворах ул. Коммунальная асб 100 0.111 90 1940 

17. От инфекции к ОС асб 100 0.130 90 1940 

18. От ОАО «ЖКХ» к КНС-1 асб 100 0.245 90 1940 

19. От КБО к КНС-1 кер 150 0.302 90 1940 

20. Парк отдыха до КНС-1 асб 150    

21. От ул. Водопроводной до КНС-1 кер 300 1.281   

22. 

От ул. Якубина до ул. 

Водопроводная 
кер 150 0.635   

23. Ул. Водопроводная кер 200 0.340   

24. Ул. Ленина ул. Вокзальная асб 150 0.720   

25. От поликлиники асб 100 0.191   

26. Ул. Садовая асб 100 0.762   

27. 

Ул. Октябрьская от ул. Колхозной 

до ОС 
асб 100 1.750   

28. Ул. Чайковского кер 100 0.136   

29. Ул. Чайковского кер 100 0.320   

30. Ул. Толстого кер 100 0.163   

31. Ул. Толстого кер 100 0.491   

32. Ул. Толстого кер 100 0.230   

33. Ул. Толстого кер 100 0.321   

34. Ул. Ленина кер 100 0.230   

35. Ул. Ленина кер 100 0.185   

36. Ул. Ленина-Переездная кер 100 0.538   

38. Ул. Ленина кер 100 0.164   

39. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 100 0.154   

40. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 100 0.085   

41. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 100 0.220   

42. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 250 0.500   

43. Параллельно ул. Мира кер 250 0.514   

44. От ул. Победы до ул. Октябрьская кер 250 0.185   

45. Ул. Мира кер 250 0.485   
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4.5 Реализация по потребителям. 

 

 

п.п 

№№ 

 

Абоненты 

2010 год 

тыс.м3 /год 

2011 год 

тыс.м3 /год 

 

1. 

   

  Население  

 

116,4 

 

100,0 

 

2. 

 

Учреждения, предприятия 

 

144,2 

 

143,4 

  

Всего: 

 

260,6 

 

243,4 

 

 

 

 

 

население

41%
прочие

59%

Абоненты предприятия 
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4.6. Качественный состав сточных вод, поступающих на входе на ОСК, 

и после биологической очистки 

  

 

П.п 

№№ 

 

 

Показатели 

Концентрация, мг/дм3 

Входящая сточная 

вода 

После биологической 

очистки 

2011 2010 2011 2010 

1 Взвешенные 

вещества 

440 380 13,2 15,7 

2 БПК полн. 265 238 5,5 8,1 

3 ХПК 397 357 20,0 25,0 

4 Азот аммонийный 27 28 0,197 0,507 

5 Азот нитратов 0,08 0,075 21,37 17,1 

6 Фосфор фосфатов 5,0 4,5 1,83 3,2 

7 Хлориды 157,0 163,0 116,0 54,7 

 

     Качество сточных вод после биологической очистки отвечает требованиям 

НДС: 

- в 2010 году по: нитратам, хлоридам; 

- в 2011 году – по взвешенным, БПК полн., фосфору,  хлоридам. 

    Данные по объекту.   Доза ила колеблется в пределах: 1,0 – 3,5 г/дм3 . 

Концентрация растворенного кислорода колеблется в пределах: 0,8 – 3,5мг/дм3 . 

Гидравлическая нагрузка на первичные отстойники 0,366м3 /м2 час – это ниже 

проектной нагрузки (0,463м3 /м2 час). 

 Максимальная гидравлическая нагрузка на вторичные отстойники 0,385м3 /м2  в 

час. 

    Обработка ила. При биологической очистке сточной воды образуется 

избыточный ил в количестве от 3,5-8м3 /сутки, влажностью 99,5%, зольность от 
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18 до 30% в зависимости от качества сточной воды. В сутки сырого осадка 

(первичное отстаивание) образуется от 0,75 до 1,5 м3 . Влажность осадка – 96-

98%.  Зольность сырого осадка не определялась. Всего в сутки смеси сырого 

осадка и избыточного ила образуется от 4,25-9,5 м3 . Минерализованный осадок 

по сухому веществу составляет от 6 до 12г/ дм3  . 

 

 

4.7 Существующие технические и технологические проблемы в   

          системе водоотведения и очистки сточных вод поселения. 

1.КНС. 

 При анализе текущего существующего состояния КНС выявлены  следующие  

проблемы: 

    1. Разрушено коррозией оборудование механической очистки в приемных 

отделениях КНС: 

- механические решетки для задержания отбросов поступающих со сточной 

водой; 

- молотковые дробилки отбросов - снятых с механических решеток;  

- грузоподъемные механизмы (эл.таль) для производства ремонтных работ;   

-запорная арматура (затворы). 

На данном этапе технологического процесса происходит очистка сточных вод 

от нерастворимых минеральных примесей (песка, шлака,  боя стекла, ТБО и 

др.)  механическим способом.  Данное оборудование вышло из строя и процесс 

выполняется вручную оператором КНС, степень очистки не является 100%, 

поэтому примеси продолжают свой путь до ОСК создавая на своем пути засоры 

в канализационном коллекторе. 

    2. Отсутствует: 

    - оборудование частотного регулирования работы насосных агрегатов. 

    - современные системы КИПиАСУ. 



 

  

  
 

 

 
 

 

      

муниципальный контракт № 211 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

    - энергетическое оборудование, установленное для  пуска и регулирования 

технологического оборудования. 

В системе водоотведения электроэнергия необходима для: 

     - механической очистки сточных вод; 

     - перекачки сточных вод канализационными насосными станциями;   

     - освещение объектов ОСК. 

2. ОСК 

    По результатам анализа работы ОСК выявлены следующие проблемы: 

     - Устаревшие технологические схемы очистки сточной воды и обработка 

осадка – не обеспечивают достижения НДС. 

     - Бетонным и металлическим конструкциям сооружений требуется 

капитальный ремонт и замена. 

     - Технологическое оборудование,  предназначенное для очистки сточной 

воды морально и физически устарело и  требует замены. 

     - На ОСК отсутствуют современные способы контроля и управления 

технологическими  процессами. 

    -  В связи с 100% износом оборудования по выработке гипохлорита натрия, 

обеззараживание сточных вод не осуществляется, что является нарушением 

требований к качеству очищенной сточной воды на выпуске в водоем. Данное 

оборудование требует замены или капитального ремонта. 

    -  Объект по обработке осадков (иловые площадки) требует капитального 

ремонта 

     -Технологические процессы очистки сточных вод не оптимизированы по 

энергопотреблению. 

3. Сети 

        Значительная часть канализационных сетей имеет износ 90% . 

В замене нуждаются 3 км канализационных сетей. 

 В связи с этим происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, 

переломов, что приводит к утечкам сточной воды.  
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Обнаружено и устранено засоров на канализационных сетях: 

 в 2010 году – 85 штук; 

 в 2011 году – 115 штук.   

Засоры канализационных сетей происходят по следующим причинам: 

     - качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка,   

ТБО; 

     - просадка грунта, что способствует перегибам канализационных труб. 

    Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам: 

     - коррозия труб, изготовленных из стали; 

     - образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.)   в 

связи со сбросом в канализационную сеть производственных сточных вод.     

     Количество аварий на канализационных сетях по годам: 

     2010 год - 5;   

     2011 год-8 . 

     Рост количества аварий связан с высоким уровнем износа канализационных 

сетей и низким темпом их реконструкции, замены.  

 

Важнейшими вопросами по устранению угрозы экологической  опасности для 

всей рекреационной территории ст. Тбилисской  являются: повышение качества 

очистки хозбытовых и производственных стоков за счет внедрения новых, 

экологически чистых технологий . 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛТАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА 

 

4.1   Структура сбора и очистки сточных вод поселения 

Из 41 населенного пункта Тбилисского района  только  3 имеют 

возможности пользоваться  услугой централизованного водоотведения: 

-Ст. Тбилисская; 

-х.Северин; 

-п. Октябрьский, 

  что составляет- 6779 человек, то есть  13,6 % от общей 

численности населения района. 

1. Ст. Тбилисская 

Система очистных сооружений и канализации включает в себя объекты, 

обеспечивающие перекачку стоков (РНС, ГКНС, ОС). 

Очистные сооружения мощностью 900 м3 в сутки состоят: 

-  биологическая очистка стоков, 

- иловые площадки, 

- биологические пруды-накопители. 
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Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения канализации 

составляет 0,89 тыс. м3 в сутки. Резерва не имеется. 

Запас мощности по очистке стоков на сегодняшний день практически 

отсутствует и составляет 35,04 м3 в год. 

Водоотведение является одним из  основных видов деятельности ОАО 

«ЖКХ Тбилисского района». 

ОАО ЖКХ  оказывает услуги по водоотведению населению, 

учреждениям  и предприятиям станицы Тбилисской. 

        Существующая система канализации  раздельная:  

-хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся единой 

сетью,  

-дождевые воды отводятся с территории станицы отдельными открытыми 

канавами.  

       Население ст. Тбилисской составляет 25,6 тыс.чел., из них 

пользующихся услугой по водоотведению  - 37,0%.  

73% населения осуществляет сброс сточных вод в локальные очистные 

сооружения-выгребные ямы и вывозятся посредством АС машин в сливной 

пункт расположенной  на территории очистных сооружений. 

 Протяженность канализационной сети ст. Тбилисской – 17,3 км, 

               В том числе: 

                                     - главных коллекторов   - 12,0 км; 

                                    -  уличной канализационной сети   - 4,5км; 

                                    -  внутриквартальной и внутридворовой  сети –0,8 км. 

Из общей протяженности канализационных сетей: 

     - напорных  - 6,6 км;     - самотечных  - 10,7 км.   Основной сброс сточных 

вод в систему канализации осуществляют население, школы, детские сады и 

предприятия и учреждения ст.Тбилисской.  
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4.2 Канализационные очистные сооружения 

Канализационные насосные станции 

     На территории станции Тбилисской расположены четыре КНС.  

Суммарный суточный объем перекачки – 0,9 т.м3 .  

Характеристика КНС 

Пп 

№№ 

Место- 

расположение 

КНС 

Кол-во 

насосов 

Теоретич. 

максималь

н 

производит

. 

(м3 /час) 

Общая 

установленн

ая мощность 

(кВт) 

Энергопотреблен

ие (кВт/час) 

 2010г 2011г 

1. РНС-1  

ул.Первомайская, № 39 

г 

2 50 30 76407 72062 

2. РНС-2 

 ул. Миллионная,№ 1 а 

2 50 30 11504 9844 

3. ГНС ОС 

ул.Октябрьская,№ 2б 

2 100 34 178449 173334 

4. КНС ЦРБ  

Территория ЦРБ 

2 50 34 6834 7589 
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Перечень насосных агрегатов канализационных насосных станций по 

состоянию на 2011 год 

№№ 

пп 
Н

а
и

м
ен

о
ва

н
и

е 

о
б

ъ
ек

та
 

Агрегат  Произв

о- 

дитель

ность  

м3 /час 

Н
а

п
о

р
 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 

д
ви

га
те

л
я

 

кВ
т/

ча
с 

Марка эл. 

двигателя 

Н
а

п
р

яж
е

-н
и

е
 

Потр

ебля

емы

й 

ток 

Прое-

ктная 

мощ-

ность 

тыс.м
3  

1 РНС-1 СМ100-65-

250/4 

50 20 15 5А160S2 220/380 30 0,5 

2 СМ100-65-

200/2 

50 20 15 5А160S2 220/380 30 

1 РНС-2 СМ80-50-

250/4 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 0,3 

2 СМ80-50-

200/2 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 

1 ГНС СМ125-

100-250/4 

100 20 22 5А160S4 220/380 44 0,9 

2 СМ125-

100-250/4 

100 20 12 АИРМВ2М4 220/380 24 

1 КНС СМ100-65-

200/2 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 0,1 

2 СМ100-25-

250/4 

150 20 22 5А160S2 220/380 44 

Насосные агрегаты, установленные в КНС,  отечественного производства. 
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Наименование РНС-1 (районная насосная станция) 

Арес Ст. Тбилисская, ул. Первомайская 

Расположение в общей схеме водоотведения Насосная станция РНС-1 перекачивает сточные 

воды, поступающие от жилого массива центра 

станицы, производственные сточные воды-от МСЗ 

«Тбилисский» 

Фактическая мощность мах.м³/сутки 500 

Отметка земли,м. 7,5 

Отметка осн.насоса,м. 6,58 

Сведения о резервуарах, примыкающих к 

станции 

количество Общий объем, м³ 

1 50 



 

  

  
 

 

 
 

 

      

муниципальный контракт № 211 
Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

Очистные сооружения канализации. 

Процесс очистки сточных вод состоит из: 

1.  Механической очистки; 

2. Биологической очистки; 

3. Обеззараживание очищенных сточных вод после биологической очистки  

гипохлоритом натрия, который вырабатывается методом электролиза 

поваренной соли на электролизной установке. 

4. Сточные воды после биологической очистки по трубопроводу 

направляются в биологические пруды доочистки с массовым развитием 

водорослей. В результате жизнедеятельности зеленых водорослей в 

прудах осуществляется потребление  соединений азота. После  

биологических прудов очищенные стоки сбрасываются в р. Кубань одним 

выпуском. 

     Объект принят в эксплуатацию в 1993 году.  

     Фактический износ на 01.01.2012 года составляет: 

  - технологическое оборудование очистных сооружений – 85%; 

  - технологическое оборудование канализационных насосных станций – 95%. 

     За период эксплуатации объектов канализации капитальные ремонты, 

реконструкции, замена технологического оборудования, строительных и 

металлических конструкций не осуществлялись. 

    В 2009году и в 2011 году за счет бюджета сельского поселения было 

приобретено и установлено следующее технологическое оборудование: 

 -турбовоздуходувка ТВ50-1,6 производительностью 3600м3 /час;  

 -роторные компрессоры в количестве  2-х штук, производительностью            

1380 м3 /час каждый;  

-комплект аэрационных труб фирмы «Экополимер». 

Описание  работы очистных сооружений.        

 

     Сточные воды поступают на ОСК в течение суток непрерывно. 

Максимальный приток сточной воды на сооружение с 16.00 до 23.00 часов. 
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Расход сточных вод  не стабилен  по сезонам. В весенне-летний период объем 

сточных вод,  поступающих на ОСК больше, чем в осенне-зимний. Это связано 

с увеличением сброса производственных сточных вод с мая месяца по октябрь. 

 

 

П.п 

№№ 

Параметры Среднесуточный расход м3 /сут. 

2010г 2011г 

1 Летний период 748,8 720,0 

2 Зимний период 674,4 624,0 

 

 

 Температура сточных вод, поступающих на ОСК, по сезонам года также не 

стабильна: в осенне-зимний период – от 18о С до 10о С; в весенне –летний 

период – от 10о С до 27о С.  

Процесс очистки 

 

   В состав очистных сооружений входят: 

1. Главная насосная станция с решетками. 

2. Приемная камера очистных сооружений. 

3. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды. 

4. Распределительная камера первичных отстойников. 

5. Блок технологических емкостей, включающих в себя: 

    - аэробные минерализаторы для стабилизации осадка первичных отстойников 

и избыточного ила; 

     - первичные отстойники; 

     - аэротенки с 25%  регенерацией возвратного ила, с нитрификацией; 

     - вторичные отстойники; 

     - контактные резервуары для обеззараживания сточной воды после 

биологической очистки. 

  6. Производственный корпус. 
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  7. Электролизная – здание, где установлено оборудование для выработки 

гипохлорита натрия. 

  8. Котельная. 

  9. Лаборатория. 

  10. Иловые площадки для обработки осадка (обезвоживание). 

  12. Песковые площадки. 

  13. Сливной пункт. 

I. Механическая очистка 

1. Приемная камера. 

Сточные воды поступают на территорию ОСК(очистных сооружений 

канализации), где пройдя через  ГНС (главную насосную станцию) 

попадают в приемную камеру 

2. Песколовки. 

Из приемной камеры стоки поступают в 2 песколовки радиального типа, 

где происходит задержания крупных загрязнений органического 

происхождения и удаления нерастворимых минеральных примесей, 

которые работают неудовлетворительно из-за того, что металлические 

конструкции: гидроэлеваторы,  желоба, подводящие лотки полностью 

разрушены коррозией. Бетонные емкости песколовок имеют трещины. 

Отгрузка песка из  конусной части песколовок производится не в полном 

объеме, часть песка выносится в первичные отстойники. Срок полезного 

использования песколовок полностью  истек. Далее стоки поступают в 

первичные отстойники. 

3. Первичные отстойники. 

Первичное отстаивание для выделения взвешенных веществ 

осуществляется в двух отстойниках,  квадратные в плане (9м х 9м)  

вертикального типа с центральной трубой и  отражательным щитом. 

Глубина отстойников  - 7,8м. Общая площадь – 162м2  (9м х 9м х 2 отст). 

Металлические конструкции: переливные лотки, жироуловители 

жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды 
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гидрофобных веществ путём флотации, подающие сточную воду трубы  

диаметром 150мм, эрлифты разрушены коррозией. Бетонные 

конструкции отстойников имеют трещины. Происходит утечка сточной 

воды в смежные емкости: минерализаторы и аэротенки. Происходит 

потеря воздуха при работе эрлифтов.  Износ металлических конструкций 

составляет 95%. Эксплуатация сооружений механической очистки, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, влечет за собой 

некачественную биологическую очистку. 

 

II. Биологическая очистка 

Биологическая очистка предполагает деградацию органической 

составляющей сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими). 

На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление 

органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК5 

1. Аэротенки. 

     На очистных сооружениях канализации используются  две двухкоридорных 

аэротенки  - смесителя с 25% регенерацией активного ила с глубокой 

нитрификацией. Размер  аэротенок  – 22м х 9м х 3,3м. Общий объем 1306,8м3 . 

Воздух в аэротенки подается воздуходувным оборудованием:    

- одной турбовоздуходвкой – ТВ50-1,5, производительность 3600 м3 /час;  

 двумя компрессорами – 32 ВФ производительность  - 1360 каждый. 

Воздуходувное оборудование  работает поочередно. 

2.  Вторичные отстойники. 

Эксплуатируются два вторичных отстойника размеры – 9м  х 9м  х 7,8м. 

Степень износа металлических конструкций сооружений биологической 

очистки составляет 80%. Технологические процессы очистки сточной воды 

устарели и требуют современного решения. 

   3.  Обработка осадка.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9F%D0%9A5&action=edit&redlink=1
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    Сырой осадок, образующийся при механической очистки сточной воды в 

первичных отстойниках и  избыточный ил, образующийся при биологической 

очистке сточной воды,  направляются для минерализации в аэробный 

минерализатор глубиной – 4,15м,  квадратные  в плане ( 9м х 9м). 

   После окончания процесса минерализации осадок  размещается на иловые 

площадки (12м х 24м). Общая площадь – 864м2 .   

 

III. Дезинфекция сточных вод 

 В контактном резервуаре происходит процесс обеззараживания 

очищенных сточных вод ,  для этого применяют гипохлорит натрия 

(окислитель, содержит 95,2 % активного хлора[К 5]) , который вырабатывается 

методом электролиза поваренной соли на электролизной установке. 

IV.  Доочистка сточных вод 

 Сточные воды  по трубопроводу направляются в биологические пруды  с 

массовым развитием водорослей. В результате жизнедеятельности зеленых 

водорослей в прудах осуществляется потребление  соединений азота. После  

биологических прудов очищенные стоки сбрасываются в р. Кубань одним 

выпуском. 

 4.3 Утилизация осадков сточных вод. 

Избыточный активный ил после отстойника поступает в первый коридор 

аэротенка и на иловые площадки. В дальнейшем ил не используется, вывозится 

на свалку, Надежного и устойчивого решения на долговременной основе по 

размещению осадка не существует. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-achl-8
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4.4 Сети систем водоотведения и сооружения на них. 

           Распределение канализационной сети по материалам: 

Пп 

№№ 

 

Материал 

Протяженность 

сети, км 

 

% износа 

1. Сталь 0,02 90 

2. Чугун 0,1 80 

3. Асбоцемент 12,3 90 

4. Полиэтилен 0,08 20 

5. Керамика 4,8 60 

 Всего 17,3  

Канализационные сети станицы Тбилисской имеют разветвлённый вид. 

1. Напорный 2-х трубный  коллектор от ДРЦ «Бригантина» до Сош№6 и  

напорный коллектор  СОШ№6 до  ул. Казачья  в течении 5 лет находятся в 

нерабочем состоянии из-за вышедшего из строя насосного оборудования и 

ветхости канализационных сетей. В данный период ДРЦ «Бригантина» до 

Сош№6 осуществляют сброс сточных вод в выгребные ямы. От ул. Казачья  

сеть переходит в самотечную, проходя по ул. Красная, ул. Новая, ул. 

Миллионная до РНС-2. На этом участке     осуществляется сбор стоков от 

населения и предприятий административного назначения. Глубина заложения 

коллектора от 1,2-2,5 метров. 

2.Самотечный коллектор от Д/К «Агрофирмы Кавказ» проходит по ул. Садовая 

до КНС «ЦРБ» где осуществляется прием сточных вод от « дома культуры», 

населения, поликлиники и Центральной районной больницы. Глубина 

заложения коллектора от 1,2-2,5 метров. 
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3. КНС «ЦРБ» напорным 2-х трубным коллектором по ул. Красная сбрасывает 

сточные воды до канализационного колодца , расположенного на пересечении 

ул. Красная-Пионерская. Далее  самотеком сточные воды по  ул. Пионерская и 

ул. Почтовая  поступают в РНС- 2, по ул. Миллионная. На этом участке 

осуществляется прием сточных вод от населения. Глубина заложения 

коллектора от 1,2-2,5 метров. 

 4.Внутри дворовая самотечная канализационная сеть проходящая по кварталам             

многоэтажной застройки и принимает стоки от населения, детского сада 

«Сказка» и зданий административного назначения, до РНС-2  расположенной 

по ул. Миллионная. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров.                 

 5.РНС-2 напорным 2-х трубным коллектором по территории детского   сада 

«Сказка» сбрасывает стоки до территории ОАО «ЖКХ Тбилисского района», 

где в канализационном колодце  сеть переходит в самотечную. Далее по ул. 

Коммунальная канализационные стоки поступают на РНС-1расположенную на 

ул. Коммунальная-ул. Октябрьская. На этом участке осуществляется прием 

сточных вод от населения, муниципальной бани и административного здания 

ОАО «ЖКХ Тбилисского района». Глубина заложения коллектора от 2-3,5 

метров. 

6.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Первомайская  

принимает стоки от населения и кондитерского цеха до РНС-1 расположенной 

на ул. Коммунальная- ул.Октябрьская. 

7.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Октябрьская, от ул. 

Якубина до ул. Пионерская и поступают на РНС-1 расположенной на ул. 

Коммунальная- ул.Октябрьская.                   

-  В самотечную канализационную сеть, при пересечении  ул. Водопроводная,  

врезается сеть проходящая по ул. Водопроводная, отводящая стоки с ЗАО 

«Тбилисский маслосырзавод» и населения частного сектора.  

-При пересечении ул.  Веселая , врезается сеть проходящая по ул. 

Пристанционная отводящая стоки с ООО «Ж/Д электросети» и  населения 
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частного сектора и ул. Ленина – ул. Вокзальная, принимающая стоки с 

многоквартирного жилого дома , от населения частного сектора, пекарни и 

столовой « Агрофирмы «Кавказ». Глубина заложения коллектора от 1,2-6 

метров. 

 8. РНС-1 напорным 2-х трубным коллектором производит сброс  сточных вод    

по ул. Октябрьской  до  ул. Колхозной, где переходит в самотечную и 

осуществляет сброс сточных вод по ул.Октябрьской на ОСК ( очистные   

сооружения канализации ст. Тбилисской). На данном участке идет отвод  

стоков от населения частного сектора. Глубина коллектора от 2-5 метров. 

- Стоки поступающие на  КНС «Поселка сахарного завода» и посредством    

напорного коллектора ,при пересечении ул. Октябрьской  поступают  

в центральную самотечную     канализационную сеть ул.Октябрьской.   

Это внутри дворовая самотечная сеть  канализационная сеть, проходящая по 

территории многоэтажной  застройки  жилого поселка сахарного и семенного 

завода. Сбор стоков осуществляется от  населения многоэтажной  застройки,  

населения частного сектора, СОШ№7,  спортивного зала, столовой ЗАО 

«Тбилисский сахарный  завод».  Глубина заложения коллектора от 1,2- 7 

метров. 

№

№ 

пп 

 

Наименование 

улиц 

 

Матер. 

труб 

Диаметр 

мм 

Протяже

нность 

км. 

Техн. 

состоя

ние % 

износа 

Год 

постро

йки 

Сети водоотведения ст. Тбилисской 

1. Напорная  канализация 

1. От КНС-3 до ул. Пионерской асб 100 0.678 90 1940 

2. От ул. Пролетарская до  СОШ №6 асб 100 0.746   

3. От СОШ №6 до ЛОТ «Бригантина» асб 100 493   

4. От КНС-1 до ООО «ЖКХ» ст 100 0.343   

5. От КНС-2 до ул. Октябрьская п/э 225 0.100   

6. От вечного огня до ул.Колхозная асб 100 1.440 90 1940 

7. От КНС-3 до ул. Пионерская асб 100 1.440 90 1940 
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2. Самотечная  канализация 

 

8. Ул. Миллионная до РНС-2 чуг 200 0.308 90 1940 

9.  ул.Новая чуг 200 0.216 90 1940 

10. Ул. Красная асб 200 0.130 90 1940 

11. Ул. Пионерская асб 100 0.138 90 1940 

12. Ул. Садовая к гаражам асб 100 0.087 90 1940 

13. 

В квартале ул. Первомайская-

Коммунальная-Кривая 
асб 100 0.193 90 1940 

14. 

В квартале ул. Первомайская-

Коммунальная-Кривая-Дет.сад 
асб 100 0.240 90 1940 

15. Ул. Коммунальная до РНС-2 асб 100 0.350 90 1940 

16. Во дворах ул. Коммунальная асб 100 0.111 90 1940 

17. От инфекции к ОС асб 100 0.130 90 1940 

18. От ОАО «ЖКХ» к КНС-1 асб 100 0.245 90 1940 

19. От КБО к КНС-1 кер 150 0.302 90 1940 

20. Парк отдыха до КНС-1 асб 150    

21. От ул. Водопроводной до КНС-1 кер 300 1.281   

22. 

От ул. Якубина до ул. 

Водопроводная 
кер 150 0.635   

23. Ул. Водопроводная кер 200 0.340   

24. Ул. Ленина ул. Вокзальная асб 150 0.720   

25. От поликлиники асб 100 0.191   

26. Ул. Садовая асб 100 0.762   

27. 

Ул. Октябрьская от ул. Колхозной 

до ОС 
асб 100 1.750   

28. Ул. Чайковского кер 100 0.136   

29. Ул. Чайковского кер 100 0.320   

30. Ул. Толстого кер 100 0.163   

31. Ул. Толстого кер 100 0.491   

32. Ул. Толстого кер 100 0.230   

33. Ул. Толстого кер 100 0.321   

34. Ул. Ленина кер 100 0.230   

35. Ул. Ленина кер 100 0.185   

36. Ул. Ленина-Переездная кер 100 0.538   

38. Ул. Ленина кер 100 0.164   

39. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 100 0.154   

40. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 100 0.085   

41. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 100 0.220   

42. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 250 0.500   

43. Параллельно ул. Мира кер 250 0.514   

44. От ул. Победы до ул. Октябрьская кер 250 0.185   

45. Ул. Мира кер 250 0.485   
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4.5 Реализация по потребителям. 

 

 

п.п 

№№ 

 

Абоненты 

2010 год 

тыс.м3 /год 

2011 год 

тыс.м3 /год 

 

1. 

   

  Население  

 

116,4 

 

100,0 

 

2. 

 

Учреждения, предприятия 

 

144,2 

 

143,4 

  

Всего: 

 

260,6 

 

243,4 

 

 

 

 

 

население

41%
прочие

59%

Абоненты предприятия 
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4.6. Качественный состав сточных вод, поступающих на входе на ОСК, 

и после биологической очистки 

  

 

П.п 

№№ 

 

 

Показатели 

Концентрация, мг/дм3 

Входящая сточная 

вода 

После биологической 

очистки 

2011 2010 2011 2010 

1 Взвешенные 

вещества 

440 380 13,2 15,7 

2 БПК полн. 265 238 5,5 8,1 

3 ХПК 397 357 20,0 25,0 

4 Азот аммонийный 27 28 0,197 0,507 

5 Азот нитратов 0,08 0,075 21,37 17,1 

6 Фосфор фосфатов 5,0 4,5 1,83 3,2 

7 Хлориды 157,0 163,0 116,0 54,7 

 

     Качество сточных вод после биологической очистки отвечает требованиям 

НДС: 

- в 2010 году по: нитратам, хлоридам; 

- в 2011 году – по взвешенным, БПК полн., фосфору,  хлоридам. 

    Данные по объекту.   Доза ила колеблется в пределах: 1,0 – 3,5 г/дм3 . 

Концентрация растворенного кислорода колеблется в пределах: 0,8 – 3,5мг/дм3 . 

Гидравлическая нагрузка на первичные отстойники 0,366м3 /м2 час – это ниже 

проектной нагрузки (0,463м3 /м2 час). 

 Максимальная гидравлическая нагрузка на вторичные отстойники 0,385м3 /м2  в 

час. 

    Обработка ила. При биологической очистке сточной воды образуется 

избыточный ил в количестве от 3,5-8м3 /сутки, влажностью 99,5%, зольность от 
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18 до 30% в зависимости от качества сточной воды. В сутки сырого осадка 

(первичное отстаивание) образуется от 0,75 до 1,5 м3 . Влажность осадка – 96-

98%.  Зольность сырого осадка не определялась. Всего в сутки смеси сырого 

осадка и избыточного ила образуется от 4,25-9,5 м3 . Минерализованный осадок 

по сухому веществу составляет от 6 до 12г/ дм3  . 

 

 

4.7 Существующие технические и технологические проблемы в   

          системе водоотведения и очистки сточных вод поселения. 

1.КНС. 

 При анализе текущего существующего состояния КНС выявлены  следующие  

проблемы: 

    1. Разрушено коррозией оборудование механической очистки в приемных 

отделениях КНС: 

- механические решетки для задержания отбросов поступающих со сточной 

водой; 

- молотковые дробилки отбросов - снятых с механических решеток;  

- грузоподъемные механизмы (эл.таль) для производства ремонтных работ;   

-запорная арматура (затворы). 

На данном этапе технологического процесса происходит очистка сточных вод 

от нерастворимых минеральных примесей (песка, шлака,  боя стекла, ТБО и 

др.)  механическим способом.  Данное оборудование вышло из строя и процесс 

выполняется вручную оператором КНС, степень очистки не является 100%, 

поэтому примеси продолжают свой путь до ОСК создавая на своем пути засоры 

в канализационном коллекторе. 

    2. Отсутствует: 

    - оборудование частотного регулирования работы насосных агрегатов. 

    - современные системы КИПиАСУ. 
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    - энергетическое оборудование, установленное для  пуска и регулирования 

технологического оборудования. 

В системе водоотведения электроэнергия необходима для: 

     - механической очистки сточных вод; 

     - перекачки сточных вод канализационными насосными станциями;   

     - освещение объектов ОСК. 

2. ОСК 

    По результатам анализа работы ОСК выявлены следующие проблемы: 

     - Устаревшие технологические схемы очистки сточной воды и обработка 

осадка – не обеспечивают достижения НДС. 

     - Бетонным и металлическим конструкциям сооружений требуется 

капитальный ремонт и замена. 

     - Технологическое оборудование,  предназначенное для очистки сточной 

воды морально и физически устарело и  требует замены. 

     - На ОСК отсутствуют современные способы контроля и управления 

технологическими  процессами. 

    -  В связи с 100% износом оборудования по выработке гипохлорита натрия, 

обеззараживание сточных вод не осуществляется, что является нарушением 

требований к качеству очищенной сточной воды на выпуске в водоем. Данное 

оборудование требует замены или капитального ремонта. 

    -  Объект по обработке осадков (иловые площадки) требует капитального 

ремонта 

     -Технологические процессы очистки сточных вод не оптимизированы по 

энергопотреблению. 

3. Сети 

        Значительная часть канализационных сетей имеет износ 90% . 

В замене нуждаются 3 км канализационных сетей. 

 В связи с этим происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, 

переломов, что приводит к утечкам сточной воды.  
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Обнаружено и устранено засоров на канализационных сетях: 

 в 2010 году – 85 штук; 

 в 2011 году – 115 штук.   

Засоры канализационных сетей происходят по следующим причинам: 

     - качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка,   

ТБО; 

     - просадка грунта, что способствует перегибам канализационных труб. 

    Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам: 

     - коррозия труб, изготовленных из стали; 

     - образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.)   в 

связи со сбросом в канализационную сеть производственных сточных вод.     

     Количество аварий на канализационных сетях по годам: 

     2010 год - 5;   

     2011 год-8 . 

     Рост количества аварий связан с высоким уровнем износа канализационных 

сетей и низким темпом их реконструкции, замены.  

 

Важнейшими вопросами по устранению угрозы экологической  опасности для 

всей рекреационной территории ст. Тбилисской  являются: повышение качества 

очистки хозбытовых и производственных стоков за счет внедрения новых, 

экологически чистых технологий . 
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ВВЕДЕНИЕ.  

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе проекта 

Генерального плана развития муниципального образования Тбилисского 

сельского поселения (далее по тексту МО Тбилисское СП), выполненного ООО 

«Институт территориального развития Краснодарского края»  Муниципальный 

контракт №1 от 18 сентября 2007года. 

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи 

и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего 

состояния ВКХ Тбилисского СП. 

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из 

Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на 

создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех 

слоев населения и формирование Тбилисского сельского поселение как 

многофункционального округа, обеспечивающего высокое качество среды 

жизнедеятельности и производства. Программа комплексного развития 

разрабатывается на перспективу до 2032г, исходя из перспективного роста 

численности населения.  

Основные цели развития системы водоснабжения: 

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения, 

удовлетворяющего потребности Тбилисского сельского поселения с учетом 

перспектив развития до 2032 г; 

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

системы водоснабжения Тбилисского сельского поселения; 

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья рек и 

территорий Тбилисского сельского поселения. 

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов 

роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение 

множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие 

технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) 

долгое время откладывалось. 
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Основные задачи программы комплексного развития системы 

водоснабжения: 

1 Строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в 

соответствии с Генеральным планом муниципального образования 

Тбилисского сельского поселения. 

2 Строительство новых водозаборов, водоводов и водопроводных сетей. 

3 Модернизация существующих водозаборов для обеспечения 

бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема 

воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил. 

4 Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей 

водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, 

снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация 

вводов и квартальных сетей, модернизация оснащения службы 

эксплуатации сетей. 

5 Модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и 

надежности подачи воды  

6 Модернизация резервуаров с целью обеспечения санитарных и 

экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь и 

неучтенных расходов. 

7 Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и 

распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения 

потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации. 
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ.  

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Тбилисское сельское поселение входит в состав муниципального 

образования Тбилисский район и наделено статусом муниципального 

образования. Административным центром Тбилисского сельского поселения 

является станица Тбилисская. 

Тбилисское сельское поселение расположено в __________ части 

Тбилисского муниципального района Краснодарского края. 

В состав Тбилисского СП входят: 

Таблица 1 

№ 

ПП 
Название населенного 

пункта 

Количество 

постоянных жителей 

Обеспеченность 

центральным 

водоснабжением % 

1 ст. Тбилисская 25613 100 

2 п. Мирный,  141 100 

3 п. Терновый,  150 100 

4 п. Октябрьский,  1536 100 

5 п. Первомайский,  356 100 

6 п. Восточный,  399 100 

7 х. Северин 1870 100 

8 п. Горский 33 100 

 

Водозаборные сооружения ст. Тбилисской, п. Мирный, п. Терновый, п. 

Первомайский, п. Восточный и х. Северин находятся в аренде и обслуживаются 

ООО «Тбилисский водоканал». 

Водозаборные сооружения п. Октябрьский обслуживаются ООО 

«Тбилисский водоканал» частично, 50% сетей поселка находятся в 

обслуживании КРЦ. 

Водозаборные сооружения п. Горский находятся на обслуживании ИП. 
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В состав водозаборных сооружений, обслуживаемых ООО «Тбилисский 

водоканал», входят 30 артезианских скважин: 

- В ст. Тбилисской- 23 скважины; 

- В п. Мирном- 1 скважина; 

- В п. Терновом- 1 скважина 

- В п. Октябрьском – 1 скважина. 

- В п. Первомайский- 1 скважина; 

- В п. Восточный- 1 скважина 

- В х. Северин – 2 скважины. 

Воду в станице подают 4 водозаборных узла, в состав которых входят: 

Водозабор №1 

- 6 артезианских скважин,  

- РЧВ V=500м³. 

Водозабор №2 

- 4  артезианские скважины, 

- 2 РЧВ V=500м³. 

Водозабор №3 

- 4 артезианские скважины,  

- 2 РЧВ V=100м³. 

Водозабор №4 

- - пер. Бригадный- 3 артезианские скважины , 1 ВБР V=25м³. 

- - ул. Совхозная – 2 артезианские скважины, 1 ВБР V=25м³. 

- - ул. 8 Марта – 2 артезианские скважины, подача воды осуществляется 

напрямую в сеть и регулируется частотными преобразователями. 

5 отдельно стоящих артезианских скважин: 

- Ж/Д Вокзал 1 артскважина, 1 ВБР V=25м³. 

- ул. Степная 1 артскважина, 1 ВБР V=25м³. 

- Воинская часть 2 артскважины, 1 ВБР V=25м³. 

- Центральная усадьба совхоза « Кропоткинский» 1 артскважина, 1 ВБР 

V=25м³. 

- ул. Совхозная 1 артскважина, 1 ВБР V=25м³.  
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Существующие водопроводные сети Тбилисского СП частично тупиковые, 

частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, 

асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 250 мм.  

Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1967 по 2011 гг. 

Износ водопроводных сетей составляет 75%. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В гидрогеологическом отношении Тбилисский район расположен в 

центральной части Азово-Кубанского артезианского бассейна, но ближе к его 

восточной окраине, чем обусловлено и изменение гидрогеологических условий. 

Здесь наблюдается объединение верхнеплиоценовых и среднеплиоценовых 

отложений в одну толщу, эксплуатируется и мэотический водоносный комплекс. 

Источниками водоснабжения Тбилисского района являются подземные воды 

нерасчленённых средне-верхнеплиоценовых, понтических и мэотических 

отложений. Ниже приводится краткая гидрогеологическая характеристика 

основных водоносных комплексов распространенных в районе ст. Тбилисская. 

Необходимо отметить, что ближе к р. Кубань, на южной окраине ст. Тбилисской 

глубина залегания кровли всех водоносных комплексов уменьшается. 

Водоносный комплекс нерасчленённых средне-верхнеплиоценовых 

отложений. Глубина залегания кровли комплекса изменяется от 10-12 метров на 

южной окраине ст. Тбилисской до 55-60 метров в северном направлении. 

Глубина залегания подошвы соответственно составляет  240-290м.  

Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками 

мощностью от 2-5м до 10-14 метров. Количество водоносных горизонтов 5-8  

при общей мощности каптируемых водоносных горизонтов  18-37м.  

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 18-30 

м3/час при понижении уровня воды на 10-30 м. Коэффициент фильтрации равен 

4 м/сутки. Пьезометрические уровни при бурении устанавливались на глубине от 
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15 метров до 45-60 метров. Гидравлический уклон равен 0,0006 при северо-

западном направлении потока подземных вод. По химическому составу воды 

гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные натриевые  и 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения»  с сухим остатком  0,4-0,6 г/дм3, 

жёсткостью общей 3,8-5,2 ммоль/дм3.  

Водоносный комплекс понтических отложений залегает в интервале 

глубин 240-400м на юге и 290-470 на севере. Водовмещающие породы 

представлены мелкозернистыми песками мощностью от 3-7м до 12-16м, иногда 

достигая 30 метров. Количество горизонтов 4-6 при общей мощности 

каптируемых водоносных горизонтов 28-56м.  

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 25-45 

м3/час при понижениях уровня воды на 20-45м. Коэффициент фильтрации равен 

5 м/сутки. Пьезометрические уровни при бурении устанавливались на отметках 

43,5-55метров ниже  поверхности земли. Гидравлический уклон 0,0007 при 

северо-западном направлении потока подземных вод. Необходимо отметить, что 

при совместной эксплуатации нижней части разреза понтических отложений с 

верхними горизонтами мэотических отложений (южная окраина ст. Тбилисской) 

наблюдается увеличение водообильности скважин до 60-80 м3/час и самоизлив 

скважин.  

По химическому составу воды гидрокарбоно-сульфатно-хлоридные 

натриевые и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения» с сухим остатком 0,3-0,4 г/дм3, 

жёсткостью общей 1,25-4,2 ммоль/дм3.  

Водоносный комплекс мэотических отложений залегает в интервале 

глубин от 400-460м до 550-590 метров, погружаясь в северном направлении. 

Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми иногда глинистыми 
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песками, мощностью от 5-10м до 29м. Количество водоносных горизонтов 2-3 

при общей мощности каптируемых фильтрами 33-56 метров.  

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 25-40 

м3/час при понижении уровня воды на 16-45 м. Коэффициент фильтрации равен 

2,5 м/сутки. Пьезометрические уровни при бурении скважин устанавливались на 

43-51 м ниже поверхности земли. Гидравлический уклон равен 0,001 при северо-

западном направлении потока подземных вод.  

По химическому составу воды гидрокарбоно-сульфатные натриевые 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения» с сухим остатком 0,3-0,4 г/дм3, 

общей жёсткостью 1,05-1,2ммоль/дм3.  

Водозаборные скважины, обслуживаемые ООО «Тбилисский 

водоканал» (скважины №№ 2031, 2032, 358-Д, 2033, 01П, 68,  2036, 7807, 541-

Д) сосредоточены, в основном, на северной и северо-восточной окраинах ст. 

Тбилисской. Скважины расположены как одиночно: №№ 2031, 2032, так и по 

2-3 скважины на одной площадке: № 2033 и № 358-Д, №№ 01П, 68– 1 куст  

водозабора 4, №№ 2036, 7807, 541-Д – 2 куст  водозабора 4. Скважинами 

эксплуатируются водоносные комплексы средне-верхнеплиоценовых, 

понтических и мэотических отложений.  

Основные технические и гидрогеологические данные по 

эксплуатационным скважинам, а также некоторые характеристики 

эксплуатируемых водоносных комплексов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№№ 

п/п 

Номер 

скважины 

Местоположе-

ние 

Глубина 

---------- 

возраст 

Дебит 

скважины

м3/ч 

Коэфф. 

фильтрации 

k м2/сут 

Марка 

насоса 

 

Год 

бурени

я 

 

2031 
ст. Тбилисская 

ул. Степная 

167,0 
32

2N +
 

25,0 4,0 
ЭЦВ8-

25-125 
2003 

 

2032 
ст. Тбилисская 

ж/д Вокзал 

275,0
32

2N +
 

25,0 4,0 
ЭЦВ8-

25-125 
1991 
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№№ 

п/п 

Номер 

скважины 

Местоположе-

ние 

Глубина 
---------- 

возраст 

Дебит 
скважины

м3/ч 

Коэфф. 
фильтрации 

k м2/сут 

Марка 

насоса 

 

Год 
бурени

я 

 

358-Д 

ст. Тбилисская 

Воинская 

часть 

 

266,0 
32

2N +

 

25,0 4,0 
ЭЦВ8-25-

125  
1997 

 

2033 

ст. Тбилисская 

Воинская 

часть 

 

475,0 

N2p 
25,0 

5,0 

 

ЭЦВ8-25-

125  
2003 

 

01П 

ст. Тбилисская, 

4 водозабор 

1 куст 

Ул. Редутская 

554,4 

N1m 
25,0 2,5 

ЭЦВ8-25-

125 

 

2000 

 

68 

ст. Тбилисская, 

4 водозабор 

1 куст 

Ул. Редутская 

452.0 

N2p 
25,0 5,0 

ЭЦВ8-25-

125  
2000 

 

2036 

ст. Тбилисская, 

4 водозабор 

2 куст 

Пер. 

Бригадный 

475.0 

N2p 
25,0 5,0 

ЭЦВ8-25-

125  
1983 

 

541-Д 

ст. Тбилисская, 

4 водозабор 

2 куст 

Пер. 

Бригадный 

452,5 

N2p 
25,0 5,0 

ЭЦВ8-25-

125  
2004 

 

7807 

ст. Тбилисская, 

4 водозабор 

2 куст 

Пер. 

Бригадный 

216,0 
32

2N +
 

25,0 4,0 
ЭЦВ8-25-

125  
2002 

 

4013 
ст. Тбилисская 

водозабор 1 

520,0 

N2p+ 

m 

20 5,0 самоизлив  
1990 

 
78938 

ст. Тбилисская 

водозабор 2 

242,0 
32

2N +

 
24 4,0 самоизлив 1995 

 

360-Д 
ст. Тбилисская 

водозабор 2 

555,0 

N2p+ 

m 

25 5,0 
ЭЦВ8-25-

125 
1956 

 
2034 

ст. Тбилисская 

водозабор 2 

605,0 

N1m 
25 2,5 

ЭЦВ8-25-

125 
1997 

 

79026 

Западная 

окраина 

ст. Тбилисской, 

водозабор 3 

465,0 

N2p 
25 5,0 

ЭЦВ8-25-

125 
1982 

 

2037 

Западная 

окраина 

ст. Тбилисской, 

водозабор 3 

615,0 

N1m 
25 2,5 

ЭЦВ8-25-

125 
1990 
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Учет добываемой воды по скважинам производится по водомерам – 

счетчикам холодной воды ВМХ-80, установленными на каждой скважине. 

Скважины работают в автоматическом режиме круглосуточно.  

Территории зон санитарной охраны 1-го пояса на всех скважинах в 

удовлетворительном состоянии.  

Наблюдения за качеством подземных вод, эксплуатируемых ООО 

«Тбилисский водоканал», проводятся Аккредитованным испытательным 

лабораторным центром Гулькевичского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае». На предприятии составлена и 

согласована с ТО Управления Роспотребнадзора по г. Кропоткину, Кавказскому, 

Гулькевичскому и Тбилисскому районам «Рабочая программа 

производственного контроля качества питьевой воды». Пробы воды из 

эксплуатационных скважин отбираются один раз в год. Определяются 

органолептические, химические и микробиологические показатели. Кроме этого 

отбор проб производится из резервуаров, водонапорных башен Рожновского и 

распределительных сетей. 

Микробиологические показатели воды по всем скважинам, 

эксплуатирующим нерасчлененный средне-верхнеплиоценовый, понтический 

и мэотический водоносные комплексы, согласно результатам исследования 

качества воды (протоколы исследования питьевой воды от 5.03.09г.,14.09.09г., 

29.03.10г., 13.09.10г., 18. 01.12г.) следующие: общие колиформные бактерии и 

термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены, общее микробное 

число в 1 мл составляет 0-1-16-31(ПДК=50).  

Основные показатели качества воды приведены в таблице №3 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование показателей Ед. изм. 

Норматив по 

ГОСТ 2761-

84 

Значения 

Средние Максим. 

1 Запах 20*/60* балл 3 соответствует соответствует 

2 Взвешенные вещества мг/дм3 

Не 

установлен - - 

3 Цветность град. 120 5 13 

4 Мутность мг/дм3 1500 850 1000 

5 Водородный показатель рН 6,5 – 8,5 8,14 8,34 
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6 Углекислота свободная мг/дм3 

Не 

установлен - - 

7 Аммиак мг/дм3 2 - - 

8 Нитриты мг/дм3 3 0,673 0,895 

9 Нитраты мг/дм3 45 0,4 0,5 

10 Хлориды мг/дм3 350 33 37 

11 Сульфаты мг/дм3 500 38,5 40,15 

12 Сухой остаток мг/дм3 1000 335 337,8 

13 Жесткость общая 

мг-

экв/дм3 7 3,5 3,95 

14 Железо мг/дм3 0,3 0,322 0,402 

15 

Окисляемость 

перманганатная мгО/дм3 15 0,3 0,4 

16 Растворенный кислород мг/дм3 

Не 

установлен - - 

17 БПК5 мгО/дм3 5 - - 

18 Алюминий мг/дм3 0,5 - - 

19 Фториды мг/дм3 1,5 0,11 0,13 

20 Марганец мг/дм3 1 0,005 0,01 

21 СПАВ (анионные) мг/дм3 0,5 - - 

22 Фенолы мг/дм3 0,001 - - 

23 Нефтепродукты мг/дм3 0,1 - - 

24 Кадмий мг/дм3 0,001 0,00005 0,0001 

25 Кремний мг/дм3 10 - - 

26 ОМЧ КОЕ/мл 50 - - 

27 ОКБ 

КОЕ/100

мл 

Не более 

1000 - - 

28 ТКБ 

КОЕ/100

мл Не более 100 - - 

29 Колифаги 

БОЕ/100м

л Не более 10 - - 

30 Споры СРК 

КОЕ/20м

л 

Не 

установлен - - 

По результатам анализов, произведенных в 2009-2012 годах, отклонений 

от требований СанПиН 2.1.4.1074-01 и ухудшения качества подземных вод 

за время эксплуатации водозаборных скважин не выявлено.  

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Ст. Тбилисская 

Водоснабжение ст. Тбилисская осуществляется от четырех водозаборов и пяти 

отдельно стоящих артскважин:  

Водозабор № 1 расположен по ул. Набережная, в южной части ст. 

Тбилисской, на берегу р. Кубань.  
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В состав водозабора входят: 

а) 6 артскважин №1 (4013-зп), №2(72934), №3(72672),№4(46597), 

№5(46596), №6(72671); 

б) насосная станция 2-го подъема; 

в) резервуар, емкостью  500 м3; 

г) хлораторная с электролизной установкой, в нерабочем состоянии. 

На водозаборе 6 действующих скважин, 4 скважины подают воду 

самоизливом в  резервуар чистой воды (РВЧ). На 2-х скважинах установлены 

насосы, которые включаются по времени в зависимости от разбора воды. 

Подача воды из резервуара  в центральную часть станицы  производится с 

помощью насосной станции второго подъема. Вода под давлением в 7,5 

атмосфер подается на гору высотой 60 метров и по  разводящим  сетям подается 

потребителям. Давление в водопроводной сети на территории станицы 1,5 

атмосферы. 

Водозабор № 2 расположен по ул. Прикубанская, в южной части  ст. 

Тбилисской, на берегу р. Кубань.  

В состав водозабора входят: 

а) 4 артскважин №1(78545), №2(78938), №3(360-Д),№4(2034); 

б) насосная станция 2-го подъема; 

в) 2резервуара, емкостью по 500 м3; 

На водозаборе 4 действующие скважины, 2 скважины подают воду 

самоизливом в  резервуары чистой воды (РВЧ). На 2-х скважинах установлены 

насосы, которые включаются по времени в зависимости от разбора воды. 

Подача воды из резервуаров в разводящие поселковые сети производится с 

помощью насосной станции второго подъема. Вода под давлением в 7,5 

атмосфер подается на гору высотой 60 метров и по  разводящим  сетям подается 

потребителям. Давление в водопроводной сети на территории станицы 1,5 

атмосферы. 

Водозабор № 3 расположен по ул. Толстого, в западной части  ст. 

Тбилисской, район жилого поселка сахарного завода.  

В состав водозабора входят: 
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а) 4 артскважины №1(51338),№2(72669),№3(79026),№4(2037) ; 

б) 2резервуара, емкостью по 100 м3; 

На водозаборе 4 действующие скважины, вода подается в резервуары 

чистой воды и далее транспортируется потребителям. На выходе с водозабора 

давление в сети 3,5 атмосферы. 

Водозабор № 4. В состав водозабора входят водозаборные сооружения, 

расположенные в восточной части станицы по пер. Бригадному, ул. Совхозной и 

ул. 8-марта. Водозаборные сооружения включают в себя: 

а) 7 артезианских скважин, из которых 6 действующих  

пер. Бригадный № 1(7807); №2 (541-Д) ,№ 3 (2036), с установленной ВБР; 

ул. Совхозная № 4 (78544); №5 подлежит тампанажу, на территории 

водозаборных сооружений установлена 1 ВБР. 

ул. 8-марта №6 (68) №7 (01П), подача воды осуществляется напрямую в 

сеть, через частотные преобразователи. 

Скважины 4-го водозабора не объединены между собой сборным 

водоводом 

Отдельно стоящие скважины. 

В границах станицы, без соблюдения зон санитарной охраны,  

расположено пять отдельно стоящих артскважин. 

- Ж/Д Вокзал 1 артскважина, 1 ВБР V=25м³. 

-  ул. Степная 1 артскважина, 1 ВБР V=25м³. 

- Воинская часть 2 артскважины, 1 ВБР V=25м³. 

-Центральная усадьба совхоза « Кропоткинский» 1 артскважина, 1 ВБР 

V=25м³. 

Вода подается в водонапорные башни, далее по разводящим  сетям 

потребителям. 

Хутор Северин 

Водоснабжение осуществляется с 2-х артезианских скважин, одна из 

которых расположена в северной части хутора, на территории « Зверосовхоза 

Северинский», вторая – в южной части хутора вдоль автодороги, соединяющей 

хутор Северин и село Ванновское Ванновского СП.  
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Вода из скважин посредством погружных насосов ЭЦВ 8-25-125 подается 

в водонапорные башни, далее по разводящим сетям потребителям. 

Поселки ОАО « Кропоткинское» 

Вода из скважин поселков Мирный, Терновый, Октябрьский посредством 

погружных насосов ЭЦВ 8-25-125 и скважин поселков Первомайский и 

Восточный посредством погружных насосов ЭЦВ 8-16-140 подается в 

водонапорные башни Рожновского и далее по разводящим сетям потребителям. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

№ 

скважины 

Глубина 

в м. 

Налич

ие 

башни 

(м³) 

Наличие 

резервуа

ра 

чистой 

воды 

(РЧВ), 

м³ 

Зоны 

санита

рной 

охраны 

Наличи

е 

огражде

ния 

Водозабор № 1  

1 ст. Тбилисская ул. 

Набережная 4013-зп 520 

нет 500 I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  72934 105 

  72672 191 

  46597 285 

  46596 370 

  72671 516 

Водозабор № 2       

2 ст. Тбилисская 

ул. Прикубанская 78545 192 

нет 2х500 I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  78938 242 

  360-Д - 

  2034 605 

Водозабор № 3   
3 ст. Тбилисская 

ул. Толстого 51338 546,5 

нет 2х100 I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  72669 394 

  79026 465 

  2037  615  

Водозабор № 4   

4 ст. Тбилисская 

пер. Бригадный 7807 216 

1  нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  541-Д 455 

  2036 475 

5 ст. Тбилисская 

ул. Совхозная 78544 552 

1  нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  - - 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

№ 

скважины 

Глубина 

в м. 

Налич

ие 

башни 

(м³) 

Наличие 

резервуа

ра 

чистой 

воды 

(РЧВ), 

м³ 

Зоны 

санита

рной 

охраны 

Наличи

е 

огражде

ния 

6 Ст. Тбилисская 

Ул. 8-марта 68 452 
Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  01П 554,4 

Отдельно стоящие скважины в ст. Тбилисской  

7 «Ж/Д Вокзал» 

2032 275 1 нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

8 Степная 

2031 167 1 нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

9 Воинская часть 358-Д - 

1 нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 10 Воинская часть 2033 475 

11 Центральна усадьба 

совхоза 

 « Кропоткинский» - - 1 нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

Отдельно стоящие скважины в х. Северин  

12 Ул. Мира 

72933 167,3 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

13 « Зверосовхоз» 

1283 - 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

Отдельно стоящие скважины в поселках  

14 п. Мирный 

- - 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

15 п. Терновый 

- - 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

16 п. Октябрьский 

- - 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

17 п. Первомайский 

- - 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

18 п. Восточный 

- - 

Подача напрямую 

через частотные 
преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В большинстве сельских населенных пунктах Тбилисского СП напор в 

сетях обеспечивается водонапорными башнями Рожновского. На водозаборах 

1;2;3 установлены резервуары чистой воды. Некоторые скважины подают воду 

напрямую через частотные преобразователи. 

Станица Тбилисская: 

-  6 водонапорных башен Рожновского V=25м³; 

-  5 РЧВ 

V=500 водозабор №1, 

2V=500 водозабор №2; 

2V=100 водозабор №3. 

➢ 2 частотных преобразователя. 

Поселки Тбилисского СП: 

х. Северин- осуществляется подача воды напрямую через частотные 

преобразователи. 

В п. Мирный, Терновый, Октябрьский, Первомайский и Восточный 

установлены водонапорные башни Рожновского, по одной в каждом населенном 

пункте. 

Действующие водонапорные башни построены в 50-90е гг. прошлого века. 

За долгие годы эксплуатации в баках собираются известковые осадки, ржавчина, 

иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Кроме того, 

большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по 

швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих 

поверхностей. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично 

кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, 

полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 250 мм.  

Таблица 5 

Диаметр 

(мм) 

Материал 

в т.ч. 

подлежащие 

замене, п.м 
Сталь Чугун А/цемент П/этилен 

Итого, 

п.м. 

Тбилисское сельское поселение 

До 100 78600 2400 35970 24700 141670 61700 

150 10130   17300 16200 43630 9320 

200   1800 8700   10500 1146 

250       8200 8200 - 

Итого по 

материалам 

88730 4200 61970 49100 204000 72166 

Износ 50280 1340 20546 - 72166   

% 57 32 33 - 35   

 

В целях повышения эффективности деятельности водопроводного 

хозяйства в Тбилисском районе реализуются краевая целевая программа 

«Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов Краснодарского края на 

2008-2012 годы», так в 2011году были полностью заменены стальные 

трубопроводы в п. Мирный, п. Терновый, п. Октябрьский, п. Первомайский, 

п. Восточный на полиэтиленовые. 

Протяженность водопроводных сетей, состоящих на балансе ООО 

«Водоканал»: 

- в ст. Тбилисской составляет- 128,842 км, степень износа – 80 %; 

- в п. Мирный -2,43км, степень износа – 0%; 

- в п. Терновый -3,12 км, степень износа – 80%; 

- в п. Первомайский-1,86км, степень износа – 0%; 

- в п. Восточный – 1,65км, степень износа – 0%; 

- в х. Северин-3,72км; степень износа – 65%; 

Протяженность водопроводных сетей, не состоящих на балансе ООО 

«Водоканал»: 
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- п. Горский -0,86км; износ 80%. 

По материалам трубопроводы в Тбилисском СП распределяются 

следующим образом:  

- стальные -36 %; 

- чугунные – 12 %; 

- асбестоцементные – 29 % 

- полиэтиленовые -  23 %. 
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БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ  ДЕЙСТВИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.  

ВОДНЫЙ БАЛАНС ПОДАЧИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ 

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, 

для формирования базы, необходимой в последующей работе по 

прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для 

моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов 

мощности водозаборных  сооружений и формирования программ по их 

развитию. 

Мощность производственного оборудования приведена в таблице 7. 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

2008 год 

(факт) 

2009 год 

(факт) 

2010 год 

(факт) 

2011 год 

(ожидае

мое) 

1 

Установленная 

производственная мощность 

насосных станций 1 подъема  

тыс. м3 в 

сутки 
8200,00 8200,00 8200,00 8200,00 

2 

Фактическая 

производственная мощность 

насосных станций 1 подъема 

тыс. м3 в 

сутки 
8161,00 7013,00 7473,00 7339,00 

3 

Коэффициент использования 

производственной мощности 

насосных станций 1 подъема 

% 99,52 85,52 91,13 89,50 

4 

Общая протяженность 

водопроводной сети 
км 197 199,80 202,30 204,00 

5 

в т.ч. протяженность сетей, 

нуждающихся в замене 
км 126 129,00 132,00 136,00 

6 

Соответствие качества 

питьевой воды СанПиН 
да/нет да да да да 

7 

Число аварий на 

водопроводных сетях 
шт. - - - - 

8 

Ликвидация аварийных 

ситуаций связанных с 

прекращением подачи воды 

потребителям 

час. - - - - 

9 

Объем потребления 

электроэнергии 
кВт.ч 2754769 1809371 1741191 1671579 

10 

Удельный расход 

электроэнергии на единицу 

реализации услуг  

кВт.ч/куб.

м 
1,34 1,06 0,96 0,93 

Баланс подачи и реализации воды формируется под влиянием рада 

факторов:  
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- высокая доля частного сектора; 

- предпосылки к сезонной неравномерности потребления (максимальная 

нагрузка в сезон полива и переработки сельхоз продукции, что приводит  

к дефициту воды в летний период.) 

Потребители воды Тбилисского сельского поселения классифицируются 

по трем основным группам: 

- 1-я группа - физические лица (население). Общее количество абонентов 

данной группы, имеющих договорные отношения с предприятием, 

составляет 26770 человек, в том числе проживающих: 

в частном жилом фонде – 23790 чел., 

в многоквартирном жилом фонде – 2980 чел.  

- 2-я группа – бюджетофинансируемые организации 

- 3-я группа – прочие организации. 

Неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе 

водоснабжения в 2010г. составляли 32%.  

В таблице 7 приведены составляющие водного баланса. 

Таблица 7 

Наименование 
Единица 

измерения 

2008 год 

(факт) 

2009 год 

(факт) 

2010 год 

(факт) 

2011 год 

(ожидаемое) 

Объем выработки воды 

(подъем) тыс.куб.м. 2938 2524 2690 2642 

Объем воды, используемой на 

собственные нужды тыс.куб.м. - - - - 

Объем отпуска в сеть тыс.куб.м. 2938 2524 2690 2642 

Объем потерь тыс.куб.м. 887 815 869 853 

Объем реализации услуг, 

всего, в т.ч. тыс.куб.м. 2051 1709 1821 1789 

населению (питьевая) тыс.куб.м. 1846 1572 1675 1651 

прочим потребителям, в 

т.ч  тыс.куб.м. 205 137 146 138 

    питьевая тыс.куб.м. 188 120 117 134 

    техническая тыс.куб.м. - - - - 

Внутрихозяйственный оборот тыс.куб.м. 17 17 23 4 

Составляющие водного баланса, приведенные в таблице 8 (подача, 

реализация, неучтенные расходы и технологические нужды) подробно 

рассматриваются далее. Соотношение неучтенных расходов и объема 

реализации наглядно представлено диаграммой (рисунок 1) 



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования» Страница 24 

Рисунок 1. Составляющие водного баланса 

 

Вполне очевидными являются следующие особенности:  

- чрезмерный уровень неучтенных расходов и технологических нужд (32,3% 

при приемлемом с точки зрения экспертов и в контексте общероссийских и 

европейских показателей 14 – 21 %) 

В 2011 г общий годовой забор воды составил 2642 тыс.м3, а реализация 

потребителям – 1789 тыс.м3.  

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ НЕУЧТЕННЫХ РАСХОДОВ И ПОТЕРЬ  ВОДЫ 

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению ст. 

Тбилисской и х. Северин  является изношенность водопроводных сетей, 45% 

сетей имеют износ до 80%. Применение стальных (36%) , асбестоцементных 

(29%) и чугунных(12%) труб представляет собой опасность снижения качества 

питьевой воды. В стальных трубах, такое состояние сетей увеличивает 

концентрацию железа и показателя жесткости. Асбестоцементные и чугунные 

трубы имеют более высокую шероховатость внутренней стенки, вследствие чего 

они быстро зарастают, снижая качество воды и пропускную способность 

трубопровода. 

Существующая система подачи воды, как в малоэтажные, так и в 

многоэтажные дома имеет свои недостатки: в ближайших от насосных станций 

домах поддерживается давление выше оптимального; дефицит воды в районах, 

удаленных от насосных станций.  

В число полезных расходов включаются технологические расходы при 

эксплуатации водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход 

воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – 

32,29%

62,49%

5,22%

объем неучтенных расходов и потерь

объем реализации воды населению

объем реализации воды прочим потребителям
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обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов 

приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку 

разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей 

между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по 

установленным нормам (скрытая реализация). 

Для обеспечения качества воды, обусловленного плохим состоянием 

изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки 

воды потребителям, возникает необходимость осуществления масштабных 

промывок сетей. 

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод 

можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и 

другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно 

возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с 

поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений. 

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже 

частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда 

программ, содержанием которых является: 

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды; 

- Снижение аварийности;  

- Замена изношенных сетей; 

- Оптимизация гидравлического режима. 

Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной 

составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена 

посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных 

ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату 

жилья и коммунальных услуг, население активно начало устанавливать 

индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов. 

Неучтенные расходы планируется сократить с 32,3% до 20%. 
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НАЛИЧИЕ КОММЕРЧЕСКОГО  ПРИБОРНОГО УЧЕТА ВОДЫ 

В МО Тбилисское СП высокий уровень приборного учета воды у 

абонентов и степень реализации на основании поквартирных 

счетчиков.Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета дана 

в таблице 8. 

Таблица 8 

Потребители в целом по 

водоканалу 

Годовой объем потребления, м3 

факт 2008 г. факт 2009 г. факт 2010 г. ожидаемое 

2011 г. 

Население, всего: 1887763 1575301 1680505 1615830 

в т.ч.         

по приборам учета 566329 630120 840253 888707 

без приборов учета 1321434 945181 840253 727124 

Бюджетные предприятия, всего: 57339 71924 57545 55708 

в т.ч.         

по приборам учета 56766 71924 57545 55708 

без приборов учета 573       

Прочие организации, всего: 106012 62021 83200 117892 

в т.ч.         

по приборам учета 106012 62021 83200 117892 

без приборов учета -       

Всего 2051114 1709246 1821250 1789430 

в т.ч.         

по приборам учета 729107 764065 980998 1062307 

без приборов учета 1322007 945181 840253 727124 

Рисунок 8. Динамика реализации услуг водоснабжения по приборам учета 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 
СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ .  

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ВОДЫ 

Перспективный баланс потребления воды приведен в составе 

Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, 

которая обусловлена: 

- Тенденциями фактического водопотребления 

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и 

водосбережения 

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления. 

Прирост общего водопотребления обусловлен: 

- Приростом численности населения; 

- Подключением сельских поселений к централизованному водоснабжению. 

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе 

Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. 

Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и 

далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное 

суточное потребление. 

Основным потребителем воды является население. При разработке 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Тбилисского сельского поселения базовым показателем для определения 

удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и 

горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями 

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 290 

л/сутки/чел., в том числе 116 л/сутки/чел. горячей воды для многоквартирных 

жилых домов с централизованным водоснабжением и 200 л/сутки/чел., в том 

числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки 

(зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями). 
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 Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых в 

СНиПом границах. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на 

хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях. 

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного 

суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований 

методом непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с 

определением заводомерных (внутридомовых) утечек, за которые принимается 

основная часть расхода в тот ночной период, когда полезное водопотребление 

минимально. 

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе 

Генерального плана, и результаты корректировки приведены в таблице 11, 

перспективный баланс потребления воды по населенным пунктам МО 

Тбилисское СП – в таблицах 11-19. 
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Таблица 11 Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Расче

тный 

срок 

Удельное 
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чел. 
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. 

О
к
тя

б
р

ь
ск

и
й

 

п
. 

Г
о

р
ск

и
й

 

1 

Застройка 

зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с 

централизованным 

горячим 

водоснабжением 

2032г. 350 290 3400 1190 1,3 1282 1123,5  143,3 -  -  -  - 15,1  -  

2 

Застройка 

зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с 

ванными и 

местными 

водонагревателями 

2032г. 230 200 35120 8078 1,3 9131 7927,4 512,2 39 52 130 78 379,6 13 

  Итого: 
     38520  9268   10413 9050,9 655,85 39 52 130 78 394,7 13 

5 

Неучтенные 

расходы (процент 

от коммунально-

бытовых секторов) 

2032г. 10% 20%  926,8  2082,6 
1810,1

7 
131,09 7,8 10,4 26 15,6 78,94 2,6 

6 
Промпредприятия 

(25% объема воды 
2032г. 25% 25%  2317  2525,25 

2262,7

2 
163,86 - - - - 98,67 - 
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№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Расче

тный 

срок 

Удельное 

водопотребле

ние, л/сут на 

чел. 

количе

ство 

потреб

и-

телей 

(чел) 

водопотребление, м3/сут. 

всего 
в т.ч. по сельским округам 

Г
ен

п
л
ан

 

Компл. программа 

Г
ен

п
л
ан

 

К
о

м
п

л
. 

п
р

о
гр

ам
м

а 

к
о

эф
. 

се
зо

н
н

о
й

 

н
ер

ав
н

о
м

ер
н

о
с

ти
 

с 
у

ч
ет

о
м

 к
о

эф
. 

се
зо

н
н

о
й

 

н
ер

ав
н

о
м

ер
н

о
с

ти
 

С
т.

 Т
б

и
л
и

сс
к
ая

 

х
. 

С
ев

ер
и

н
 

п
. 

М
и

р
н

ы
й

 

п
. 

Т
ер

н
о

в
ы

й
 

П
. 

П
ер

в
о

м
ай

ск
и

й
 

п
. 

В
о

ст
о

ч
н

ы
й

 

п
. 

О
к
тя

б
р

ь
ск

и
й

 

п
. 

Г
о

р
ск

и
й

 

хоз-питьевого 

водопотребления) 

7 
Полив зеленых 

насаждений 
2032г. 50 50 35820 1791  1926 1673,5 117,5 7,5 10 25 15 75 2,5 

8 
Полив зеленых 

насаждений 
 90  2700 243   -        

 
ВСЕГО: 

 
  38520 14545,8 1,3 16946,86 14797,25 

1067,9

2 
54,3 72,4 181 108,6 647,29 18,1 

 

 

Таблица 12 Перспективный баланс потребления воды ст. Тбилисской

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г. 

  

годовое 

водопотре

бление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 
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1 
Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 2980 891,0 200,0 2980 774,8 290 2980 864,2 1,3 1123,5 410063 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями  

225,0 23790 6958,6 200,0 27140 7056,4 200 30490 6098 1,3 7927,4 2893501 

3 Итого: 
    7849,6     7831,2     6962,2   9050,9 2893501 

4 Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   1177,44 20%   1566,24 20%   1392,44   1810,17 578700 

5 

Промпредприятия (% 

объема воды 
хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   1569,92 25%   1957,80 25%   1740,55   2262,715 723375,3 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 26770 1338,5 50 30120 1506 50 33470 1673,5   1673,5 610827,5 

  

ВСЕГО: 

    11935,45     12861,24     11768,69   14797,25 4806404,0 

 

Таблица 13 Перспективный баланс потребления воды х. Северин
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№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г. 

  

годовое 

водопотр

ебление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.

чел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.

чел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.

чел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 380 113,6 200,0 380 98,8 290 380 110,2 1,3 143,3 52290 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями  

225,0 1570 459,2 200,0 1770 460,2 200 1970 394 1,3 512,2 186953 

3 Итого: 
    572,8     559,0     504,2   655,5 186953 

4 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   85,93 20%   111,80 20%   100,84   131,09 37391 
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5 

Промпредприятия (% 

объема воды 

хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   114,57 25%   139,75 25%   126,05   163,865 46738,3 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 1950 97,5 50 1989 99,45 50 2350 117,5   117,5 42887,5 

  

ВСЕГО: 

    870,84     910,00     848,59   1067,92 313969,4 

 

Таблица 14 Перспективный баланс потребления воды п. Мирный 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 100 29,3 200,0 125,0 32,5 200 150 30 1,3 39,0 14235 

2 Итого: 
    29,3     32,5     30,0 1,3 39,0 14235 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   4,39 20%   6,50 20%   6  7,80 2847 
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4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 100 5 50 125,0 6,25 50 150 7,5  7,5 2737,5 

  ВСЕГО: 
    38,64     45,25     43,50  54,30 19819,5 
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№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

200,0 150 39,0 200,0 175,0 45,5 200 200 40 1,3 52,0 18980 

2 Итого: 
    39,0     45,5     40,0 1,3 52,0 18980 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   5,85 20%   9,10 20%   8  10,40 3796 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 150 7,5 50 175,0 8,75 50 200 10  10 3650,0 

  ВСЕГО: 
    52,35     63,35     58,00  72,40 26426,0 

Таблица 15 Перспективный баланс потребления воды п. Терновый
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№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 300 87,8 200,0 400,0 104,0 200 500 100 1,3 130,0 47450 

2 Итого: 
    87,8     104,0     100,0 1,3 130,0 47450 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   13,16 20%   20,80 20%   20  26,00 9490 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 300 15 50 400,0 20 50 500 25  25 9125,0 

  ВСЕГО: 
    115,91     144,80     145,00  181,00 66065,0 

Таблица 16 Перспективный баланс потребления воды п. Первомайский
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№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 250 73,1 200,0 275,0 71,5 200 300 60 1,3 78,0 28470 

2 Итого: 
    73,1     71,5     60,0 1,3 78,0 28470 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   10,97 20%   14,30 20%   12  15,60 5694 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 250 12,5 50 275,0 13,75 50 300 15  15 5475,0 

  ВСЕГО: 
    96,59     99,55     87,00  108,60 39639,0 

Таблица 17-18 Перспективный баланс потребления воды п. Восточный, п. Октябрьский
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№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г. 
  

годовое 

водопотре

бление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 40 12,0 200,0 40 10,4 290 40 11,6 1,3 15,1 5504 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 1330 389,0 200,0 1395 362,7 200 1460 292 1,3 379,6 138554 

3 Итого: 
    401,0     373,1     303,6   394,7 138554 

4 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   60,15 20%   74,62 20%   60,72   78,94 27711 

5 

Промпредприятия (% 

объема воды 

хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   80,20 25%   93,28 25%   75,9   98,67 34638,5 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 1370 68,5 50 1435 71,75 50 1500 75   75 27375,0 

  ВСЕГО: 
    609,83     612,75     515,22   647,29 228278,3 
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Таблица 19 Перспективный баланс потребления воды п.Горский 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 40 11,7 200,0 45,0 11,7 200 50 10 1,3 13,0 4745 

2 Итого: 
    11,7     11,7     10,0 1,3 13,0 4745 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   1,76 20%   2,34 20%   2  2,60 949 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 40 2 50 45,0 2,25 50 50 2,5  2,5 912,5 

  ВСЕГО: 
    15,46     16,29     14,50  18,10 6606,5 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ .  

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОДОЗАБОРОВ 

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на 

обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение 

энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических 

норм и правил. 

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих 

водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают 

следующие мероприятия: 

- повышение производительности водозаборов путем бурения новых 

артезианских скважин; 

- перебуривание существующих малодебитных и пескующих артезианских 

скважин; 

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования; 

- реконструкция существующих водонапорных башен с установкой 

автоматизированных систем контроля уровня воды; 

- создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин; 

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров; 

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров; 

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых 

фидеров, замена насосов. 

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на 

хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для 

обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания 

только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, 

регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает 

необходимым длительным действием. Производительность средств 
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хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения 

обрабатываемых объемов воды. 

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают 

следующие мероприятия: 

- установка средств обеззараживания (электролизных). 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 

1. Сокращение удельных энергозатрат на подъем воды 

2. Повышение надежности работы водозаборов; 

3. Обеспечение надежного и безопасного обеззараживания воды. 

Наиболее важным аспектом является замена насосного оборудования и 

модернизация энергоснабжения. 

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования 

Тбилисское СП  полностью базируется на подземных водах. 

При этом в большинстве населенных пунктов предусматривается 

сохранение существующей схемы подачи воды: в ст. Тбилисской – с 

использованием насосных станций второго подъема, в сельских населенных 

пунктах (за исключением п. Октябрьский и п. Первомайский) – водонапорных 

башен. 

Главное достоинство водонапорной башни Рожновского является высокий 

уровень автоматизации её работы и возможность удалённого слежения за её 

состоянием, не требующая постоянного нахождения персонала для 

обслуживания. Система водоснабжения при этом отличается простотой и 

высокой надежностью. Для нормального функционирования такого водопровода 

не требуется больших затрат и позволяет установить в скважину недорогой 

высокопроизводительный отечественный насос, который не требует серьёзного 

обслуживания и каких-либо особых условий эксплуатации. 

 

 

Ст. Тбилисская 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 11935,45 м3/сут. – на существующее положение; 
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Q = 12861,24 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 14797,25 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения ст. 

Тбилисская относится ко II категории. 

Основной проблемой водоснабжения ст. Тбилисской является 

разбросанность скважин, это приводит к тому, что в сети создается 

противодавление, скважины работают сами на себя, происходит перерасход 

электроэнергии, создаются неудобства в обслуживании, наблюдается частое 

отсутствие воды у потребителей.  

В целях улучшения качества водоснабжения в ст. Тбилисской необходимо 

изменить систему подачи воды. Водоснабжение осуществить с 5-ти водозаборов: 

4-х реконструируемых и 1 проектируемого в северной части станицы. Схемой 

водоснабжения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой и 

противопожарный водопровод. 

 

 

Перспективная схема подачи воды показана на рисунке 2.
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Рисунок 2. Перспективная схема подачи воды в ст. Тбилисской 
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1. Водозабор №1.ул. Набережная, реконструкция. 

Обслуживает центральную часть станицы.  

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходима: 

- Замена насосного оборудования; 

- Реконструкция электролизной; 

- Реконструкция резервуаров 2V=400м³; 

- Бурение 1 скважины производительностью 25 м³/час; 

- Реконструкция 6-х артскважин производительностью 25 м³/час; 

-  тампонаж 1, не действующей скважины; 

2. Водозабор №2. ул. Прикубанская, реконструкция. 

Обслуживает центральную и юго-восточную часть станицы.  

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходима: 

- Замена насосного оборудования; 

- Строительство электролизной; 

- Реконструкция резервуаров 2V=300м³; 

- Бурение 2 артскважин производительностью 25 м³/час; 

- Реконструкция 4-х артскважин производительностью 25 м³/час; 

-  тампонаж 1, не действующей скважины; 

3. Водозабор №3. Ул. Толстого, реконструкция. 

Обслуживает западную часть станицы.  

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходима: 

- Замена насосного оборудования; 

- Строительство электролизной; 

- Реконструкция резервуаров 2V=250м³; 

- Бурение 2-х артскважин производительностью 25 м³/час; 

- Реконструкция 3-х артскважин производительностью ???м³/час; 

-  тампонаж одной не действующей скважины; 

 

4. Водозабор №4 ул. 8 Марта, реконструкция. 

Обслуживает восточную часть станицы.  

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходимо: 
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- Прокладка водовода Д=200мм 2L=1003м, для объединения скважин 

расположенных по пер. Бригадному и водозабора №4 по ул. 8 Марта. 

- Строительство насосной станции II подъема; 

- Строительство электролизной; 

- Строительство резервуаров 2V=400м³; 

- Бурение 2-х артскважин производительностью 25 м³/час; 

- Реконструкция 2-х артскважин производительностью 25 м³/час. 

5. Отдельно стоящие скважины, расположенные в ст. Тбилисской и в 

поселке Октябрьский Тбилисского СП, установленные без соблюдения 

зоны санитарной охраны, рекомендуется затампоновать.  

Таблица 20. 

П.п. 

№/№ 

Место расположения Кол-во скважин 

подлежащих 

тампонажу 

Кол-во ВБР 

подлежащих 

демонтажу 

1 Ул. Совхозная 1 1 

2 Ул. Базарная 1 1 

3 Ул. Степная 1 1 

4 «Воинская часть» 2 1 

5 Центральная усадьба совхоза 

«Кропоткинский» 

1 1 

6 П. Октябрьский 1 1 

ИТОГО: 7 6 

Скважину, расположенную по ул. Вокзальная «ж/д Вокзал» рекомендуется 

использовать на нужды организации, занимающейся обслуживанием железной 

дороги. 

х. Северин 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 870,84 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 910,0 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 1067,92 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения х. 

Северин относится к III категории. 

В настоящее время разбросанность скважин в х. Северин приводит к тому, 

что в сети создается противодавление, скважины работают сами на себя, 
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происходит перерасход электроэнергии, создаются неудобства в обслуживании, 

наблюдается частое отсутствие воды у потребителей.  

В целях улучшения качества водоснабжения в х. Северин необходимо 

изменить систему подачи воды. Водоснабжение осуществить от одного 

водозабора, расположенного в южной части хутора, вдоль автодороги Северин–

Ванновка.  

,. 

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходима реконструкция 

водозабора «Северин» по ул. Мира: 

- Строительство насосной станции II подъема; 

- Строительство электролизной; 

- Строительство резервуаров 2V=150м³; 

- Бурение 1 артскважины производительностью 25 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 25 м³/час; 

- Демонтаж существующей ВБР. 

- Артскважину расположенную на территории ЗАО «Северинский» 

рекомендуется затампоновать, башню демонтировать. 

п. Мирный 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 38,64 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 45,25 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 54,30 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Мирный относится к III категории. 

Расход на промпредприятия в п. Мирном не учитывается, в связи с 

отсутствием перспективы развития промышленности. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Мирном необходимо 

произвести реконструкцию водозаборных сооружений с увеличением 

производительности до 54м³/сут: 

- Реконструкция ВБР 15-19; 

- Строительство электролизной; 
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- Бурение 1 артскважины производительностью 3 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 3 м³/час; 

- Строительство  противопожарных резервуаров 2V=50м³; содержащих 3-х 

часовой противопожарный запас воды,  

- Строительство насосной станции противопожарного назначения 

производительностью 27м³/час; 

- прокладка  сухотрубов с установкой пожарных гидрантов или пожарных 

кранов. 

п. Терновый 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 52,35 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 63,35 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 72,40 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Терновый  относится к III категории. 

Расход на промпредприятия в п. Терновом не учитывается, в связи с 

отсутствием перспективы развития промышленности. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Терновом необходимо 

произвести реконструкцию водозаборных сооружений до производительности 

72м³/сут: 

- Реконструкция ВБР 15-19; 

- Строительство электролизной; 

- Бурение 1 артскважины производительностью 3 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 3 м³/час; 

- Строительство противопожарных резервуаров 2V=50м³; содержащих 3-х 

часовой противопожарный запас воды,  

- Строительство насосной станции противопожарного назначения 

производительностью 27м³/час; 

- прокладка сухотрубов с установкой пожарных гидрантов или пожарных 

кранов. 

п. Первомайский 
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Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 115,91 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 144,80 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 181,00 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Октябрьский  относится к III категории. 

Расход на промпредприятия в п. Первомайском не учитывается, в связи с 

отсутствием перспективы развития промышленности. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Первомайском 

необходимо произвести строительство водозаборных сооружений с 

производительностью 181м³/сут. Для бесперебойной подачи воды потребителям 

необходимо: 

- Строительство насосной станции II подъема; 

- Строительство электролизной; 

- Строительство резервуаров 2V=50м³; 

- Бурение 1 артскважины производительностью 8 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 8 м³/час; 

- Демонтаж существующей ВБР. 

п. Восточный 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 96,59 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 99,55 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 108,60 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Восточный  относится к III категории. 

Расход на промпредприятия в п. Восточном не учитывается, в связи с 

отсутствием перспективы развития промышленности. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Восточном необходимо 

произвести реконструкцию водозаборных сооружений до производительности 

108м³/сут, так же для бесперебойной подачи воды потребителям необходимо: 

- Реконструкция ВБР 15-19; 
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- Строительство электролизной; 

- Бурение 1 артскважины производительностью 5 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 5 м³/час; 

- Строительство  противопожарных резервуаров 2V=50м³; содержащих 3-х 

часовой противопожарный запас воды,  

- Строительство насосной станции противопожарного назначения 

производительностью 27м³/час; 

- прокладка сухотрубов с установкой пожарных гидрантов или пожарных 

кранов. 

 

п. Горский 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 15,46 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 16,29 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 18,10 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Горский  относится к III категории. 

Расход на промпредприятия в п. Горском не учитывается, в связи с 

отсутствием перспективы развития промышленности. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Горский необходимо 

произвести реконструкцию водозаборных сооружений до производительности 

18м³/сут, так же для бесперебойной подачи воды потребителям необходимо: 

- Реконструкция ВБР 15-19; 

- Строительство электролизной; 

- Бурение 1 артскважины производительностью 1 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 1м³/час; 

Противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 человек допускается не предусматривать. 

 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОДОЗАБОРОВ 
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Объемы работ по реконструкции водозаборов в МО Тбилисское СП 

отражены в таблице 21. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по 

укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений 

канализации населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению 

и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89). 

Таблица 21. Объемы работ по реконструкции водозаборов 

№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

1. 
Водозабор №1  

ст. Тбилисская 
      

 Реконструкция насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 3,58 7151,11 7151,11  

 Реконструкция 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
3,58    

 
Перебуривание артезианских 

скважин 
      

 Гл.516-520м 2 м3/ч 25 12 969,21 25938,42  

 Гл.285 1 м3/ч 25 7 022,35 7 022,35  

 Гл.370 1 м3/ч 25 8 793,76 8 793,76  

 Гл.191 1 м3/ч 25 5 187,68 5 187,68  

 Гл.105 1 м3/ч 25 2 783,64 2 783,64  

 
Артезианские скважины 

новые 
1 м3/ч 25 6 601,51 6 601,51  

 
Тампонаж артезианской 

скважины  
1 м3/ч 25 79,22 79,22  

2. 
Водозабор №2 

 ст. Тбилисская 
      

 Реконструкция насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 3,2 

6748,21 

 

6748,21 

 
 

 Перебуривание артезианских 

скважин 
      

 Гл.242 2 м3/ч 25 7 022,35 14044,7  

 Гл.192 2 м3/ч 25 5 187,68 10375,36  

 
Артезианские скважины 

новые 
2 м3/ч 25 12 182,53 24365,06  

 
Реконструкция 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
3,2 

26992,83 

 

26992,83 

 
 

 
Тампонаж артезианской 

скважины  
1 м3/ч 25 66,68 66,68  

3. 
Водозабор №3 

 ст. Тбилисская 
      

 Реконструкция насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 2,26 6585,91 6585,91  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
2,26 

19011,88 

 

19011,88 

 
 

 
Перебуривание артезианских 

скважин гл.550. 
3 м3/ч 25 13 601,86 40 805,57  

 Артезианские скважины 

новые 
2 м3/ч 25 12 182,53 24365,06  
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№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

 
Тампонаж артезианской 

скважины  
1 м3/ч 25 141,93 141,93  

4 
Водозабор №4 

 ст. Тбилисская 
      

 
Реконструкция артезианских 

скважин гл.450. 
2 м3/ч 25 11 533,74 23067,48  

 
Артезианские скважины 

новые гл.550 
2 м3/ч 25 12 182,53 24365,06  

 
Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
3,93 

30287,93 

 

30287,93 

 
 

5. Водозабор в х. Северин       

 Строительство насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 1,1 4298,69 4298,69  

 Артезианские скважины 

новые гл.450 
1 м3/ч 25 10 029,34 10 029,34  

 Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 25 5 343,31 5 343,31  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
1,1 

11346,34 

 

11346,34 

 
 

6. Водозабор в п. Мирный       

 

Реконструкция 

водонапорной башни 

Рожновского 15-19 

1 м3 15 
1855,76 

 

1855,76 

 
 

 
Артезианские скважины 

новые гл.200 
1 м3/ч 3 557,56 557,56  

 
Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 3 641,20 641,20  

 
Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,054 

686,47 

 

686,47 

 
 

7. Водозабор в п. Терновый       

 
Реконструкция 

водонапорной башни 

Рожновского 15-19 

1 м3 15 
1855,76 

 

1855,76 

 
 

 Артезианские скважины 

новые 
1 м3/ч 3 686,75 686,75  

 Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 3 789,77 789,77  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,072 

912,33 

 

912,33 

 
 

8. 
Водозабор в п. 

Первомайский 
      

 Артезианские скважины 

новые 
1 м3/ч 8 2 520,37 2 520,37  

 Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 8 2 898,42 2 898,42  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,181 

2248,27 

 

2248,27 

 
 

 Демонтаж существующей 

водонапорной башни 
1 м3 25 

736,62 

 

736,62 
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№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

 Тампонаж артезианской 

скважины  
1 м3/ч 15 91,76 91,76  

9. Водозабор в п. Восточный       

 
Реконструкция 

водонапорной башни 

Рожновского 15-19 

1 м3 15 
1855,76 

 

1855,76 

 
 

 Артезианские скважины 

новые 
1 м3/ч 5 1 359,91 1 359,91  

 Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 5 1 563,90 1 563,90  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,108 

1359,58 

 

1359,58 

 
 

10. Водозабор в п. Горский       

 
Реконструкция 

водонапорной башни 

Рожновского 15-19 

1 м3 15 
1855,76 

 

1855,76 

 
 

 Артезианские скважины 

новые 
1 м3/ч 1 271,98 271,98  

 Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 1 312,78 312,78  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,015 

192,03 

 

192,03 

 
 

 п. Октябрьский       

 
Демонтаж существующей 

водонапорной башни 
1 м3 25 

495,11 

 

495,11 

 
 

1. 
Отдельно стоящие 

скважины 
 

 
    

 
 Тампонаж артезианской 

скважины по ул. Совхозная 
1 

м3/ч 
25 141,93 141,93  

 
Тампонаж артезианской 

скважины по ул. Базарная 
1 

м3/ч 
25 141,93 141,93  

 
Тампонаж артезианской 

скважины по ул. Степная 
1 

м3/ч 
25 54,13 54,13  

 

Тампонаж артезианской 

скважины «Воинская 

часть» 

2 

м3/ч 

25 118,83 237,65  

 

Тампонаж артезианской 

скважины Центральная 

усадьба совхоза 

«Кропоткинский» 

1 

м3/ч 

16 104,30 104,30  

 
Тампонаж артезианской 

скважины в п. Октябрьский 
1 

м3/ч 
25 66,68 66,68  

 ИТОГО:     372293,5  

 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ВОДОЗАБОРОВ 

Мероприятия по строительству новых водозаборов направлены на 

обеспечение подачи воды потребителям, не имеющим в настоящее время 
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централизованного водоснабжения, обеспечение санитарных и экологических 

норм и правил. 

Меры по обеспечению потребителей централизованным водоснабжением 

на территориях, где оно отсутствует, включают следующие мероприятия: 

- бурение новых артезианских скважин; 

- строительство насосных станций II подъема; 

- строительство резервуаров запаса воды; 

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования; 

- строительство водонапорных башен с установкой автоматизированных 

систем контроля уровня воды; 

- создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин; 

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров; 

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров. 

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на 

хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для 

обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания 

только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, 

регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает 

необходимым длительным действием. Производительность средств 

хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения 

обрабатываемых объемов воды. 

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают 

мероприятия по строительству водозаборов: 

 

Ст. Тбилисская  

1. Водозабор №5 по ул. Выборгская обслуживает северную часть 

станицы.  

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходимо строительство 

водозаборных сооружений с производительностью 1800м³/сут. 

     -   Строительство насосной станции II подъема; 

- Строительство электролизной; 
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- Строительство резервуаров 2V=200м³; 

- Бурение 4-х артскважин производительностью 25 м³/час. 

п. Октябрьский 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 609,83 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 612,75 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 647,29 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Октябрьский относится к III категории. 

Учитывая существующую, хорошо развитую инженерную инфраструктуру 

в п. Октябрьском, расход на промпредприятия учитывается в размере 25% от 

объема воды хозпитьевого водопотребления. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Октябрьском необходимо 

произвести строительство водозаборных сооружений производительностью 

647м³/сут: 

- Строительство насосной станции II подъема; 

- Строительство электролизной; 

- Строительство резервуаров 2V=100м³; 

- Бурение 3-х артскважин (с учетом резервной) производительностью 14 

м³/час каждая; 

- Реконструкция одной артскважины производительностью 25 м³/час; 

- Демонтаж существующей ВБР. 

- Существующую артскважину, раположенную в поселке без соблюдения 

зоны санитарной охраны, рекомендуется затампоновать, башню 

демонтировать. 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ВОДОЗАБОРОВ 

Объемы работ по строительству водозаборов в Тбилисском сельском 

поселении отражены в таблице 22. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) 

выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и 

сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по 
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водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-

89). 

Таблица 22. Объемы работ по строительству новых водозаборов 

№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. 

Показате

ль 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примечан

ие 

1. Водозабор №4 ст. Тбилисская 

 
Строительство насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 3,93 6475,97 6475,97  

2. Водозабор №5 ст. Тбилисская 

 
Строительство насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 1,8 

5178,06 

 

5178,06 

 
 

 
Артезианские скважины 

новые 
4 м3/ч 25 8 952,74 35 810,98  

 
Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
1,8 5178,06 

5178,06 
 

3. Водозабор в п. Октябрьский 

 
Строительство насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 0,647 

2416,96 

 

2416,96 

 
 

 
Артезианские скважины 

новые 
3 м3/ч 14 3 204,86 9 614,57  

 
Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,647 

7375,12 

 

7375,12 

 
 

 
Водонапорная башня 

Рожновского 
1 м3 15 

1613,70 

 

1613,70 

 
 

4.п. Мирный 

 

Строительство насосной 

станции 

противопожарного 

назначения 

1 тыс.м3/сут 0,027 113,3 113,3  

5. п.Терновый 

 

Строительство насосной 

станции 

противопожарного 

назначения 

1 тыс.м3/сут 0,027 113,3 113,3  

6. п. Первомайский 

 
Строительство насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 0,181 739,0 739,0  

7. п. Восточный 

 

Строительство насосной 

станции 

противопожарного 

назначения 

1 тыс.м3/сут 0,027 113,3 113,3  

 ИТОГО:     74742,32  

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ 

Цель: 
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1. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с 

действующими нормативами; 

2. Сокращение неучтенных расходов в процессе хранения воды (исключение 

утечек и переливов). 

Задачи: 

1. Ремонт стеновых конструкций и основания ж/б резервуаров (включая бетон и 

гидроизоляцию); 

2. Установка ж/б резервуаров вместо металлических; 

3. Замена запорной арматуры; 

4. Установка уровнемеров; 

5. Замена систем вентиляции. 

Таблица 23. Перечень резервуаров, включенных в проект 

№ п.п. Наименование резервуаров Ёмкость, м3 Материал Примечание 

1 Водозабор №1 ст. Тбилисская    

 Реконструкция резервуаров чистой воды 500 металл 
замена на 

ж/б 

2 Водозабор №2 ст. Тбилисская    

 Реконструкция резервуаров чистой воды 2х500 металл 
замена на 

ж/б 

3 Водозабор №3 ст. Тбилисская    

 Демонтаж резервуаров чистой воды 2х100 металл 
замена на 

ж/б 
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ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ 

Объемы работ по реконструкции РЧВ в Тбилисском сельском поселении 

отражены в таблице 24. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по 

укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений 

водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по 

водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-

89). 

Таблица 24. Объемы работ по реконструкции РЧВ 
 

№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

1. 
Водозабор №1  

ст. Тбилисская 
     

 Реконструкция резервуаров 

чистой воды 
1 м3 500 

3532,27 

 

 

2. 
Водозабор №2 

 ст. Тбилисская 
     

 Реконструкция резервуаров 

чистой воды 
2 м3 500 

7064,53 

 

 

3. 
Водозабор №3 

 ст. Тбилисская 
     

 Демонтаж резервуаров чистой 

воды 
2 м3 100 

3690,43 

 

 

ИТОГО: 14287,23 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ 

Цель: 

1. Обеспечение надежности водоснабжения. 

2. Обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СП 

8.13130.2009. 

Задачи: 

1. Строительство резервуаров чистой воды. 

2. Оборудование резервуаров фильтрами-поглотителями; 

3. Установка уровнемеров. 

4. Внедрение комплекса для дезинфекции резервуаров; 

5. Монтаж систем вентиляции. 
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Рисунок 3. Система аэрозольной дезинфекции резервуаров чистой воды 

 

 

 

Система аэрозольной дезинфекции монтируется как на вновь сооружаемых 

РЧВ, так и на действующих и реконструируемых. Она состоит из магистралей 

для дезинфектанта (анолит), монтируется под потолком РЧВ, к ним подключены 

распылители с форсунками, количество форсунок и схема их размещения 

определяются расчетом в зависимости от размера РЧВ.  

Работы по дезинфекции производятся дистанционно, персонал при 

проведении работ не контактирует с дезинфектантом. 

 

Таблица 25. Перечень резервуаров, включенных в проект  

№ п.п. Наименование резервуаров Ёмкость, м3 Материал Примечание 

1. 
Водозабор №1  

ст. Тбилисская 
   

 Резервуар чистой воды 500 ж/б  

2. 
Водозабор №3 

 ст. Тбилисская 
   

 Резервуары чистой воды 2х250 ж/б  

3. 
Водозабор №4 

 ст. Тбилисская 
   

 Резервуары чистой воды 2х400 ж/б  

 
Водозабор №5 

 ст. Тбилисская 
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№ п.п. Наименование резервуаров Ёмкость, м3 Материал Примечание 

1. 
Водозабор №1  

ст. Тбилисская 
   

 Резервуары чистой воды 2х200 ж/б  

4. Водозабор в х. Северин    

 Резервуары чистой воды 2х150 ж/б  

5. Водозабор в п. Мирный    

 
Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2х50 ж/б  

6. Водозабор в п. Терновый    

 
Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2х50 ж/б  

7. Водозабор в п. Первомайский    

 Резервуары чистой воды 2х50 ж/б  

8. Водозабор в п. Восточный    

 
Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2х50 ж/б  

 Водозабор в п. Октябрьский    

 Резервуары чистой воды 2х100 м3  

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕЗЕРВУАРОВ ЗАПАСА ВОДЫ 

Объемы работ по строительству РЧВ в Тбилисском сельском поселеним 

отражены в таблице 26. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по 

укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений 

канализации населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению 

и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89). 

Таблица 26. Объемы работ по строительству новых резервуаров  

№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

1. 
Водозабор №1  

ст. Тбилисская 
     

 Резервуары чистой воды 1 м3 500 3071,53  

2. 
Водозабор №3 

 ст. Тбилисская 
     

 Резервуары чистой воды 2 м3 250 4462,13  

3. 
Водозабор №4 

 ст. Тбилисская 
     

 Резервуары чистой воды 2 м3 400 5470,69  

4. 
Водозабор №5 

 ст. Тбилисская 
     

 Резервуары чистой воды 2 м3 200 4125,94  

5. Водозабор в х. Северин      
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№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

 Резервуары чистой воды 2 м3 150 3667,50  

6. Водозабор в п. Мирный      

 
Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2 м3 50 2750,63  

7. Водозабор в п. Терновый      

 Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2 м3 50 2750,63  

8. 
Водозабор в п. 

Первомайский 
     

 Резервуары чистой воды 2 м3 50 2750,63  

9. Водозабор в п. Восточный      

 Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2 м3 50 2750,63  

10. Водозабор в п. Октябрьский      

 Резервуары чистой воды 2 м3 100 3209,07  
 ИТОГО:    35009,38  

 

 

 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ БАЛАНСОМ И РЕЖИМОМ 
ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ 

Цели: 

1. Обеспечение энергоэффективности подачи и распределения воды. 

2. Сокращение неучтенных расходов в процессе распределения и реализации 

воды. 

Задачи: 

1. Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и создание 

системы передачи данных; 

2. Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных зон; 

3. Установка регуляторов давления; 

4. Доработка гидравлической модели с повышением степени детализации; 

5. Создание системы диктующих точек контроля давления. 

Первоочередная контрольно-измерительная зона управления водным 

балансом и режимом подачи и распределения воды. 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 
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Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов с 32 % до 

20 %  

Рисунок 4. Принципиальная схема сбора и передачи данных 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА 

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные 

и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день 

износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам 

расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в 

коммунальном хозяйстве не превышает 20 – 25 лет, чугунных – 50 лет, 

фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что 

нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины 

трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода 

необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4 – 5% от 

протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная 

замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все 

равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими 

затратами и неудобствами для горожан. 

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей 

аварийности к 2032 году при условии финансирования выполнения 

предлагаемых мероприятий. 
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При этом замена изношенных сетей и оборудования должна 

производиться с учётом использования современных технологических 

разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, 

не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление 

основных фондов. 

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных 

Программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы 

воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации 

гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.  

Цели:  

1. Повышение надежности подачи воды 

2. Снижение неучтенных расходов за счет сокращения: 

- потерь при авариях; 

- скрытых утечек; 

- полезных расходов на промывку сетей. 

Задачи: 

1. Перекладка до 7,8 км имеющихся на балансе магистральных и уличных сетей 

водопровода в год (всего 154,9 км) находящихся в обслуживании ОАО  

«Тбилисский водоканал»; 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 

1. Сокращение удельной аварийности. 

2. Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией 

сетей. 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Объемы работ по реконструкции сетей водопровода в МО Тбилисское СП 

отражены в таблице 27. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по 

государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети 

водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 

30.12.2011г. №643). 

Таблица 27. Демонтаж существующих сетей и водоводов.  
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№ 

п/п 

Демонтаж сетей водоснабжения 
Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

Ст. Тбилисская 

1 До 100 78600 сталь 87527,27 

2 До 100 2400 чугун 2850,60 

3 До 100 35970 асбест 33895,45 

4 150 10130 сталь 13638,72 

5 150 17300 асбест 18890,33 

6 200 1800 чугун 3090,45 

7 200 8700 асбест 11254,63 

ИТОГО: 171147,45 

 

 

№ 

п/п 

Демонтаж сетей водоснабжения 
Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

х. Северин 

1 80 252 сталь 280,62 

2  100 7879 чугун 9358,28 

3 150 878 асбест 721,15 

ИТОГО: 10360,05 

ВСЕГО: 181507,5 

 

Таблица 28. Прокладка сетей и водоводов.  

№ 

п/п 

Монтаж сетей водоснабжения 
Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

ст. Тбилисская 

1 50 2078,0 пнд 4287,73 
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2 80 2441,0 пнд 5036,74 

3 100 71552,0 пнд 147639,74 

4 125 7117,0 пнд 15764,04 

5 150 9112,0 пнд 22237,85 

6 200 6119,0 пнд 17899,48 

ИТОГО: 212865,58 

х. Северин 

7 80 252 пнд 674,03 

8 100 7879 пнд 23130,45 

9 150 878 пнд 3239,15 

ИТОГО: 27043,62 

ВСЕГО: 239909,2 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ 

АБОНЕНТОВ 

Цель: 

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения 

7 населенных пунктов и станицы Тбилисской, не имеющих централизованного 

водоснабжения. 

Задачи: 

- Прокладка магистралей для подключения  отдельных территорий станицы в 

период до 2032г.; 

- Закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных 

продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы. 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 

- Обеспечение подключения новых потребителей общим объемом 7590 чел. в 

период до 2032г.; 

- Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи 

воды потребителям в населенных пунктах. 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Объемы работ по строительству сетей водопровода в МО Тбилисское СП 

отражены в таблицах 29. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен 

по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети 
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водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 

30.12.2011г. №643). 

Таблица 29. Строительство новых сетей водопровода  

№ 

п/п 

Строительство сетей водоснабжения 
Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

Ст. Тбилисская 

1 50 460 пнд 949,16 

2  100 39114 пнд 114827,29 

3 125 2541 пнд 5628,28 

4 150 1789 пнд 4366,06 

5 200 361 пнд 1056,01 

6 200 (водовод) 2094 пнд 8042,52 

ИТОГО: 134869,3 

х. Северин 

7 100 4773 пнд 14012,14 

8 150 2184 пнд 8057,28 

ИТОГО: 22069,42 

п. Мирный 

9 50 602 пнд 1570,90 

10 100 564 пнд 1655,74 

ИТОГО: 3226,64 

п. Терновый 

11 50 599 пнд 1563,07 

12 100 800 пнд 2348,57 

ИТОГО: 3911,64 

п. Октябрьский 

13 80 2469 пнд 6603,89 

14 100 3100 пнд 9100,70 

ИТОГО: 15704,58 

п. Первомайский 
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№ 

п/п 

Строительство сетей водоснабжения 
Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

Ст. Тбилисская 

1 50 460 пнд 949,16 

2  100 39114 пнд 114827,29 

3 125 2541 пнд 5628,28 

4 150 1789 пнд 4366,06 

15 100 596 пнд 1749,68 

ИТОГО: 1749,68 

п. Восточный 

16 100 336 пнд 986,40 

ИТОГО: 986,40 

п. Горский 

17 50 970 пнд 2531,19 

ИТОГО: 2531,19 

ВСЕГО: 185048,9 

 

Таблица 30. Строительство сетей проитивопожарного водопровода  

№ 

п/п 

Строительство сетей противопожарного назначения 

(сухотрубы) Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

п. Мирный 

 80 3830 пнд 10244,19 

ИТОГО: 10244,19 

п. Терновый 

9 80 3574 пнд 9559,46 

ИТОГО: 9559,46 

п. Восточный 

 80 1660 пнд 4440,04 
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№ 

п/п 

Строительство сетей противопожарного назначения 

(сухотрубы) Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

ИТОГО: 4440,04 

ВСЕГО: 24243,69 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТ Ы МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ .  

Основные мероприятия по охране подземных вод: 

- герметично закрыть устья скважин; 

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м; 

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять 

санитарным требованиям; 

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения 

строительных работ. 

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон 

санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования 

выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений. 

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для 

защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения 

предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). 

Площадки подлежат благоустройству и озеленению. 

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается 

санитарно-защитная полоса шириной 30 м. 
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ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ,  
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МО  ТБИЛИССКОЕ  СП.  

ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ 

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых 

технических мероприятий по модернизации и развитию Тбилисского сельского 

поселения, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния 

ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития. 

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2013-2032гг. 

составляет 1127042,0 тыс. руб. 

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как 

первоочередные затраты на период до 2020г., так и проекты, направленные на 

реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых 

городских территорий и сельских поселений, не имеющих в настоящее время 

централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2032 г.  

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных 

источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы 

водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует 

дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы 

эксплуатирующей организации. 

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат 

адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в 

водопроводном хозяйстве ОАО «Тбилисский водоканал». 

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения 

на период 2013-2031 составит 1127042,0 тыс. руб. и включает в себя затраты 

бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а 

также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана. 

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в перекладку 

существующих сетей, потребуется переложить не менее 70 % их сегодняшней 

протяженности. 
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Реконструкция существующих водозаборов потребует инвестиций в 

размере 372293,5 тыс.руб. 

Строительство водозаборов  74742,32 тыс.руб. 

Реконструкция резервуаров  14287,23 тыс.руб. 

Строительство резервуаров  35009,38 тыс.руб. 

Реконструкция сетей 421416,7 тыс.руб. 

Прокладка новых сетей 185048,9 тыс.руб. 

Прокладка сухотрубов противопожарного назначения 24243,69 тыс.руб. 

Всего отраслевой схемой водоснабжения предусматривается: 

- Реконструкция существующих и строительство новых водозаборов; 

- Замена и реконструкция существующих сетей водоснабжения. 

- Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений 

водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, 

снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение 

санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы 

водоснабжения. 

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения на 

период 2013-2032 гг. составляют 1127,04 млн. руб (в ценах 2012 года без учета 

НДС). Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения представлены 

в таблице 31. 
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Таблица 31. Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения, млн. руб. 

№ 
п/п 

Мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2025 2025-2031 Всего 

1 
Реконструкция и модернизация 

водозаборов 
74,5 

74,5 74,5 74,5 
74,29   372,29 

2 Строительство новых водозаборов 19 19 19 17,74    74,74 

3 Реконструкция и модернизация РЧВ 3 3 3 3 2,29   14,29 

4 Строительство новых РЧВ 8,7 8,7 8,7 8,7 0,21   35,01 

5 Реконструкция сетей водоснабжения 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 148,71 148,71 421,42 

6 Строительство сетей водоснабжения 11 11 11 11 11 65,02 65,03 185,05 

7 

Строительство сетей 

противопожарного водоснабжения 

(сухотрубы) 

5 5 5 5 4,24   24,24 

  ИТОГО: 
146 

 

146 

 

146 

 

144,74 

 

116,83 

 

213,73 

 

213,74 

 
1127,04 
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№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г. 
  

годовое 

водопотре

бление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 2980 891,0 200,0 2980 774,8 290 2980 864,2 1,3 1123,5 410063 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями  

225,0 23790 6958,6 200,0 27140 7056,4 200 30490 6098 1,3 7927,4 2893501 

3 
Итого: 

    7849,6     7831,2     6962,2   9050,9 2893501 

4 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   1177,44 20%   1566,24 20%   1392,44   1810,17 578700 

5 

Промпредприятия (% 

объема воды 

хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   1569,92 25%   1957,80 25%   1740,55   2262,715 723375,3 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 26770 1338,5 50 30120 1506 50 33470 1673,5   1673,5 610827,5 

  

ВСЕГО: 

    11935,45     12861,24     11768,69   14797,25 4806404,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Современное состояние 2020г. 2030г.   



п/

п 

потребителей Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

годовое 

водопотре

бление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 380 113,6 200,0 380 98,8 290 380 110,2 1,3 143,3 52290 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями  

225,0 1570 459,2 200,0 1770 460,2 200 1970 394 1,3 512,2 186953 

3 
Итого: 

    572,8     559,0     504,2   655,5 186953 

4 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   85,93 20%   111,80 20%   100,84   131,09 37391 

5 

Промпредприятия (% 

объема воды 

хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   114,57 25%   139,75 25%   126,05   163,865 46738,3 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 1950 97,5 50 1989 99,45 50 2350 117,5   117,5 42887,5 

  

ВСЕГО: 

    870,84     910,00     848,59   1067,92 313969,4 



 



3,Мирный.

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 100 29,3 200,0 125,0 32,5 200 150 30 1,3 39,0 14235 

2 
Итого: 

    29,3     32,5     30,0 1,3 39,0 14235 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 
секторов) 

15%   4,39 20%   6,50 20%   6  7,80 2847 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 100 5 50 125,0 6,25 50 150 7,5  7,5 2737,5 

  
ВСЕГО: 

    38,64     45,25     43,50  54,30 19819,5 



4,Терновый

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

200,0 150 39,0 200,0 175,0 45,5 200 200 40 1,3 52,0 18980 

2 
Итого: 

    39,0     45,5     40,0 1,3 52,0 18980 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   5,85 20%   9,10 20%   8  10,40 3796 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 150 7,5 50 175,0 8,75 50 200 10  10 3650,0 

  
ВСЕГО: 

    52,35     63,35     58,00  72,40 26426,0 



5,Первомайский 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 300 87,8 200,0 400,0 104,0 200 500 100 1,3 130,0 47450 

2 
Итого: 

    87,8     104,0     100,0 1,3 130,0 47450 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   13,16 20%   20,80 20%   20  26,00 9490 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 300 15 50 400,0 20 50 500 25  25 9125,0 

  
ВСЕГО: 

    115,91     144,80     145,00  181,00 66065,0 



6,Восточный 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 250 73,1 200,0 275,0 71,5 200 300 60 1,3 78,0 28470 

2 
Итого: 

    73,1     71,5     60,0 1,3 78,0 28470 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   10,97 20%   14,30 20%   12  15,60 5694 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 250 12,5 50 275,0 13,75 50 300 15  15 5475,0 

  
ВСЕГО: 

    96,59     99,55     87,00  108,60 39639,0 



№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г. 
  

годовое 

водопотре

бление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 40 12,0 200,0 40 10,4 290 40 11,6 1,3 15,1 5504 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 1330 389,0 200,0 1395 362,7 200 1460 292 1,3 379,6 138554 

3 
Итого: 

    401,0     373,1     303,6   394,7 138554 

4 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   60,15 20%   74,62 20%   60,72   78,94 27711 

5 

Промпредприятия (% 

объема воды 

хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   80,20 25%   93,28 25%   75,9   98,67 34638,5 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 1370 68,5 50 1435 71,75 50 1500 75   75 27375,0 

  
ВСЕГО: 

    609,83     612,75     515,22   647,29 228278,3 



8,Горский 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 40 11,7 200,0 45,0 11,7 200 50 10 1,3 13,0 4745 

2 
Итого: 

    11,7     11,7     10,0 1,3 13,0 4745 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   1,76 20%   2,34 20%   2  2,60 949 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 40 2 50 45,0 2,25 50 50 2,5  2,5 912,5 

  
ВСЕГО: 

    15,46     16,29     14,50  18,10 6606,5 



77

501

5, 801

501

601

5,501

5,
50

1

601

5 ,
60

1

107

5, 701

501
5,301

501

68

001

06001

501

501

5,401
401

10
1

103

5, 401

501

301

80

80

06

4

07

60

001

70

60

64

100
98

001

2 0
1

401

102

80

06001

80

06

2,0

4

07

60

001

70

60

0

901

106

701

901

5,011

011

50
1

3 0
1

106

106,5

5,4
01

501

001

08

8

05

70

4,2

57

001

08

08

05

70

16,0

188-6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

1:5000

6

11

12

7

25

1

6

8

10

2

9

3

13

14

4

18

5

6

26

L-1000 1
. .

 211

. .
 .

.

 " "
 . 



. 

.
             M 1:5000

-   , 
25%

100
L

-    , , 

-   , 
25%

-    

-   , 
25%

1:5000

1:10  800 460

. y150
L=700.0

. y150
L=900.0

. y150
L=200.0

. y150
L=490.0

.2 y50
L=3500.0

. y150
L=490.0



477

47

74 84

74

74

47

74

9435

5,74

9

49

15 06

52

53
,5

5,
74

54

53

53

52,5

51

53

53

53

25
52

25
52

53

701

5,601

701
5,601

601501

5,401

5, 5
01

5,
6 0

1

701

5, 501
501

40
1

104

5,
301

5,
20

1

301

201 401

20
1

501

5, 801

5,
70

1

70
1

501

601

5,501

5,
50

1

601

5 ,
60

1

107

5, 701

70
1

5,
50

1

40
1

5, 401

501

5, 401

6 0
1

5,
60

1

50
1

501
5,301

201

201

5, 401
5, 401

501

40
1

5, 301
301

201

20
1

301

401

5, 4
01

68

001

06001

501

501

5,401
401

10
1

103

5,401

501

301

80

80

06

4

07

60

001

70

60

64

100

64

98

09

58

5, 101

201

001

2 0
1

401

102

5,201

10
1

80

06001

80

06

2,0

4

07

60

001

70

60

70
1

50
1

0

011

901

5, 801

5, 801

901

80
1

801

701

5,701
801

80
1

5, 8
01

5701

901

701

5,701

5, 701

701

5,801
901

701

211

5, 111

5,
01

1

011

112

113

311
211

5, 801

901

5,
9 0

1

011

5, 111

111
01

1

601

011

11

111

5,211

5,0
11

901

110

112

901

106

701

901

5,011

011

901

5, 801

,8
01

107,5 5,
80

1

55

56

110

109

311

112

95

801

94

74

701

501

301

011
108

106,5

801

49
80

001

07

001
90

10550
1

35

3 0
1

106

106,5

5,4
01

501

001

08

8

05

70
49

4,2

112

113

311

57

001

08

08

05

70

80

001

07

001
90

105

110

211

16,0

901

901

701

188-6

14
.1

4.
5

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8.

8.

8.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dy 200
L=420.0

Dy 200
L=700.0

Dy 200
L=270.0

Dy 200
L=260.0

Dy 200
L=280.0

Dy 200
L=290.0

Dy 200
L=680.0

Dy 250
L=390.0

Dy300
L=470.0

Dy 250
L=470.0

Dy200
L=480.0

Dy300
L=380.0

1
200 3/ .

Dy200
L=210.0

Dy200
L=210.0

Dy200
L=210.0

Dy200
L=210.0

Dy200
L=230.0

Dy200
L=210.0

Dy200
L=220.0

Dy200
L=220.0

Dy200
L=220.0

Dy200
L=230.0

Dy200
L=230.0

Dy200
L=230.0

Dy200
L=240.0

Dy250
L=260.0

Dy250
L=830.0

2
300 3/ .

Dy200
L=480.0

Dy200
L=490.0

Dy200
L=550.0

Dy200
L=770.0

Dy200
L=930.0

Dy200
L=200.0

Dy250
L=460.0

2Dy 63
L=100.0

2Dy 76
L=220.0

Dy200
L=390.0

Dy200
L=490.0

Dy200
L=480.0

Dy200
L=490.0

Dy200
L=490.0

Dy250
L=880.0

Dy350
L=700.0

Dy400
L=310.0

Dy200
L=500.0

Dy200
L=500.0

Dy200
L=490.0

Dy200
L=470.0

Dy200
L=460.0

Dy200
L=470.0

Dy200
L=440.0

Dy250
L=900.0

Dy200
L=680.0

Dy200
L=680.0

Dy200
L=480.0

Dy250
L=1020.0

3
350 3/ .

2Dy 100
L=120.0

4
500 3/ .

Dy250
L=1660.0

Dy200
L=800.0

Dy200
L=290.0Dy200

L=800.0

Dy200
L=660.0

Dy200
L=150.0

Dy250
L=740.0

Dy200
L=710.0

Dy200
L=470.0

Dy200
L=520.0

Dy200
L=300.0

5
15 3/ .

Dy200
L=280.0

2Dy 50
L=210.0

Dy200
L=330.0

Dy250
L=700.0

Dy200
L=210.0

7
20 3/ .

6
20 3/ .

Dy200
L=210.0

Dy200
L=270.0

2Dy 50
L=260.0

8
30 3/ .

Dy200
L=390.0

Dy200
L=340.0

Dy200
L=90.0

Dy200
L=100.0

2Dy 50
L=250.0

Dy200
L=90.0

9
200 3/ .

Dy300
L=770.0

Dy200
L=280.0

Dy200
L=310.0

Dy200
L=320.0

Dy200
L=150.0

2Dy 80
L=340.0

Dy200
L=480.0

Dy200
L=650.0

Dy200
L=290.0

Dy300
L=400.0

Dy200
L=370.0

Dy200
L=210.0

Dy200
L=170.0

Dy200
L=150.0

Dy200
L=130.0

Dy200
L=260.0

2Dy 100
L=110.0

Dy350
L=390.0 Dy200

L=150.0

Dy200
L=120.0

Dy200
L=160.0

Dy200
L=280.0

Dy200
L=230.0

Dy200
L=180.0

Dy200
L=170.0

Dy200
L=230.0

Dy200
L=540.0

Dy200
L=230.0

Dy250
L=210.0

13
500 3/ .

Dy200
L=260.0

Dy250
L=450.0Dy250

L=320.0
10

300 3/ .

Dy200
L=170.0

2Dy 80
L=260.0

Dy300
L=470.0

Dy300
L=380.0

Dy350
L=250.0

Dy400
L=390.0

12
1500 .

11
50 3/ .

Dy200
L=420.0

Dy200
L=420.0

Dy200
L=260.0

2Dy 50
L=300.0

14
10 3/ .

Dy200
L=160.0

2Dy 50
L=50.0

Dy200
L=320.0

Dy250
L=460.0

15
100 3/ .

Dy200
L=320.0

Dy200
L=190.0

Dy200
L=190.0

Dy200
L=320.0

2Dy 50
L=380.0

Dy400
L=400.0

Dy450
L=260.0

2Dy 200
L=30.0 2Dy 50

L=310.0

2Dy 250
L=310.0

16
1800 3/ .

17
50 3/ .

Dy200
L=50.0

Dy200
L=230.0

Dy200
L=180.0

2Dy 50
L=200.0

18
200 3/ .

19
4000 3/ .

Dy250
L=680.0

Dy200
L=220.0

Dy200
L=110.0

Dy200
L=130.0

Dy200
L=80.0 Dy200

L=230.0

Dy200
L=300.0

2Dy 63
L=200.0

Dy250
L=390.0

Dy200
L=510.0

Dy250
L=400.0

Dy200
L=190.0

Dy200
L=120.0

Dy200
L=200.0

2Dy 110
L=680.0

Dy450
L=420.0

Dy250
L=770.0

Dy600
L=210.0

Dy500
L=160.0

Dy800
L=110.0

Dy250
L=800.0 Dy250

L=940.0
Dy200

L=210.0

Dy250
L=800.0

Dy250
L=560.0

Dy250
L=870.0

21
100 3/ .

2Dy 63
L=30.0

Dy200
L=400.0

Dy200
L=570.0

Dy250
L=450.0

Dy250
L=1100.0

Dy400
L=260.0

Dy250
L=1050.0

Dy250
L=150.0

Dy450
L=160.0

Dy200
L=210.0

Dy200
L=420.0

Dy250
L=270.0

Dy250
L=590.0

Dy350
L=520.0

Dy200
L=180.0

Dy350
L=220.0

2Dy 250
L=340.0

Dy500
L=420.0

20
6500 3/ .

22
200 3/ .

Dy200
L=160.0

Dy200
L=260.0

Dy200
L=160.0

Dy250
L=800.0

Dy250
L=360.0

Dy250
L=240.0

2Dy 63
L=700.0

23
80 3/ .

24
100 3/ .

25
80 3/ .

Dy200
L=410.0

Dy200
L=410.0

Dy200
L=240.0

Dy200
L=80.0

2Dy 50
L=140.0

26
30 3/ .

Dy200
L=310.0

Dy200
L=340.0

27
80 3/ .

Dy200
L=470.0

28
50 3/ .

2Dy 50
L=490.0

30
100 3/ .

29
500 3/ .

Dy200
L=470.0

Dy250
L=470.0

Dy200
L=360.0

Dy250
L=570.0

Dy300
L=240.0

Dy200
L=240.0

Dy200
L=240.0

Dy250
L=310.0

Dy200
L=170.0

Dy250
L=270.0

Dy200
L=260.0

Dy200
L=100.0 Dy250

L=450.0

Dy200
L=370.0

Dy200
L=490.0

Dy200
L=470.0

Dy300
L=640.0

Dy300
L=190.0

Dy350
L=310.0

2Dy 50
L=560.0

2Dy 50
L=330.0

Dy300
L=640.0

Dy200
L=160.0

Dy200
L=170.0

Dy200
L=200.0

Dy200
L=210.0

Dy200
L=250.0

Dy200
L=430.0

Dy250
L=370.0

2Dy 63
L=1070.0

2Dy 110
L=1260.0

Dy200
L=740.0

Dy200
L=420.0

Dy200
L=270.0

Dy300
L=780.0

Dy200
L=550.0

Dy250
L=590.0

Dy200
L=550.0 Dy200

L=340.0

Dy200
L=310.0

Dy200
L=430.0

Dy200
L=510.0

Dy250
L=540.0

Dy200
L=240.0

Dy200
L=180.0

Dy250
L=530.0

Dy250
L=660.0

Dy400
L=430.0

Dy450
L=320.0

2Dy 300
L=730.0Dy200

L=270.0

Dy200
L=390.0

Dy200
L=200.0

Dy250
L=110.0

Dy250
L=520.0

Dy250
L=450.0

Dy300
L=330.0

Dy500
L=590.0

Dy250
L=950.0

Dy250
L=860.0

Dy250
L=870.0Dy300

L=120.0

Dy250
L=860.0

Dy400
L=160.0

Dy350
L=280.0

Dy250
L=580.0

Dy500
L=300.0

Dy550
L=590.0

Dy200
L=150.0

26
80 3/ .

32
50 3/ .

Dy200
L=500.0

2Dy 50
L=170.0

Dy250
L=520.0

Dy200
L=480.0

Dy200
L=480.0

Dy200
L=470.0

Dy200
L=470.0

Dy200
L=470.0

Dy200
L=470.0

Dy200
L=470.0

Dy250
L=520.0

Dy250
L=420.0

33
200 3/ .

Dy300
L=2350.0

Dy300
L=360.0

34
450 3/ .

2Dy 63
L=80.0

2Dy 80
L=120.0

Dy300
L=1120.0

35
550 3/ .

Dy250
L=800.0

Dy250
L=800.0

Dy350
L=320.0

Dy200
L=660.0

36
50 3/ .

2Dy 110
L=190.0

2Dy 200
L=1370.0

46
100 3/ .

Dy250
L=760.0

Dy300
L=1200.0

2Dy 50
L=160.0

2Dy 63
L=170.0

Dy250
L=790.0

Dy250
L=760.0

Dy350
L=790.0

Dy250
L=470.0

Dy250
L=770.0

37
650 3/ .

2Dy 120
L=50.0

Dy250
L=90.0

Dy200
L=420.0

Dy200
L=160.0

Dy250
L=450.0

Dy200
L=430.0

38
100 3/ .

2Dy 50
L=130.0 Dy200

L=440.0

Dy200
L=160.0

Dy200
L=200.0

Dy200
L=310.0Dy250

L=230.0
Dy350
L=380.0

Dy200
L=440.0

Dy200
L=440.0

Dy200
L=440.0

Dy250
L=360.0

39
250 3/ .

2Dy 80
L=180.0

Dy200
L=450.0

Dy200
L=450.040

300 3/ .

Dy200
L=200.0

Dy300
L=920.0

Dy300
L=150.0

2Dy 110
L=270.0

Dy400
L=920.0

41
800 3/ .

Dy200
L=550.0

42
80 3/ .

Dy400
L=530.0

Dy250
L=410.0

31
1200 3/ .

43
12600 3/ .2Dy 400

L=600.0

12600 3/ .

Dy200
L=390.0

Dy200
L=500.0

Dy200
L=1070.0

Dy200
L=360.0

Dy200
L=230.0

Dy200
L=220.0

Dy200
L=590.0

Dy200
L=790.0

Dy200
L=290.0

Dy200
L=200.0

.

. 
. 

1:10000
 " "

. 

       
. . 

.
     1:5000

1
150 3/ .

Dy200
L=500.0

Dy200
L=260.0

Dy200
L=480.0

Dy200
L=260.0

Dy200
L=80.0

Dy200
L=770.0

Dy200
L=180.0

Dy200
L=250.0

Dy200
L=630.0

Dy200
L=260.0

Dy200
L=310.0

Dy200
L=380.0

Dy250
L=410.0

Dy200
L=320.0

45
6700 3/ .

2
300 3/ .

Dy400
L=430.0

2Dy 300
L=390.0

2Dy80
L=140.0

Dy200
L=560.0Dy200

L=530.0Dy200
L=490.0

Dy200
L=500.0Dy200

L=520.0
Dy200
L=530.0Dy200

L=520.0

Dy250
L=520.0

Dy200
L=300.0

Dy200
L=190.0

2Dy65
L=290.0

2
250 3/ .

3
50 3/ .

6
1000 3/ .

1000 3/ .

Dy350
L=290.0

Dy200
L=540.0

4
800 3/ .

Dy250
L=420.0

2Dy100
L=210.0

Dy250
L=1040.0

5
600 3/ .

Dy200
L=450.0

Dy200
L=460.0

Dy200
L=510.0

Dy200
L=460.0

Dy300
L=460.0

2Dy65
L=90.0

2Dy50
L=370.0

47
40 3/ .

2Dy50
L=240.0

Dy200
L=120.0

2Dy80
L=840.0

Dy300
L=630.0

Dy200
L=390.0

2Dy100
L=180.0



1:5 000

94 3/
- 100

D 200
L=814,0

109,00
108,00

107,00
106,00

109,00
108,00

106,00
103,00

110,00
109,00

D 200
L=403,0



1:5 000

16 3/

D 200
L=506,0

D 200
L=160,0



 

1:5 000

D 200
L=817,0

D 150
L=263,0

D 150
L=292,0

D 200
L=400,0

D 63
2L=595,0

1

47 3/



1:5 000

160 3/
- 100

100,00
95,50

D 200
L=640,0

D 200
L=288,0

D 200
L=400,0

D 200
L=400,0

D 200
L=400,0

D 200
L=400,0

103,00
102,00

100,00
97,00

103,00
102,00

100,00
99,00

102,00
101,00

101,00
100,00



1:5 000

30 3/

33 3/

D 200
L=380,0

1

D 200
L=1030,0



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования»(муниципальный контракт № 211) 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы 

приложение  

к программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Тбилисское сельское поселение  Тбилисского 

района Краснодарского края 

на период с 2013 г. до 2030 г. 

 

 

Водоотведение  
(пояснительная записка) 

 

том 3.1 

 

 

 

 

 



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования»(муниципальный контракт №211) 
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы 

приложение  

к программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Тбилисское сельское поселение  Тбилисского 

района Краснодарского края 

на период с 2013 г. до 2030 г. 

 

 

Водоотведение  
(пояснительная записка) 

 

том 3.1 

 

 

Нач.отд.                                                             А.В.Ламунин 

Гл. СПец.                                                            И.А.Науменко 

 



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования»(муниципальный контракт №211) 
 3 

I. .................................................................................................  

 

                                    СОДЕРЖАНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ. .......................................................................................................................................... 4 

I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. ....................................................... 5 

1.1. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования Тбилисское сельское 

поселение. ............................................................................................................................................. 5 

1.2. Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски. .............................................. 7 

1.3. Утилизация осадков сточных вод. ............................................................................................. 12 

1.4. Сети систем водоотведения и сооружения на них. .................................................................. 13 

1.5. Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод. .................... 23 

1.6. Воздействие на окружающую среду. ........................................................................................ 23 

1.7. Существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения и 

очистки сточных вод муниципального образования Тбилисское сельское поселение. .............. 24 

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД........................................ 26 
2.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в систему водоотведения хозяйственно-

бытовых, производственных и дождевых сточных вод. ........................................................................ 26 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТБИЛИССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ .................................................................................... 41 

3.1. Цели и задачи реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения ............ 41 

3.2. Обоснование необходимости реконструкции и модернизации объектов систем 

водоотведения. Основные технологические решения при реконструкции и модернизации. .... 42 

3.3. Объемы работ по реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения ...... 43 

3.4. Исходные технические требования к объектам ................................................................... 44 

3.5. Принципиальная схема работы основного оборудования .................................................. 44 

3.6. Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСК ..... 59 

3.7. Утилизация осадка сточных вод ............................................................................................ 60 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ............................................................... 62 

4.1. Цели и задачи модернизации и реконструкции сетевых объектов системы водоотведения 62 

4.2. Цели и задачи нового строительства ..................................................................................... 63 

4.3. Строительство канализационных насосных станций .......................................................... 63 

4.4. Автоматизация работы КНС .................................................................................................. 64 

4.5. Объемы работ по строительству КНС ................................................................................... 65 

4.6. Строительство сетей канализации для подключения новых абонентов ............................ 68 

4.7. Объемы работ по строительству сетей канализации ........................................................... 69 

V. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. ............ 72 
5.1. Объемы инвестиций ................................................................................................................ 72 

5.2. График реализации проектов по системе водоотведени ..................................................... 73 

 

 

 

 

 

 



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования»(муниципальный контракт №211) 
 4 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ.  

Перспективная схема водоотведения разработана на основе проекта 

Генерального плана развития муниципального образования Тбилисское сельское 

поселение, разработанного ОАО «Институт территориального развития 

Краснодарского края» на основании муниципального контракта № 1 от 18.09.2007 г. 

по заданию муниципального образования Тбилисское сельское поселение.  

Основные параметры развития сельского поселения определены Генеральным 

планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа 

текущего состояния ВКХ поселения. 

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального 

плана и действующих программ развития, которые направлены на создание 

условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев 

населения.  

Основные цели развития системы водоотведения: 

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг 

водоотведения, удовлетворяющего потребности Тбилисского сп с учетом 

перспектив развития до 2032 г; 

- создание эффективной, устойчивой и надежной системы  водоотведения 

населенных пунктов Тбилисского СП; 

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории 

Тбилисского СП. 

Основные задачи программы комплексного развития системы водоотведения: 

1 Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей 

Тбилисского СП в соответствии с Генеральным планом. 

2 Строительство и реконструкция канализационных насосных станций для 

уменьшения глубины заложения канализационных сетей. 

3 Реконструкция очистных сооружений канализации для полной биологической 

очистки хозяйственно-бытовых и близких им по составу стоков. 
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4 Строительство сооружений доочистки и обеззараживания сточных вод с целью 

выпуска их в водоемы рыбохозяйственного значения. 

5 Создание системы управления балансом и режимом приема и распределения 

сточных вод для повышения энергоэффективности и эффективного контроля за 

очисткой. 

 

I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ТБИЛИССКОЕ  СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ .  

1.1. СТРУКТУРА СБОРА И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.   

В состав  Тбилисского сельского поселения входит 8 населенных пунктов: 

- ст. Тбилисская – 26770 чел.; 

- п. Восточный – 250.; 

- п. Горский – 40 чел.; 

- п. Мирный – 100 чел.; 

- п. Октябрьский – 1370 чел.; 

- п. Первомайский – 300 чел.; 

- х. Северин – 1950 чел.; 

- п. Терновый – 150 чел. 

      Административным центром Тбилисского сельского поселения является  

ст. Тбилисская. Централизованным центральным водоотведением оснащены 

только 3 населенных пункта, входящие в состав Тбилисского сельского 

поселения: ст. Тбилисская, х. Северин и п. Октябрьский,  что составляет 
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 6779 человек, то есть  13,6 % от общей численности населения района. 

1. Ст. Тбилисская 

Система очистных сооружений и канализации включает в себя объекты, 

обеспечивающие перекачку стоков (РНС, ГКНС, ОС). 

Очистные сооружения мощностью 900 м3 в сутки состоят: 

-  биологическая очистка стоков, 

- иловые площадки, 

- биологические пруды-накопители. 

       Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения канализации, 

составляет 0,89 тыс. м3 в сутки. Резерва не имеется. 

Запас мощности по очистке стоков на сегодняшний день практически отсутствует и 

составляет 35,04 м3 в год. 

Водоотведение является одним из  основных видов деятельности ОАО «ЖКХ 

Тбилисского района». 

ОАО ЖКХ  оказывает услуги по водоотведению населению, учреждениям  и 

предприятиям станицы Тбилисской. 

        Существующая система канализации  раздельная:  

-хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся единой сетью,  

-дождевые воды отводятся с территории станицы отдельными открытыми канавами.  

       Население ст. Тбилисской составляет 26.7 тыс.чел., из них пользующихся 

услугой по водоотведению  - 35.6%.  

64.4% населения осуществляет сброс сточных вод в локальные очистные 

сооружения-выгребные ямы и вывозятся посредством АС машин в сливной пункт 

расположенной  на территории очистных сооружений. 

 Протяженность канализационной сети ст. Тбилисской – 17,3 км, 



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования»(муниципальный контракт №211) 
 7 

               В том числе: 

                                     - главных коллекторов   - 12,0 км; 

                                    -  уличной канализационной сети   - 4,5км; 

                                    -  внутриквартальной и внутридворовой  сети –0,8 км. 

Из общей протяженности канализационных сетей: 

     - напорных  - 6,6 км;     - самотечных  - 10,7 км.   Основной сброс сточных вод в 

систему канализации осуществляют население, школы, детские сады и предприятия 

и учреждения ст.Тбилисской.  

1.2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.   

Процесс очистки сточных вод состоит из: 

1.  Механической очистки; 

2. Биологической очистки; 

3. Обеззараживание очищенных сточных вод после биологической очистки  

гипохлоритом натрия, который вырабатывается методом электролиза поваренной 

соли на электролизной установке. 

4. Сточные воды после биологической очистки по трубопроводу направляются в 

биологические пруды доочистки с массовым развитием водорослей. В 

результате жизнедеятельности зеленых водорослей в прудах осуществляется 

потребление  соединений азота. После  биологических прудов очищенные 

стоки сбрасываются в р. Кубань одним выпуском. 

     Объект принят в эксплуатацию в 1993 году.  

     Фактический износ на 01.01.2012 года составляет: 

  - технологическое оборудование очистных сооружений – 85%; 

  - технологическое оборудование канализационных насосных станций – 95%. 

     За период эксплуатации объектов канализации капитальные ремонты, 

реконструкции, замена технологического оборудования, строительных и 

металлических конструкций не осуществлялись. 
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    В 2009году и в 2011 году за счет бюджета сельского поселения было приобретено 

и установлено следующее технологическое оборудование: 

 -турбовоздуходувка ТВ50-1,6 производительностью 3600м3 /час;  

 -роторные компрессоры в количестве  2-х штук, производительностью            1380 

м3 /час каждый;  

-комплект аэрационных труб фирмы «Экополимер». 

Описание  работы очистных сооружений.        

 

     Сточные воды поступают на ОСК в течение суток непрерывно. Максимальный 

приток сточной воды на сооружение с 16.00 до 23.00 часов. 

Расход сточных вод  не стабилен  по сезонам. В весенне-летний период объем 

сточных вод,  поступающих на ОСК больше, чем в осенне-зимний. Это связано с 

увеличением сброса производственных сточных вод с мая месяца по октябрь. 

 

 

П.п 

№№ 

Параметры Среднесуточный расход м3 /сут. 

2010г 2011г 

1 Летний период 748,8 720,0 

2 Зимний период 674,4 624,0 

 

 

 Температура сточных вод, поступающих на ОСК, по сезонам года также не 

стабильна: в осенне-зимний период – от 18о С до 10о С; в весенне –летний период – 

от 10о С до 27о С.  

Процесс очистки 

 

   В состав очистных сооружений входят: 

1. Главная насосная станция с решетками. 

2. Приемная камера очистных сооружений. 

3. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды. 
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4. Распределительная камера первичных отстойников. 

5. Блок технологических емкостей, включающих в себя: 

    - аэробные минерализаторы для стабилизации осадка первичных отстойников и 

избыточного ила; 

     - первичные отстойники; 

     - аэротенки с 25%  регенерацией возвратного ила, с нитрификацией; 

     - вторичные отстойники; 

     - контактные резервуары для обеззараживания сточной воды после 

биологической очистки. 

  6. Производственный корпус. 

  7. Электролизная – здание, где установлено оборудование для выработки 

гипохлорита натрия. 

  8. Котельная. 

  9. Лаборатория. 

  10. Иловые площадки для обработки осадка (обезвоживание). 

  12. Песковые площадки. 

  13. Сливной пункт. 

I. Механическая очистка 

1. Приемная камера. 

Сточные воды поступают на территорию ОСК(очистных сооружений 

канализации), где пройдя через  ГНС (главную насосную станцию) попадают в 

приемную камеру 

2. Песколовки. 

Из приемной камеры стоки поступают в 2 песколовки радиального типа, где 

происходит задержания крупных загрязнений органического происхождения и 

удаления нерастворимых минеральных примесей, которые работают 

неудовлетворительно из-за того, что металлические конструкции: 

гидроэлеваторы,  желоба, подводящие лотки полностью разрушены 

коррозией. Бетонные емкости песколовок имеют трещины. Отгрузка песка из  

конусной части песколовок производится не в полном объеме, часть песка 
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выносится в первичные отстойники. Срок полезного использования 

песколовок полностью  истек. Далее стоки поступают в первичные 

отстойники. 

3. Первичные отстойники. 

Первичное отстаивание для выделения взвешенных веществ осуществляется в 

двух отстойниках,  квадратные в плане (9м х 9м)  вертикального типа с 

центральной трубой и  отражательным щитом. Глубина отстойников  - 7,8м. 

Общая площадь – 162м2  (9м х 9м х 2 отст). Металлические конструкции: 

переливные лотки, жироуловители жироловки, в которых происходит 

удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации, 

подающие сточную воду трубы  диаметром 150мм, эрлифты разрушены 

коррозией. Бетонные конструкции отстойников имеют трещины. Происходит 

утечка сточной воды в смежные емкости: минерализаторы и аэротенки. 

Происходит потеря воздуха при работе эрлифтов.  Износ металлических 

конструкций составляет 95%. Эксплуатация сооружений механической 

очистки, находящихся в неудовлетворительном состоянии, влечет за собой 

некачественную биологическую очистку. 

 

II. Биологическая очистка 

Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей 

сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими). 

На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического 

азота и фосфора, главной целью является снижение БПК5 

1. Аэротенки. 

     На очистных сооружениях канализации используются  две двухкоридорных 

аэротенки  - смесителя с 25% регенерацией активного ила с глубокой 

нитрификацией. Размер  аэротенок  – 22м х 9м х 3,3м. Общий объем 1306,8м3 . 

Воздух в аэротенки подается воздуходувным оборудованием:    

- одной турбовоздуходвкой – ТВ50-1,5, производительность 3600 м3 /час;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9F%D0%9A5&action=edit&redlink=1
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 двумя компрессорами – 32 ВФ производительность  - 1360 каждый. Воздуходувное 

оборудование  работает поочередно. 

2.  Вторичные отстойники. 

Эксплуатируются два вторичных отстойника размеры – 9м  х 9м  х 7,8м. Степень 

износа металлических конструкций сооружений биологической очистки составляет 

80%. Технологические процессы очистки сточной воды устарели и требуют 

современного решения. 

   3.  Обработка осадка.  

    Сырой осадок, образующийся при механической очистки сточной воды в 

первичных отстойниках и  избыточный ил, образующийся при биологической 

очистке сточной воды,  направляются для минерализации в аэробный 

минерализатор глубиной – 4,15м,  квадратные  в плане ( 9м х 9м). 

   После окончания процесса минерализации осадок  размещается на иловые 

площадки (12м х 24м). Общая площадь – 864м2 .   

III. Дезинфекция сточных вод 

 В контактном резервуаре происходит процесс обеззараживания очищенных 

сточных вод ,  для этого применяют гипохлорит натрия (окислитель, содержит 95,2 

% активного хлора[К 5]) , который вырабатывается методом электролиза поваренной 

соли на электролизной установке. 

IV.  Доочистка сточных вод 

 Сточные воды  по трубопроводу направляются в биологические пруды  с 

массовым развитием водорослей. В результате жизнедеятельности зеленых 

водорослей в прудах осуществляется потребление  соединений азота. После  

биологических прудов очищенные стоки сбрасываются в р. Кубань одним 

выпуском. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-achl-8
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П.п 

№№ 

 

 

Показатели 

Концентрация, мг/дм3 

Входящая сточная 

вода 

После биологической 

очистки 

2011 2010 2011 2010 

1 Взвешенные 

вещества 

440 380 13,2 15,7 

2 БПК полн. 265 238 5,5 8,1 

3 ХПК 397 357 20,0 25,0 

4 Азот аммонийный 27 28 0,197 0,507 

5 Азот нитратов 0,08 0,075 21,37 17,1 

6 Фосфор фосфатов 5,0 4,5 1,83 3,2 

7 Хлориды 157,0 163,0 116,0 54,7 

 

     Качество сточных вод после биологической очистки отвечает требованиям НДС: 

- в 2010 году по: нитратам, хлоридам; 

- в 2011 году – по взвешенным, БПК полн., фосфору,  хлоридам. 

    Данные по объекту.   Доза ила колеблется в пределах: 1,0 – 3,5 г/дм3 . 

Концентрация растворенного кислорода колеблется в пределах: 0,8 – 3,5мг/дм3 . 

Гидравлическая нагрузка на первичные отстойники 0,366м3 /м2 час – это ниже 

проектной нагрузки (0,463м3 /м2 час). 

 Максимальная гидравлическая нагрузка на вторичные отстойники 0,385м3 /м2  в час. 

    Обработка ила. При биологической очистке сточной воды образуется избыточный 

ил в количестве от 3,5-8м3 /сутки, влажностью 99,5%, зольность от 18 до 30% в 

зависимости от качества сточной воды. В сутки сырого осадка (первичное 

отстаивание) образуется от 0,75 до 1,5 м3 . Влажность осадка – 96-98%.  Зольность 

сырого осадка не определялась. Всего в сутки смеси сырого осадка и избыточного 

ила образуется от 4,25-9,5 м3 . Минерализованный осадок по сухому веществу 

составляет от 6 до 12г/ дм3  . 

 

1.3. УТИЛИЗАЦИЯ ОСТАТКОВ СТОЧНЫХ ВОД.   

      Избыточный активный ил после отстойника поступает в первый коридор 

аэротенка и на иловые площадки. В дальнейшем ил не используется, вывозится на 
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свалку, Надежного и устойчивого решения на долговременной основе по 

размещению осадка не существует. 

 

1.4. СЕТИ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ. 

                На территории станции Тбилисской расположены четыре КНС.  

Суммарный суточный объем перекачки – 0,9 т.м3 .  

Характеристика КНС 

Пп 

№№ 

Место- 

расположение 

КНС 

Кол-во 

насосо

в 

Теоретич. 

максимал

ьн 

производ

ит. 

(м3 /час) 

Общая 

установле

нная 

мощность 

(кВт) 

Энергопотребл

ение (кВт/час) 

 2010г 2011г 

1. РНС-1  

ул.Первомайская, № 

39 г 

2 50 30 76407 72062 

2. РНС-2 

 ул. Миллионная,№ 1 

а 

2 50 30 11504 9844 

3. ГНС ОС 

ул.Октябрьская,№ 2б 

2 100 34 17844

9 

173334 

4. КНС ЦРБ  

Территория ЦРБ 

2 50 34 6834 7589 
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Перечень насосных агрегатов канализационных насосных станций по состоянию на 

2011 год 

№

№ 

пп 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е
 

о
б
ъ

ек
т
а

 

Агрегат  Прои

зво- 

дител

ьност

ь  

м3 

/час 

Н
а
п

о
р

 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 

д
в

и
г
а
т
ел

я
 

к
В

т
/ч

а
с 

Марка эл. 

двигателя 

Н
а
п

р
я

ж
е-

н
и

е
 

Пот

реб

ляе

мы

й 

ток 

Про

е-

ктна

я 

мощ

-

ност

ь 

тыс.

м3  

1 РНС-

1 

СМ100-

65-250/4 

50 20 15 5А160S2 220/380 30 0,5 

2 СМ100-

65-200/2 

50 20 15 5А160S2 220/380 30 

1 РНС-

2 

СМ80-50-

250/4 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 0,3 

2 СМ80-50-

200/2 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 

1 ГНС СМ125-

100-250/4 

100 20 22 5А160S4 220/380 44 0,9 

2 СМ125-

100-250/4 

100 20 12 АИРМВ2

М4 

220/380 24 

1 КНС СМ100-

65-200/2 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 0,1 

2 СМ100-

25-250/4 

150 20 22 5А160S2 220/380 44 

 

 



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования»(муниципальный контракт №211) 
 15 

Насосные агрегаты, установленные в КНС,  отечественного производства. 

Наименование РНС-1 (районная насосная станция) 

Арес Ст. Тбилисская, ул. Первомайская 

Расположение в общей схеме 

водоотведения 

Насосная станция РНС-1 перекачивает 

сточные воды, поступающие от жилого 

массива центра станицы, 

производственные сточные воды-от 

МСЗ «Тбилисский» 

Фактическая мощность мах.м³/сутки 500 

Отметка земли,м. 7,5 

Отметка осн.насоса,м. 6,58 

Сведения о резервуарах, 

примыкающих к станции 

количество Общий объем, м³ 

1 50 
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Распределение канализационной сети по материалам: 

Пп 

№№ 

 

Материал 

Протяженность 

сети, км 

 

% износа 

1. Сталь 0,02 90 

2. Чугун 0,1 80 

3. Асбоцемент 12,3 90 

4. Полиэтилен 0,08 20 
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5. Керамика 4,8 60 

 Всего 17,3  

 

Канализационные сети станицы Тбилисской имеют разветвлённый вид. 

1. Напорный 2-х трубный  коллектор от ДРЦ «Бригантина» до Сош№6 и  напорный 

коллектор  СОШ№6 до  ул. Казачья  в течении 5 лет находятся в нерабочем 

состоянии из-за вышедшего из строя насосного оборудования и ветхости 

канализационных сетей. В данный период ДРЦ «Бригантина» до Сош№6 

осуществляют сброс сточных вод в выгребные ямы. От ул. Казачья  сеть переходит 

в самотечную, проходя по ул. Красная, ул. Новая, ул. Миллионная до РНС-2. На 

этом участке     осуществляется сбор стоков от населения и предприятий 

административного назначения. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров. 

2.Самотечный коллектор от Д/К «Агрофирмы Кавказ» проходит по ул. Садовая до 

КНС «ЦРБ» где осуществляется прием сточных вод от « дома культуры», населения, 

поликлиники и Центральной районной больницы. Глубина заложения коллектора от 

1,2-2,5 метров. 

3. КНС «ЦРБ» напорным 2-х трубным коллектором по ул. Красная сбрасывает 

сточные воды до канализационного колодца , расположенного на пересечении ул. 

Красная-Пионерская. Далее  самотеком сточные воды по  ул. Пионерская и ул. 

Почтовая  поступают в РНС- 2, по ул. Миллионная. На этом участке осуществляется 

прием сточных вод от населения. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров. 

 4.Внутри дворовая самотечная канализационная сеть проходящая по кварталам             

многоэтажной застройки и принимает стоки от населения, детского сада «Сказка» и 

зданий административного назначения, до РНС-2  расположенной по ул. 

Миллионная. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров.                 

 5.РНС-2 напорным 2-х трубным коллектором по территории детского   сада 

«Сказка» сбрасывает стоки до территории ОАО «ЖКХ Тбилисского района», где в 

канализационном колодце  сеть переходит в самотечную. Далее по ул. 
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Коммунальная канализационные стоки поступают на РНС-1расположенную на ул. 

Коммунальная-ул. Октябрьская. На этом участке осуществляется прием сточных вод 

от населения, муниципальной бани и административного здания ОАО «ЖКХ 

Тбилисского района». Глубина заложения коллектора от 2-3,5 метров. 

6.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Первомайская  принимает 

стоки от населения и кондитерского цеха до РНС-1 расположенной на ул. 

Коммунальная- ул.Октябрьская. 

7.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Октябрьская, от ул. Якубина 

до ул. Пионерская и поступают на РНС-1 расположенной на ул. Коммунальная- 

ул.Октябрьская.                   

-  В самотечную канализационную сеть, при пересечении  ул. Водопроводная,  

врезается сеть проходящая по ул. Водопроводная, отводящая стоки с ЗАО 

«Тбилисский маслосырзавод» и населения частного сектора.  

-При пересечении ул.  Веселая , врезается сеть проходящая по ул. Пристанционная 

отводящая стоки с ООО «Ж/Д электросети» и  населения частного сектора и ул. 

Ленина – ул. Вокзальная, принимающая стоки с многоквартирного жилого дома , от 

населения частного сектора, пекарни и столовой « Агрофирмы «Кавказ». Глубина 

заложения коллектора от 1,2-6 метров. 

 8. РНС-1 напорным 2-х трубным коллектором производит сброс  сточных вод    по 

ул. Октябрьской  до  ул. Колхозной, где переходит в самотечную и осуществляет 

сброс сточных вод по ул.Октябрьской на ОСК ( очистные   сооружения канализации 

ст. Тбилисской). На данном участке идет отвод  стоков от населения частного 

сектора. Глубина коллектора от 2-5 метров. 

- Стоки поступающие на  КНС «Поселка сахарного завода» и посредством    

напорного коллектора ,при пересечении ул. Октябрьской  поступают  

в центральную самотечную     канализационную сеть ул.Октябрьской.   

Это внутри дворовая самотечная сеть  канализационная сеть, проходящая по 

территории многоэтажной  застройки  жилого поселка сахарного и семенного 

завода. Сбор стоков осуществляется от  населения многоэтажной  застройки,  
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населения частного сектора, СОШ№7,  спортивного зала, столовой ЗАО 

«Тбилисский сахарный  завод».  Глубина заложения коллектора от 1,2- 7 метров. 

№

№ 

пп 

 

Наименование 

улиц 

 

Матер

. труб 

Диамет

р 

мм 

Протя

женнос

ть 

км. 

Техн. 

состо

яние 

% 

износ

а 

Год 

постр

ойки 

Сети водоотведения ст. Тбилисской 

1. Напорная  канализация 

1. От КНС-3 до ул. Пионерской асб 100 0.678 90 1940 

2. 

От ул. Пролетарская до  СОШ 

№6 
асб 100 0.746   

3. 

От СОШ №6 до ЛОТ 

«Бригантина» 
асб 100 493   

4. От КНС-1 до ООО «ЖКХ» ст 100 0.343   

5. От КНС-2 до ул. Октябрьская п/э 225 0.100   

6. От вечного огня до ул.Колхозная асб 100 1.440 90 1940 

7. От КНС-3 до ул. Пионерская асб 100 1.440 90 1940 

 

2. Самотечная  канализация 

 

8. Ул. Миллионная до РНС-2 чуг 200 0.308 90 1940 

9.  ул.Новая чуг 200 0.216 90 1940 

10. Ул. Красная асб 200 0.130 90 1940 

11. Ул. Пионерская асб 100 0.138 90 1940 

12. Ул. Садовая к гаражам асб 100 0.087 90 1940 

13. В квартале ул. Первомайская- асб 100 0.193 90 1940 
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Коммунальная-Кривая 

14. 

В квартале ул. Первомайская-

Коммунальная-Кривая-Дет.сад 
асб 100 0.240 90 1940 

15. Ул. Коммунальная до РНС-2 асб 100 0.350 90 1940 

16. Во дворах ул. Коммунальная асб 100 0.111 90 1940 

17. От инфекции к ОС асб 100 0.130 90 1940 

18. От ОАО «ЖКХ» к КНС-1 асб 100 0.245 90 1940 

19. От КБО к КНС-1 кер 150 0.302 90 1940 

20. Парк отдыха до КНС-1 асб 150    

21. От ул. Водопроводной до КНС-1 кер 300 1.281   

22. 

От ул. Якубина до ул. 

Водопроводная 
кер 150 0.635   

23. Ул. Водопроводная кер 200 0.340   

24. Ул. Ленина ул. Вокзальная асб 150 0.720   

25. От поликлиники асб 100 0.191   

26. Ул. Садовая асб 100 0.762   

27. 

Ул. Октябрьская от ул. 

Колхозной до ОС 
асб 100 1.750   

28. Ул. Чайковского кер 100 0.136   

29. Ул. Чайковского кер 100 0.320   

30. Ул. Толстого кер 100 0.163   

31. Ул. Толстого кер 100 0.491   

32. Ул. Толстого кер 100 0.230   

33. Ул. Толстого кер 100 0.321   

34. Ул. Ленина кер 100 0.230   

35. Ул. Ленина кер 100 0.185   

36. Ул. Ленина-Переездная кер 100 0.538   

38. Ул. Ленина кер 100 0.164   

39. В квартале Ул. Ленина- кер 100 0.154   
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Тополиная 

40. 

В квартале Ул. Ленина-

Тополиная 
кер 100 0.085   

41. 

В квартале Ул. Ленина-

Тополиная 
кер 100 0.220   

42. 

В квартале Ул. Ленина-

Тополиная 
кер 250 0.500   

43. Параллельно ул. Мира кер 250 0.514   

44. 

От ул. Победы до ул. 

Октябрьская 
кер 250 0.185   

45. Ул. Мира кер 250 0.485   

 

4.5 Реализация по потребителям. 

 

п.п 

№№ 

 

Абоненты 

2010 год 

тыс.м3 /год 

2011 год 

тыс.м3 /год 

 

1. 

   

  Население  

 

116,4 

 

100,0 

 

2. 

 

Учреждения, предприятия 

 

144,2 

 

143,4 

  

Всего: 

 

260,6 

 

243,4 
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население

41%
прочие

59%

Абоненты предприятия 
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1.5. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

И ПРИТОКА СТОЧНЫХ ВОД. 

Балансы производительности по сельскому поселению показаны в таблице 

№7. 

Таблица7 

   

Ед. изм. 2010 г. факт 2011 г факт. 

тыс. м³ /год 519468 490560 

   

  
 
 

1.6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

Отсутствие централизованной системы водоотведения в отдельных частях 

населенных пунктов  МО Тбилисское сп влечет за собой ухудшение санитарного 

состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит 

к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает 

в водные объекты без очистки и обеззараживания.  

Значительная часть существующих канализационных сетей находится в 

неудовлетворительном состоянии, что может привести к авариям, утечкам и 

возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением жилых и 

общественных зданий и загрязнением прилегающих территорий.  

 

 

 

 

 

 

 

1.7. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМАХ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ 
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СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. 

1.КНС. 

 При анализе текущего существующего состояния КНС выявлены  следующие  

проблемы: 

   1. Разрушено коррозией оборудование механической очистки в приемных 

отделениях КНС: 

- механические решетки для задержания отбросов поступающих со сточной 

водой; 

- молотковые дробилки отбросов - снятых с механических решеток;  

- грузоподъемные механизмы (эл.таль) для производства ремонтных работ;   

-запорная арматура (затворы). 

На данном этапе технологического процесса происходит очистка сточных вод от 

нерастворимых минеральных примесей (песка, шлака,  боя стекла, ТБО и др.)  

механическим способом.  Данное оборудование вышло из строя и процесс 

выполняется вручную оператором КНС, степень очистки не является 100%, 

поэтому примеси продолжают свой путь до ОСК создавая на своем пути засоры в 

канализационном коллекторе. 

    2. Отсутствует: 

   - оборудование частотного регулирования работы насосных агрегатов. 

    - современные системы КИПиАСУ. 

    - энергетическое оборудование, установленное для  пуска и регулирования 

технологического оборудования. 

В системе водоотведения электроэнергия необходима для: 

     - механической очистки сточных вод; 

     - перекачки сточных вод канализационными насосными станциями;   

     - освещение объектов ОСК. 

 

2. ОСК 

    По результатам анализа работы ОСК выявлены следующие проблемы: 
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    - Устаревшие технологические схемы очистки сточной воды и обработка 

осадка – не обеспечивают достижения НДС. 

     - Бетонным и металлическим конструкциям сооружений требуется 

капитальный ремонт и замена. 

     - Технологическое оборудование,  предназначенное для очистки сточной воды 

морально и физически устарело и  требует замены. 

     - На ОСК отсутствуют современные способы контроля и управления 

технологическими  процессами. 

    -  В связи с 100% износом оборудования по выработке гипохлорита натрия, 

обеззараживание сточных вод не осуществляется, что является нарушением 

требований к качеству очищенной сточной воды на выпуске в водоем. Данное 

оборудование требует замены или капитального ремонта. 

    -  Объект по обработке осадков (иловые площадки) требует капитального 

ремонта 

     -Технологические процессы очистки сточных вод не оптимизированы по 

энергопотреблению. 

3. Сети 

        Значительная часть канализационных сетей имеет износ 90% . 

В замене нуждаются 3 км канализационных сетей. 

 В связи с этим происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, 

переломов, что приводит к утечкам сточной воды.  

Обнаружено и устранено засоров на канализационных сетях: 

 в 2010 году – 85 штук; 

 в 2011 году – 115 штук.   

Засоры канализационных сетей происходят по следующим причинам: 

     - качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка,   

ТБО; 
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     - просадка грунта, что способствует перегибам канализационных труб. 

    Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам: 

     - коррозия труб, изготовленных из стали; 

     - образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.)   в 

связи со сбросом в канализационную сеть производственных сточных вод.     

     Количество аварий на канализационных сетях по годам: 

     2010 год - 5;   

     2011 год-8 . 

     Рост количества аварий связан с высоким уровнем износа канализационных 

сетей и низким темпом их реконструкции, замены.  

     Важнейшими вопросами по устранению угрозы экологической  опасности для 

всей рекреационной территории ст. Тбилисской  являются: повышение качества 

очистки хозбытовых и производственных стоков за счет внедрения новых, 

экологически чистых технологий. 

  

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ  ВОД 

2.1. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ПОСТУПЛЕНИИ В 

СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. 

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его 

отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена: 

     -  Тенденциями фактического водоотведения; 

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и 

водосбережения. 

   Основным потребителем услуги водоотведения является население. При 

разработке программы комплексного развития систем коммунальной 
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инфраструктуры МО Тбилисское сп базовым показателем для определения 

удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и 

горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 

2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 200 л/сутки/чел., в том 

числе 80 л/сутки/чел. горячей воды, для индивидуальной жилой застройки (зданий, 

оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными 

водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в 

предлагаемых в СНиПом границах. Удельное водопотребление включает расходы 

воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за 

исключением гостиниц. 

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству 

населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой 

застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.03-85*. 

Численность населения Тбилисского СП принята на основании Генерального плана 

и приведена в таблице 1. 

Таблица 1 Прогноз роста численности населения 

 

Населенный пункт 2008 г 2028 г 

Тбилисское сп 30930 38520 

ст. Тбилисская 26770 33470 

п. Восточный 250 300 

п. Горский 40 50 

п. Мирный 100 150 

п. Октябрьский 1370 1500 

п. Первомайский 300 500 

х. Северин 1950 2350 

п. Терновый 150 200 
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  На основе прогнозной оценки проектом планируется рост численности 

постоянного населения СП до 38520 человек – к расчетному сроку Генерального 

плана (2028 год). 

       Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО 

Тбилисское сп предусматривает: 

          В ст. Тбилисской: 

 - реконструкция существующих очистных сооружений с увеличением площади 

территории размещения и мощности до 12600 м3/сут., расположенных на западной 

окраине станицы; 

 - реконструкция существующих и строительство новых КНС; 

 - замена сетей самотечной и напорной канализации, выработавших свой рессурс, на 

полиэтиленовые с увеличением (при необходимости) диаметра и прокладка новых 

сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В х. Северин: 

 - реконструкция существующих очистных сооружений с увеличением мощности до 

1000 м3/сут., расположенных на восточной окраине хутора; 

 - реконструкция существующих и строительство новых КНС; 

 - замена сетей самотечной и напорной канализации, выработавших свой рессурс, на 

полиэтиленовые с увеличением (при необходимости) диаметра и прокладка новых 

сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

       В п. Мирный: 

 - строительство очистных сооружений (АСО) мощностью 47 м3/сут., 

расположенных на северной окраине поселка; 

 - строительство КНС; 

 - прокладка новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В п. Терновый: 

 - по кластерному принципу - строительство двух очистных сооружений (АСО) 

мощностью 30м3/сут. и 33м3/сут, расположенных на западной и восточной окраине 

поселка; 

 - строительство КНС; 
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 - прокладка новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В п. Первомайский: 

  - строительство очистных сооружений мощностью 160 м3/сут., расположенных на 

западной окраине поселка; 

 - строительство КНС; 

 - прокладка новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В п. Восточный: 

  - строительство очистных сооружений мощностью 94 м3/сут., расположенных на 

западной окраине поселка; 

 - строительство КНС; 

- прокладка новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В п. Октябрьский: 

 - строительство очистных сооружений мощностью  580 м3/сут., расположенных на 

западной окраине поселка; 

 - реконструкция существующих и строительство новых КНС; 

 - замена сетей самотечной и напорной канализации, выработавших свой рессурс, на 

полиэтиленовые с увеличением (при необходимости) диаметра и прокладка новых 

сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В п. Горский: 

  - строительство очистных сооружений (АСО) мощностью 16 м3/сут., 

расположенных на западной окраине поселка; 

 - строительство КНС; 

- прокладка новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 
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Перспективный баланс водоотведения по Тбилисскому сп, приведенный в составе 

Генерального плана, и результаты корректировки отражены в таблице 2, 

перспективный баланс на 1-ю очередь – в таблице 3 - 10. 
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Таблица 2 Перспективный баланс водоотведения, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Расчетн

ый срок 

Удельное 

водопотребление

, л/сут на чел. 

колич
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потре

би-
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н
 

п
. 

М
и

р
н

ы
й

 

п
. 

Т
ер

н
о

в
ы

й
 

П
. 

П
ер

в
о

м
ай
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и

й
 

п
. 

В
о

ст
о

ч
н

ы
й

 

п
. 

О
к
тя

б
р

ь
ск

и
й

 

п
. 

Г
о

р
ск

и
й

 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с 

централизованным 

горячим водоснабжением 

2032г. 350 290 3400 1190 1,3 1282 1123,5  143,3 -  -  -  - 15,1  -  

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными и 

местными 

водонагревателями 

2032г. 230 200 35120 8078 1,3 9131 7927,4 512,2 39 52 130 78 379,6 13 

  Итого: 
     38520  9268   10413 9050,9 655,85 39 52 130 78 394,7 13 

5 

Неучтенные расходы 

(процент от коммунально-

бытовых секторов) 

2032г. 10% 20%  926,8  2082,6 1810,17 131,09 7,8 10,4 26 15,6 78,94 2,6 

6 

Промпредприятия (25% 

объема воды хоз-питьевого 

водопотребления) 

2032г. 25% 25%  2317  2525,25 2262,72 163,86 - - - - 98,67 - 

 ВСЕГО:    38520 12511,8 1,3 15020,85 13123,79 786,94 46,8 62,4 156 93,6 572,31 15,6 
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Таблица 3. Перспективный баланс водоотведения ст. Тбилисская 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 

У
д

ел
ьн

о
е 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е,

 

л
/с

у
т 

н
а 

ч
ел

. 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
тр

еб
и

те
л
ей

 

(т
ы

с.
ч
ел

) 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
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с 
у
ч
ет
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к
о
эф
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ез

о
н

н
о
ст

и
, 

м
3
/с

у
т 

У
д
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ьн

о
е 
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о
д

о
п

о
тр
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ен

и
е,

 

л
/с

у
т 

н
а 

ч
ел

. 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
тр

еб
и

те
л
ей

 

(т
ы

с.
ч
ел

) 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е,

 

с 
у
ч
ет

о
м

 

к
о
эф

.с
ез

о
н

н
о
ст

и
, 

м
3
/с

у
т 

У
д
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о
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в
о
д

о
п

о
тр
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л
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и
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л
/с

у
т 

н
а 

ч
ел

. 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
тр

еб
и

те
л
ей

 

(т
ы

с.
ч
ел

) 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е,

м
3
/с

у
т 

к
о
эф

.с
ез

о
н

н
о
ст

и
 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е,

 

с 
у
ч
ет

о
м

 

к
о
эф

.с
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о
н

н
о
ст

и
, 

м
3
/с

у
т 

Г
о
д

о
в
о
е 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е,

 

м
³/

су
т 

 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным водопроводом 

и  канализацией 

230,0 2980 891,0 200,0 2980 774,8 290 2980 864,2 1,3 1123,5 410063 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями  

225,0 23790 6958,6 200,0 27140 7056,4 200 30490 6098 1,3 7927,4 2893501 

  Итого:     7849,6     7831,2     6962,2   9050,9 2893501 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   1177,44 20%   1566,24 20%   1392,44   1810,17 578700 

3 
Промпредприятия (% объема воды 

хозпитьевого водопотребления) 
20%   1569,92 25%   1957,80 25%   1740,55   2262,715 723375,3 

4 ВСЕГО:   10365,53   10903,44   10028,14  12534,54 4083028,7 
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1. Среднесуточный расчетный расход   

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления   

3. Общий расход   

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления   

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления   
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Таблица 4. Перспективный баланс водоотведения х. Северин. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 

У
д

ел
ьн

о
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в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е,

 

л
/с
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ч
ел
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о
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о
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о
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о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е,
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о
м

 

к
о
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м
3
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у
т 

У
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о
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н
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ч
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о
л
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ч
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о
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и
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л
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ы

с.
ч
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в
о
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о
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л
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у
ч
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о
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м
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у
т 

У
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о
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в
о
д

о
п

о
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л
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и
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л
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у
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н
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ч
ел

. 
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о
л
и

ч
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п
о
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и
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л
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(т
ы

с.
ч
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) 

в
о
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о
п

о
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л
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и
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м
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у
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к
о
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о
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в
о
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о
п

о
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л
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и
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с 
у
ч
ет

о
м

 

к
о
эф

.с
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о
н

н
о
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и
, 

м
3
/с

у
т 

Г
о
д

о
в
о
е 

в
о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е,

 

м
³/

су
т 

 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным водопроводом 

и  канализацией 

230,0 380 113,6 200,0 380 98,8 290 380 110,2 1,3 143,3 52290 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 1570 459,2 200,0 1770 460,2 200 1970 394 1,3 512,2 186953 

  Итого:     572,8     559,0     504,2   655,5 186953 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   85,93 20%   111,80 20%   100,84   131,09 37391 

3 
Промпредприятия (% объема воды 

хозпитьевого водопотребления) 
20%   114,57 25%   139,75 25%   126,05   163,865 46738,3 

4 ВСЕГО:     773,34     810,55     731,09   950,42 267230,9 

1. Среднесуточный расчетный расход   

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления   

3. Общий расход   

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления   

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления   
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Таблица 5. Перспективный баланс водоотведения п. Мирный. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 

У
д

ел
ьн

о
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в
о
д

о
п

о
тр
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и
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л
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о
л
и

ч
ес

тв
о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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и
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у
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н
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ч
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ч
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п
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л
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ы

с.
ч
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) 

в
о
д

о
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о
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л
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и
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м
3
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у
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к
о
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о
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н
о
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в
о
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о
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о
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л
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и
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с 
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ч
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о
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к
о
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и
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м
3
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у
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Г
о
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о
в
о
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в
о
д

о
п

о
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л
ен

и
е,

 

м
³/

су
т 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 100 29,3 200,0 125,0 32,5 200 150 30 1,3 39,0 14235 

  Итого:     29,3     32,5     30,0 1,3 39,0 14235 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   4,39 20%   6,50 20%   6  7,80 2847 

4 ВСЕГО:     33,64     39,0     36,0  46,8 17082,0 

1. Среднесуточный расчетный расход  

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления  

3. Общий расход  

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления  

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления  
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9. Расчетное кол-во одновременных пожаров   

 

 

Таблица 6. Перспективный баланс водоотведения п. Терновый. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 

У
д
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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и
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м
³/
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1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

200,0 150 39,0 200,0 175,0 45,5 200 200 40 1,3 52,0 18980 

  Итого:     39,0     45,5     40,0 1,3 52,0 18980 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   5,85 20%   9,10 20%   8  10,40 3796 

4 ВСЕГО:     44,85     54,6     48,00  62,40 22776 

1. Среднесуточный расчетный расход  

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления  

3. Общий расход  

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления  

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления  

   

   

   

   



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования»(муниципальный контракт №211) 
 37 

 

 

Таблица 7. Перспективный баланс водоотведения п. Первомайский. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 
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о
д

о
п

о
тр

еб
л
ен

и
е,

 

л
/с

у
т 

н
а 

ч
ел

. 

к
о
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о
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о
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о
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о
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о
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1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 300 87,8 200,0 400,0 104,0 200 500 100 1,3 130,0 47450 

  Итого:     87,8     104,0     100,0 1,3 130,0 47450 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   13,16 20%   20,80 20%   20  26,00 9490 

4 ВСЕГО:     100,91     124,80     120  156 56940 

1. Среднесуточный расчетный расход 

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления 

3. Общий расход 

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления 

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления 
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Таблица 8. Перспективный баланс водоотведения п. Восточный. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 
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1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 250 73,1 200,0 275,0 71,5 200 300 60 1,3 78,0 28470 

  Итого:     73,1     71,5     60,0 1,3 78,0 28470 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   10,97 20%   14,30 20%   12  15,60 5694 

4 ВСЕГО:     84,09     85,8     72  936 34164 

1. Среднесуточный расчетный расход 

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления 

3. Общий расход 

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления 

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления 
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Таблица 9. Перспективный баланс водоотведения п. Октябрьский. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 
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Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным водопроводом 

и  канализацией 

230,0 40 12,0 200,0 40 10,4 290 40 11,6 1,3 15,1 5504 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 1330 389,0 200,0 1395 362,7 200 1460 292 1,3 379,6 138554 

  Итого:     401,0     373,1     303,6   394,7 138554 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   60,15 20%   74,62 20%   60,72   78,94 27711 

 
Промпредприятия (% объема воды 

хозпитьевого водопотребления) 
20%   80,20 25%   93,28 25%   75,9   98,67 34638,5 

4 ВСЕГО:     541,33     519,47     439,32   548,62 193639,8 

1. Среднесуточный расчетный расход 

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления 

3. Общий расход 
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4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления 

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления 

  

  

  

  

 

Таблица 10. Перспективный баланс водоотведения п. Горский. 
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1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 40 11,7 200,0 45,0 11,7 200 50 10 1,3 13,0 4745 

  Итого:     11,7     11,7     10,0 1,3 13,0 4745 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   1,76 20%   2,34 20%   2  2,60 949 

4 ВСЕГО:     13,46     14,04     12,0  15,6 5694,0 

1. Среднесуточный расчетный расход 

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления 

3. Общий расход 

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления 
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III.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОЕ  СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ .  

3.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Цели: 

- увеличение производительности очистных сооружений без 

дополнительного увеличения площадей; 

- повышение надежности работы и упрощение эксплуатации; 

- автоматизация управления технологическими процессами; 

- повышение качества очистки сточных вод; 

- снижение эксплуатационных затрат. 

Задачи: 

- улучшение качества очистки сточных вод, с помощью оптимизации 

технологического процесса и модернизации оборудования; 

- повышение производительности очистных сооружений, путем 

интенсификации процессов очистки сточных вод, без увеличения объемов 

очистных сооружений; 

- повышение уровня автоматизации технологического процесса очистки 

сточных вод, и уменьшение количества обслуживающего персонала 

очистных сооружений при помощи внедрения автоматизированных систем 

управления; 

- минимизация объемов образующихся осадков и ила. 
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3.2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ. 

 

Анализ применения традиционных очистных сооружений (со вторичными 

отстойниками) для очистки сточных вод малых населённых пунктов позволил 

выделить ряд проблем и сложностей в эксплуатации:  

- на малых очистных сооружениях практически невозможно достичь 

требуемого качества очищенных сточных вод для их сброса в водоемы 

рыбохозяйственного назначения без установки дополнительного 

оборудования доочистки, что ведет к значительному увеличению 

капитальных затрат; 

- при неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как изменение 

концентрации или расхода сточных вод, залповых сбросах и низких 

температурах, наблюдается вспухание и вымывание активного ила, и затем 

длительный период его восстановления, во время которого система не 

будет обеспечивать требуемой эффективности очистки; 

- невозможно обеспечить требования к очищенным стокам по фосфатам и 

соединениям азота; 

- обеззараживание в одну ступень не позволяет гарантировать 100% 

обеззараживания, таким образом, являясь недостаточно надежным при 

повторном использовании населением очищенных сточных вод для 

непитьевых целей. 

Основным неоспоримым фактором популярности модульных компактных 

очистных сооружений на базе мембранных биореакторов (МБР) в мире является 

то, что только очистные на их базе гарантируют постоянное высокое качество 

очищенных сточных вод вне зависимости от седиментационных свойств и дозы 

активного ила, так как мембрана является практически непреодолимым барьером 

для частиц активного ила с самыми малыми размерами. 
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Ввиду постоянного развития технологий производства мембранных 

модулей и научного подхода к расчёту и эксплуатации мембранных 

биореакторов в последние 10-20 лет количество очистных сооружений, на 

которых внедрена данная технология, постоянно растёт. По прогнозам 

специалистов в течение следующих 10-15-ти лет количество очистных 

сооружений на базе МБР в мире достигнет 50%. 

На основании выше изложенного для очистки коммунальных и близких по 

составу сточных вод в х. Водный проектируются локальные очистные 

сооружения полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, 

в Тбилисском сп проктируются очистные сооружения полной заводской 

готовности. 

3.3. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

Объемы работ по реконструкции ОС в Тбилисском сп отражены в таблице 11 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Населенный пункт Сооружения 

Производи-

тельность, 

м3/сут 

Применяемая 

технология 

Стоимость, 

тыс.руб. 

 ст. Тбилисская ОС 12600 

полная 

биологическая 

очистка 

304977,64 

 х.Северин ОС 1000 

полная 

биологическая 

очистка 

63751,54 

 п. Мирный АСО 47 

полная 

биологическая 

очистка 

5288,80 

 п. Терновый АСО 30 

полная 

биологическая 

очистка 

5142,25 

 п. Терновый АСО 33 

полная 

биологическая 

очистка 

52,413,58 

 п. Первомайский ОС 160 

полная 

биологическая 

очистка 

15102,38 

 п. Восточный ОС 94 

полная 

биологическая 

очистка 

10622,00 
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 п. Октябрьский ОС 580 

полная 

биологическая 

очистка 

31964,35 

 п. Горский АСО 16 

полная 

биологическая 

очистка 

1550,55 

     
                                                                                                             

438399,51 

3.4. ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ 

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до 

параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с 

требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-

допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих 

рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.: 

- БПКполн      – до 3,0 мг/л  

- Взвешенные вещества    – до 3,0 мг/л  

- Азот аммонийный (NH4 → N)  – до 0,39 мг/л  

- Азот нитритов (NО3 → N)   – до 0,02 мг/л  

- Азот нитратов (NО2 → N)   – до 9,1 мг/л  

- Фосфаты (РО4)     – до 0,2 мг/л  

- Нефтепродукты     – до 0,05 мг/л  

- ПАВ       – до 0,1мг/л  

 

3.5. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА  РАБОТЫ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1) Станция биологической очистки с использованием аэротенков 

периодического действия фирмы KWI Санкт-Петербург. 

Производительность станции биологической очистки фирмы KWI 

составляет от 400 до 5000 м3/сут. На рисунке 2 представлена технологическая 

схема работы станции биологической очистки сточных вод фирмы KWI. 
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Рисунок 2 Технологическая схема работы станции биологической очистки 

сточных вод фирмы KWI 

 

Исходные сточные воды проходят механическую очистку на барабанных 

решетках с прозорами 0,5 мм, после чего направляются в аэротенк 

периодического действия «SBR»  

Конструкция аэротенка – емкость, внутри которой располагается 

механический поверхностный турбоаэратор, смонтированный на понтоне. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.  Общий вид турбоаэратора BSK 
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Рисунок 4. Общий вид плавающей конструкции турбоаэратора BSK 

 

Аэротенк периодического действия работает циклично: 1, 2 фаза – 

наполнение емкости аэротенка, при этом производится периодическая аэрация и 

перемешивание иловой смеси; 3, 4 фаза – отстаивание и декантация.  
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Рисунок 5. Фазы 1, 2 работы аэротенка «SBR» 

 

В процессе фаз 1 и 2 происходит периодическая аэрация (фаза 1) и 

перемешивание иловой смеси (фаза 2). В зависимости от концентрации 

растворенного кислорода в иловой смеси турбоаэратор работает в режиме 

аэрации (при увеличении концентрации растворенного кислорода от 0 до 2 

мг/дм3) и в режиме перемешивания (при снижении концентрации растворенного 

кислорода от 2 до 0 мг/дм3). 
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Рисунок 6. Фазы 3, 4 работы аэротенка «SBR» 

 

Фаза 3 перемешивание прекращается – происходит отстаивание иловой 

смеси; фаза 4 – перемешивание отсутствует, 40% осветленной очищенной воды 

декантируется. 

Рисунок 7. Фаза 5 – откачка избыточного ила 
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Фаза 5 – перемешивание прекращается, аэротенк частично опорожнен, 

осуществляется откачка избыточного ила. 

Доочистка биологически очищенных сточных вод осуществляется на 

динамических фильтрах с зернистой загрузкой KS-Filter, обеззараживание – на 

установке УФ-облучения. 

 

 

 

2) Станция биологической очистки фирмы Bioworks 

Станция биологической очистки сточных вод фирмы Bioworks имеет 

производительность от 500 до 5000 м3/сут. Технологическая схема представлена 

на рисунке 8. Сточные воды собираются в канализационную систему и 

перекачиваются на очистные сооружения.  

 

Рисунок 8. Технологическая схема работы очистной станции фирмы Bioworks 
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Предлагаемая схема очистной станции состоит из: 

- Барабанной решетки; 

- Усреднителя; 

- Аэротенка нитри-денитрификации; 

- Вторичного отстойника; 

- Установки ультрафильтрации; 

- Установки уплотнения и обезвоживания избыточного ила. 

На рисунке 9. представлен план и разрез станции очистки сточных вод 

фирмы Bioworks (Германия). 
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Рисунок 9. Разрез и план станции очистки сточных вод фирмы Bioworks 

 

3) Очистная станция Ленгипроинжпроект Санкт-Петербург 

Производительность станции биологической очистки сточных вод 

составляет от 1000 до 5000 м3/сут.  Технологическая схема очистки сточных вод 

представлена на рисунке 10. 

Рисунок 10. Технологическая схема очистки сточных вод 
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Исходные сточные воды проходят механическую очистку от отбросов и 

песка на установках Rontamat Huber, представленный на рисунке 11. 

Рисунок 11. Общий вид установки механической очистки сточных вод Rotamat 

Huber 

 

Далее сточные воды направляются в усреднитель, после чего стоки 

проходят биологическую очистку в аэротенке нитри-денитрификации, 

представленном на рисунке 12.  

Рисунок 12. Принципиальная схема действия узла биологической очистки: 

аэротенк, мембранная установка ультрафильтрации 
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После аэротенка иловая смесь обрабатывается на мембранной установке 

ультрафильтрации, представленной на рисунках 13, 14. Очищенные сточные 

воды обеззараживаются на установке УФ-обеззараживания.  

Рисунок 13. Схема мембранной установки ультрафильтрации 

 

Рисунок 14. Схема принципа действия мембранной установки ультрафильтрации 

 

Избыточный ил перекачивается на обезвоживание с помощью шнекового 

пресса.
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4) Очистная станция фирмы «Экофлюид групп» Чехия 

Производительность очистной станции фирмы «Экофлюид групп» 

составляет от 500 до 2000 м3/сут. Технологическая схема очистной станции 

представлена на рисунке 15. 

Рисунок 15. Технологическая схема очистной станции фирмы «Экофлюид 

групп» Чехия 

 

Исходные сточные воды проходят механическую очистку на установке 

Rotamat Huber, Затем поступают в аэротенк-отстойник нитри-денитрификации. 

Доочистка сточных вод осуществляется на дисковых микрофильтрах, 

обеззараживание очищенных стоков производится на установке УФ-облучения. 

Обезвоживание избыточного ила производится на шнековых сгустителях Huber. 

Выбор системы очистки сточных вод определяется на стадии рабочего 

проектирования, после уточнения категорий водоемов или их участков органами 

Роспотребнадзора и рыбохозяйственных организаций. Ниже приведены 

технологические схемы ОС, предлагаемые различными производителями, как 

отечественными так и зарубежными. 

5) BB: Коммунальные очистные сооружения (КОС) 
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ОПИСАНИЕ 

Производительность - 1000 - 30000 м3/сутки и выше. 

Вид стоков - хозяйственно-бытовые (коммунальные) от населенных 

пунктов. 

Сфера применения - города и населенные пункты с населением от 5000 до 

нескольких сотен тысяч человек. 

Степень очистки - до норм сброса в рыбохозяйственный водоем высшей 

категории ("рыбхоз"). 

Технология - полная биологическая очистка с обеззараживанием стоков и 

обезвоживанием осадка. 

Исполнение - "К" - комплектные очистные сооружения с 

технологическими резервуарами и производственным зданием, для 

теплого/умеренного климата; "С" - исполнение  с дополнительным утеплением и 
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обогревом здания для применения в неблагоприятных климатических условиях, 

в т.ч. для районов Крайнего Севера. 

Комплектация - технологическое водоочистное 

оборудование, резервуарный парк, технологические трубопроводы, комплектное 

производственное здание с инженерным оборудованием, вспомогательные 

системы и сети, электроприводы и автоматика, насосные станции напорной 

подачи и отведения, лаборатория (уточняется проектом). 

Функциональный состав КОС - сливная станция, КНС напорной подачи 

стоков на очистку, участок сепарации песка и жировых включений, участок 

тонкой механической очистки, участок обезвоживания песка и мусора, 

технологические линии полной биологической очистки с системой 

рециркуляции и удаления избыточного активного ила, блок УФ-

обеззараживания, реагентное хозяйство, участок обработки и обезвоживания 

осадка, внутренние КНС. 

Автоматизация - АСУ ТП на базе PLC и SCADA. 

Вентиляция - приточно-вытяжная принудительная, с рекуперацией. 

Опции - насосные станции напорной подачи и отведения, 

минерализаторы, сливные станции, SCADA оператора, ОПС, комплектная 

лаборатория, биопрепараты для запуска/перезапуска. 

Компоновка оборудования больших сооружений и станций биологической 

очистки типа BB определяется проектным решением с учетом требований схемы 

генерального плана, местных условий, с максимальным использованием рельефа 

http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/equipment_review
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/pumpstations_review
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/sewagecollection
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/pumpstations_review
http://www.bi-tec.ru/rus/know-how/biologycaltreatment
http://www.bi-tec.ru/?id=258
http://www.bi-tec.ru/?id=258
http://www.bi-tec.ru/rus/know-how/sludgetreatment
http://www.bi-tec.ru/rus/know-how/sludgetreatment
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/pumpstations_review
http://www.bi-tec.ru/rus/solutions/industrial_control
http://www.bi-tec.ru/rus/solutions/energy-saving
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/pumpstations_review
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/sewagecollection
http://www.bi-tec.ru/rus/solutions/industrial_control
http://www.bi-tec.ru/rus/bioservice/biopreparats_for_WWTP
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
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местности.      

  

рис. 16 Ландшафтная компоновка с применением цилиндрических 

технологических емкостей (сборные металлические или железобетонные)
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рис. 17 Ландшафтная компоновка с применением 

линейных технологических емкостей (железобетонные, блочные) 

Станции BB оснащаются двумя и более линиями биологической очистки, 

что обеспечивает варьирование производительности станции, допускает 

поэтапный ввод в эксплуатацию и позволяет производить обслуживание и 

ремонт линейного оборудования без остановки станции в целом. 

Технологические емкости линий биологической очистки больших сооружений и 

станций BB выполняются в виде сборных металлических резервуаров рулонной, 

сегментной или полистовой сборки, оснащенных антикоррозионным покрытием, 

системой утепления и необходимым технологическим оборудованием, системой 

аэрации, иловыми транспортерами, трубопроводной обвязкой. По заказу 

поставляются емкости из стеклопластика. Станции большой производительности 

могут быть выполнены с применением железобетонных резервуарных блоков. 

Технологические линии оборудуются системой настилов, трапов и лестниц для 

обеспечения удобства и безопасности при обслуживании. 

В состав очистных сооружений входит легкосборное утепленное здание для 

размещения оборудования механической очистки, песколовок, смесителей, 

блоков обезвоживания песка и осадка, воздуходувок, электрических систем  

АСУ ТП, операторской, лаборатории. 

Станции полной биологической очистки BB с применением технологии 

мембранных биореакторов (MBR) сокращают требования по занимаемой 

оборудованием и резервуарами площади до 60%. Станции BB с применением 

SBR-технологии эффективны в случае значительных колебаний загрязнений. 

НПП Би-ТЭК осуществляет проектирование коммунальных очистных 

сооружений типа BB, изготовление оборудования, комплектацию и поставку, 

выполняет строительные, монтажные и пуско-наладочные работы на объекте, 

оказывает услуги по обслуживанию ОС. Технические требования к очистным 

сооружениям определяются проектным заданием и уточняются при заказе. 

http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
http://www.bi-tec.ru/rus/know-how/biologycaltreatment
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
http://www.bi-tec.ru/rus/know-how/sludgetreatment
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
http://www.bi-tec.ru/?id=250
http://www.bi-tec.ru/?id=250
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
http://www.bi-tec.ru/rus/facility/competention_design
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
http://www.bi-tec.ru/competention_production
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/equipment_review
http://www.bi-tec.ru/rus/facility/building
http://www.bi-tec.ru/rus/facility/montage
http://www.bi-tec.ru/rus/facility/starting-up
http://www.bi-tec.ru/rus/facility/facility_review
http://www.bi-tec.ru/rus/info/to_order
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3.6. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  И УПРАВЛЕНИЯ 

РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ОСК 

Цель: 

1. Обеспечение энергоэффективности работы ОСК  

2. Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК. 

Задачи: 

1. Оптимизация технологического процесса и режимов работы 

технологического оборудования; 

2. Снижение потребления электроэнергии; 

3. Уменьшение количества обслуживающего персонала; 

4. Снижение влияния человеческого фактора на работу 

оборудования. 

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ОСК 

предусмотреть установку следующего оборудования: 

1. Контроллера и графической панели для обеспечения максимальной 

интеграции системы автоматики; 

2. Частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства 

потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления 

мембраны за счет образования отложений; 

3. Высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для 

определения фактического расхода сточных вод; 

4. Контроллеров давления воздуха в воздуховодах; 

5. Регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, 

аэротенке, мембранном резервуаре, резервуаре чистой воды; 

6. Устройств автоматического изменения режимов работы насосного 

оборудования при малом поступлении сточных вод; 
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7. Устройств автоматического регулирования режима работы насосного 

оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в 

аэротенке; 

8. Системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении 

неисправностей; 

3.7. УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД 

Цель: 

Улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых 

бытовых отходов – приёмниках отходов с очистных сооружений канализации. 

Задача: 

1. Высвобождение площадей, занимаемых осадком. 

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на рисунке 

20. 

Диаграмма свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% осадка 

используется в качестве удобрений, компостирование осадка составляет до 13%, 

сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно 

сокращается и в настоящее время составляет 25%. 

Рисунок 20. 

Основные пути удаления осадков сточных вод

Компостирование

13%Захоронение

25%

Сжигание

13%

Прочие

17%

Сельское 

хозяйство

32%

Сельское хозяйство Компостирование Захоронение Сжигание Прочие
 

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в 

послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной 
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периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и 

научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и 

экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ 

являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, 

отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях 

направлений. 

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф 

научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным 

направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок 

сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых 

европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к 

экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс 

изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п.  

С другой стороны, использование органических и минеральных 

составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы 

жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных 

условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В 

этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам 

сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава 

тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в 

виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и 

продуктов на их основе. 

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся 

получение удобрения и улучшение структуры почв. 

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул 

(гранулят) влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в герметически 

упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке 

осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим 

качественным характеристикам ценным органическим удобрением.  
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IV.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ  ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ  

4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕВЫХ 

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Цели:  

1. Повышение надежности работы системы транспортировки сточных вод, 

снижение экологического воздействия модернизируемых объектов на 

окружающую среду за счет сокращения уровня фильтрации сточных вод в 

почву и инфильтрации грунтовых вод в систему водоотведения, а также 

снижения риска разливов и переливов сточных вод на поверхность. 

2. Снижение затрат на эксплуатацию системы канализации за счет сокращения 

потребления электроэнергии, сокращения численности обслуживающего 

персонала и сокращения затрат на ремонтные работы 

Задачи: 

1 Модернизация существующих сетей с использованием современных методов 

бестраншейных технологий. 

2 Модернизация канализационных сетей, принимаемых на баланс от 

сторонних организаций с окончанием полной модернизации в 2030 году. 

3 Замена (реконструкция) канализационной сети с целью сокращения 

попадания инфильтрационных вод и восстановления гидравлической 

пропускной способности. 

4 Замена насосного оборудования 

5 Строительство песколовок перед насосными станциями 

6 Создание системы дистанционного контроля и управления КНС 
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4.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Цель:  

Повышение уровня обеспечения населения услугами централизованного 

водоотведения. 

Задачи: 

1. Подключение существующих систем канализования сельских населенных 

пунктов в централизованной системе водоотведения 

2. Строительство новых сетей канализации и канализационных насосных 

станций в сельских населенных пунктах, где в настоящее время 

предоставление услуг водоотведения отсутствует. 

4.3. СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины 

заложения канализационных сетей в рамках программы предусматривается 

строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной 

поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью 

канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных 

станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются 

через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на 

проектируемые очистные сооружения канализации. 

Современные комплектные КНС представляют собой модульную 

автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со 

всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе. 

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из 

композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное 

отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические 

трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для 

производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, 

стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из 
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нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания 

оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и 

лестница. 

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной 

комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к 

коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки. 

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов: 

- Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют 

строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, 

вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, 

новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.  

- Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня 

заполнения стакана позволяет современным насосам работать 

систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции 

исключены, либо сведены до минимума потери напора. 

- Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество 

обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе 

оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный 

телефон диспетчера. 

Планируется установка комплектных КНС полной заводской готовности. 

 

4.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ  РАБОТЫ КНС 

Цель: 

1. Обеспечение энергоэффективности работы КНС; 

2. Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС. 

Задачи: 

1 Оптимизация технологического процесса и режимов работы 

технологического оборудования КНС; 

2 Снижение потребления электроэнергии; 

3 Уменьшение количества обслуживающего персонала; 
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4 Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС. 

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС 

предусмотреть: 

1. Применение частотного регулирования насосных агрегатов; 

2. Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей 

арматуры; 

3. Установку устройств автоматического изменения режимов работы 

насосного оборудования при малом поступлении сточных вод; 

4. Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических 

программируемых контроллеров. 

 

4.5. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КНС 

Объемы работ по строительству  КНС в Тбилисском сп отражены в  

таблице 12. 

                                                                                                                    Таблица 12 

№ 

п/п 
Населенный пункт Сооружения 

Производи-

тельность, 

м3/ч 

Комплект-ность 

поставки 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1 ст. Тбилисская КНС №1 200 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

2 ст. Тбилисская КНС№2 300 

полной 

заводской 

готовности 

1897,93 

3 ст. Тбилисская КНС№3 350 

полной 

заводской 

готовности 

2244,32 

4 ст. Тбилисская КНС№4 500 

полной 

заводской 

готовности 

3136,90 

5 ст. Тбилисская КНС№5 15 

полной 

заводской 

готовности 

100,893 

6 ст. Тбилисская КНС№6 20 

полной 

заводской 

готовности 

134,431 

7 ст. Тбилисская КНС№7 20 

полной 

заводской 

готовности 

134,431 

8 ст. Тбилисская КНС№8 30 
полной 

заводской 
201,365 
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готовности 

9 ст. Тбилисская КНС№9 200 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

10 ст. Тбилисская КНС№10 300 

полной 

заводской 

готовности 

1897,93 

11 ст. Тбилисская КНС№11 50 

полной 

заводской 

готовности 

327,78 

12 ст. Тбилисская КНС№12 1500 

полной 

заводской 

готовности 

8004,05 

13 ст. Тбилисская КНС№13 500 

полной 

заводской 

готовности 

3136,90 

14 ст. Тбилисская КНС№14 10 

полной 

заводской 

готовности 

67,31 

15 ст. Тбилисская КНС№15 100 

полной 

заводской 

готовности 

664,66 

16 ст. Тбилисская КНС№16 1800 

полной 

заводской 

готовности 

9099,34 

17 ст. Тбилисская КНС№17 50 

полной 

заводской 

готовности 

334,67 

18 ст. Тбилисская КНС№18 200 

полной 

заводской 

готовности 

327,78 

19 ст. Тбилисская КНС№19 4000 

полной 

заводской 

готовности 

650,98 

20 ст. Тбилисская КНС№20 6500 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

21 ст. Тбилисская КНС№21 100 

полной 

заводской 

готовности 

1897,93 

22 ст. Тбилисская КНС№22 200 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

23 ст. Тбилисская КНС№23 80 

полной 

заводской 

готовности 

533,23 

24 ст. Тбилисская КНС№24 100 

полной 

заводской 

готовности 

664,66 

25 ст. Тбилисская КНС№25 80 

полной 

заводской 

готовности 

1590,78 
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26 ст. Тбилисская КНС№26 30 

полной 

заводской 

готовности 

7032,44 

27 ст. Тбилисская КНС№27 80 

полной 

заводской 

готовности 

533,23 

28 ст. Тбилисская КНС№28 50 

полной 

заводской 

готовности 

521,70 

29 ст. Тбилисская КНС№29 500 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

30 ст. Тбилисская КНС№30 100 

полной 

заводской 

готовности 

10773,29 

31 ст. Тбилисская КНС№31 1200 

полной 

заводской 

готовности 

6740,25 

32 ст. Тбилисская КНС№32 50 

полной 

заводской 

готовности 

334,67 

33 ст. Тбилисская КНС№33 200 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

34 ст. Тбилисская КНС№34 450 

полной 

заводской 

готовности 

2814,03 

35 ст. Тбилисская КНС№1 550 

полной 

заводской 

готовности 

3480,97 

36 ст. Тбилисская КНС№2 50 

полной 

заводской 

готовности 

521,70 

37 ст. Тбилисская КНС№9 650 

полной 

заводской 

готовности 

4013,23 

38 ст. Тбилисская КНС№10 100 

полной 

заводской 

готовности 

664,66 

39 ст. Тбилисская КНС№11 250 

полной 

заводской 

готовности 

1626,55 

40 ст. Тбилисская КНС№12 300 

полной 

заводской 

готовности 

1937,82 

41 ст. Тбилисская КНС№13 800 

полной 

заводской 

готовности 

4793,07 

42 ст. Тбилисская КНС№14 80 

полной 

заводской 

готовности 

533,23 
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43 ст. Тбилисская КНС№15 12600 

полной 

заводской 

готовности 

25527,03 

44 ст. Тбилисская КНС№16 6500 

полной 

заводской 

готовности 

18906,81 

45 ст. Тбилисская КНС№17 100 

полной 

заводской 

готовности 

664,66 

46 ст. Тбилисская КНС№18 40 

полной 

заводской 

готовности 

268,11 

47 х. Северин КНС№1 150 

полной 

заводской 

готовности 

989,97 

48 х. Северин КНС№2 250 

полной 

заводской 

готовности 

1626,55 

49 х. Северин КНС№3 500 

полной 

заводской 

готовности 

3136,90 

50 х. Северин КНС№4 800 

полной 

заводской 

готовности 

4793,07 

51 х. Северин КНС№5 600 

полной 

заводской 

готовности 

3707,14 

52 х. Северин КНС№6 1000 

полной 

заводской 

готовности 

5804,11 

53 п. Терновый КНС№1 20 

полной 

заводской 

готовности 

134,43 

54 п. Октябрьский КНС№26 120 

полной 

заводской 

готовности 

795,35 

 Итого    157425,02 

                                                                                                     

4.6. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ 

АБОНЕНТОВ 

Цель: 

Обеспечение услугами централизованного водоотведения  населенных 

пунктов сельского поселения  и отдельных территорий станицы Тбилисской МО 

Тбилисское сельское поселение, не имеющих централизованного водоотведения.  

Задачи: 
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- Прокладка канализационных сетей для подключения новых 

абонентов  в период до 2032г.; 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 

- Обеспечение подключения новых потребителей; 

- Обеспечение надежности систем водоотведения в населенных пунктах. 

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб 

диаметром 200-600 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки 

из полимерных труб диаметром 50-450 мм.  

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий 

и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией. 

 

4.7. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ  

Объемы работ по строительству сетей канализации в Тбилисском сп отражены в 

таблице 13, по демонтажу сетей канализации - в таблице 14. 

Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным 

сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации 

(Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643). 

 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Диаметр 

трубопр

овода, 

мм 

Материал 

труб 
Назначение 

протяжен

ность, м 

стоимость тыс. 

руб  

(без НДС) 

 ст. Тбилисская 200 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
62570 213207,59 

 ст. Тбилисская 250 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
36810 136390,73 

 ст. Тбилисская 300 п/э Самотечные 

уличные сети 
12030 48156,34 

 ст. Тбилисская 350 п/э Самотечные 

уличные сети 
3550 15596,50 

 ст. Тбилисская 400 п/э Самотечные 

уличные сети 
3280 21240,15 

 ст. Тбилисская 450 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
1790 13407,84 

 ст. Тбилисская 500 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
1750 14884,05 
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 ст. Тбилисская 550 п/э Самотечные 

уличные сети 
590 5054,68 

 ст. Тбилисская 600 п/э Самотечные 

уличные сети 
110 1244,04 

 ст. Тбилисская 50 п/э Напорные сети 

в две нитки 
7600 15681,77 

 ст. Тбилисская 65 п/э Напорные сети 

в две нитки 
5800 11967,67 

 ст. Тбилисская 75 п/э Напорные сети 

в две нитки 
440 907,89 

 ст. Тбилисская 80 п/э Напорные сети 

в две нитки 
1120 2311,00 

 ст. Тбилисская 90 п/э Напорные сети 

в две нитки 
1800 3714,10 

 ст. Тбилисская 100 п/э Напорные сети 

в две нитки 
5640 11637,52 

 ст. Тбилисская 120 п/э Напорные сети 

в две нитки 
100 221,50 

 ст. Тбилисская 200 п/э Напорные сети 

в две нитки 
4140 12110,45 

 ст. Тбилисская 250 п/э Напорные сети 

в две нитки 
1300 4434,49 

 ст. Тбилисская 300 п/э Напорные сети 

в две нитки 
2240 8938,01 

 ст. Тбилисская 350 п/э Напорные сети 

в две нитки 
14400 66758,21 

 ст. Тбилисская 400 п/э 
Напорные сети 

в две нитки 
1200 6375,10 

 
Итого по 

ст. Тбилисской 
   168260 614239,63 

 х. Северин 200 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
15860 54043,03 

 х. Северин 250 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
1980 7336,42 

 х. Северин 300 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
1090 4363,29 

 х. Северин 350 п/э Самотечные 

уличные сети 
290 1810,65 

 х. Северин 50 п/э Напорные сети 

в две нитки 
740 1526,91 

 х. Северин 65 п/э Напорные сети 

в две нитки 
580 1196,77 

 х. Северин 80 п/э Напорные сети 

в две нитки 
1680 3466,50 

 х. Северин 100 п/э Напорные сети 

в две нитки 
780 1609,44 

 
Итого по  

х. Северин 
   23000 75353,01 
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 п. Мирный 150 п/э Самотечные 

уличные сети 
555 1869,68 

 п. Мирный 200 п/э Самотечные 

уличные сети 
1217 4146,86 

 п. Мирный 63 п/э Напорные сети 
в две нитки 

1190 2455,44 

 
Итого по  

п. Мирный 
   2962 8471,97 

 п. Первомайский 200 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
2528 8516,31 

 
Итого по  

п. Первомайский 
   2528 8516,31 

 п. Терновый 200 п/э Самотечные 

уличные сети 
2415 8228,98 

 п. Терновый 63 п/э Напорные сети 

в две нитки 
120 247,61 

 
Итого по  

п. Терновый 
   2535 8476,58 

 п. Восточный 160 п/э Самотечные 

уличные сети 
420 1414,89 

 п. Восточный 200 п/э Самотечные 

уличные сети 
1497 5100,94 

 
Итого по  

п. Восточный 
   1917 6515,84 

 п. Октябрьский 200 п/э Самотечные 

уличные сети 
6435 21926,90 

 п. Октябрьский 63 п/э Напорные сети 

в две нитки 
1980 4085,51 

 
Итого по  

п. Октябрьский 
   8415 26012,41 

 п. Горский 200 п/э Самотечные 

уличные сети 
666 2269,36 

 
Итого по  

п. Горский 
   666 2269,36 

Всего по сельскому поселению 210283 749855,11 
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Таблица 14 

№ 

п/п 
Диаметр материал протяженность, м стоимость тыс. руб. 

1 250 сталь 1840 4752,88 

2 200 а/ц 2700 10248,55 

3 350 а/ц 610 2736,48 

4 400 а/ц 1420 6871,66 

5 450 сталь 1160 6242,97 

6 500 а/ц 860 4516,45 

7 550 а/ц 590 3365,05 

8 110 сталь 680 1803,78 

9 300 а/ц 1550 6497,14 

10 600 ж/б 310 1591,05 

 Всего  11720 48626,01 

 

 

 

V. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ТБИЛИССКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ .  

5.1. ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ 

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых 

технических мероприятий по модернизации и развитию Тбилисское сп, которые 

сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения 

перспектив его долгосрочного развития. 

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2010-2030гг. 

составляет  1394305,65 тыс руб. 

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным 

водоотведением всего населения Тбилисского сельского поселения к  

2030 г.  

План и объемы капиталовложений по годам приведены в таблицах в 

промежуточном варианте. По результатам уточнения источников и объемов 
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инвестирования графики инвестиций могут быть изменены по срокам, однако 

состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны 

существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном 

хозяйстве Тбилисского СП в первой половине 21 века. 

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения 

на период 2010-2030 составит  1394305,65 тыс руб. и включает в себя затраты 

бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а 

также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана. 

Первоочередными являются необходимые инвестиции в перекладку 

существующих сетей канализации и реконструкцию и строительство КНС, что 

потребует 175.4 тыс. руб. 

Список проектов завершается строительством новых сетей канализации и 

очистных сооружений. Данные затраты составляют 437,84 тыс. руб. 

Всего отраслевой схемой водоотведения  предусматривается: 

- Строительство очистных сооружений мощностью 4,5 тыс. м3/сут. Замена и 

реконструкция существующих сетей водоотведения в количестве 27,31  км. 

- Прокладка 146,8 км сетей для существующих и новых  территорий в 

соответствии с Генпланом Тбилисского сп. 

- Демонтаж существующих КНС. 

 -   Строительство  новых  КНС. 

 

5.2. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоотведения на 

период 2010-2030 гг. составляют 1394,31 млн. руб. Капитальные затраты по 

проектам системы водоотведения представлены в таблице 15. 
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Таблица 15. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения, млн. руб. 

№ 

п/п 
Мероприятия 2013 2014 2015 2016 2017 

2018-

2025 

2025-

2031 
Всего 

1 
Реконструкция очистных сооружений 

канализации 
- - - - - 304,98 63,75 368,73 

2 
Строительство очистных сооружений 

канализации 
- - - - - 34,83 34,83 69,66 

3 Реконструкция и строительство КНС - - - - - 78,72 78,72 157,43 

4 
Реконструкция и строительство сетей 

водоотведения 
- - - - - 399,24 399,25 798,49 

6 ИТОГО: - - - - - 817,77 576,55 1394,31 

 

 



77

501

5, 801

501

601

5,501

5,
50

1

601

5 ,
60

1

107

5, 701

501
5,301

501

68

001

06001

501

501

5,401
401

10
1

103

5, 401

501

301

80

80

06

4

07

60

001

70

60

64

100
98

001

2 0
1

401

102

80

06001

80

06

2,0

4

07

60

001

70

60

0

901

106

701

901

5,011

011

50
1

3 0
1

106

106,5

5,4
01

501

001

08

8

05

70

4,2

57

001

08

08

05

70

16,0

188-6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

1:5000

6

11

12

7

25

1

6

8

10

2

9

3

13

14

4

18

5

6

26

L-1000 1
. .

 211

. .
 .

.

 " "
 . 



. 

.
             M 1:5000

-   , 
25%

100
L

-    , , 

-   , 
25%

-    

-   , 
25%



.

L

L L

L

L

L

L

L

L

L L

L

L

L

L

L

L

L

100
LL L

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L

L

L

L

L
L

L

L

L

L

100
L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L
L

L

L

L

L
L

L

L

L

L

L L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L1

2

3

4 5

6

7 8

9

10

11

12

13

14

15 16

17
18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 38

39

40

41

42 43

44

45

46

47

48

49 50

50

5152

53

54

55
56

57

5859

60

61 62

63

64

65

66 67

68

69

70
71

71 7273

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

8988

90

91
92

93

94

95

96

97

98

99
100

101

102

103

104

105

106

107

108
109

110
111

112

113
114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

129

130

131

132

133

134 135

136

137

138

139 140

141

142

143

144

146

145
147

148

149

150

151
152

153

154
155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165 166

167

168

170

169

171 172

173

174

175
176

177

178

179

180181

182

183

185

184

186
187

188

189

190

191

192

193

194
195

196

197

198

200199

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217
218

219

220

221
222

223

224

225

226

227228

229

230

231

232
233

234235

236237

238
239

240 241

242

243244

245
246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258
259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

276

275
277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290 L 291

292293

294
295

296297

298

299

300301

302

303

305

306

307 308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318
319

320

321

322

323

324

325

326

327

329

328

330

331

332

333

334

335

336

337 338 339

340

341

342

343

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

344

345

359

360

361

112

304

L-1000 1

L 128

363

. .

 211

 " "

. .
.

.  " "
 . 



  

 

 

  
 

 

 
  

       

       

       

       

       

      

муниципальный контракт № 211       

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

Нач.отдела Курбацкий   

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

    ГП   

Разработал Родина   
ООО 

«ПИТП» 
    

    

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛТАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО 

РАЙОНА 

 

4.1   Структура сбора и очистки сточных вод поселения 

Из 41 населенного пункта Тбилисского района  только  3 имеют 

возможности пользоваться  услугой централизованного водоотведения: 

-Ст. Тбилисская; 

-х.Северин; 

-п. Октябрьский, 

  что составляет- 6779 человек, то есть  13,6 % от общей 

численности населения района. 

1. Ст. Тбилисская 

Система очистных сооружений и канализации включает в себя объекты, 

обеспечивающие перекачку стоков (РНС, ГКНС, ОС). 

Очистные сооружения мощностью 900 м3 в сутки состоят: 

-  биологическая очистка стоков, 

- иловые площадки, 

- биологические пруды-накопители. 
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Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения канализации 

составляет 0,89 тыс. м3 в сутки. Резерва не имеется. 

Запас мощности по очистке стоков на сегодняшний день практически 

отсутствует и составляет 35,04 м3 в год. 

Водоотведение является одним из  основных видов деятельности ОАО 

«ЖКХ Тбилисского района». 

ОАО ЖКХ  оказывает услуги по водоотведению населению, 

учреждениям  и предприятиям станицы Тбилисской. 

        Существующая система канализации  раздельная:  

-хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся единой 

сетью,  

-дождевые воды отводятся с территории станицы отдельными открытыми 

канавами.  

       Население ст. Тбилисской составляет 25,6 тыс.чел., из них 

пользующихся услугой по водоотведению  - 37,0%.  

73% населения осуществляет сброс сточных вод в локальные очистные 

сооружения-выгребные ямы и вывозятся посредством АС машин в сливной 

пункт расположенной  на территории очистных сооружений. 

 Протяженность канализационной сети ст. Тбилисской – 17,3 км, 

               В том числе: 

                                     - главных коллекторов   - 12,0 км; 

                                    -  уличной канализационной сети   - 4,5км; 

                                    -  внутриквартальной и внутридворовой  сети –0,8 км. 

Из общей протяженности канализационных сетей: 

     - напорных  - 6,6 км;     - самотечных  - 10,7 км.   Основной сброс сточных 

вод в систему канализации осуществляют население, школы, детские сады и 

предприятия и учреждения ст.Тбилисской.  
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4.2 Канализационные очистные сооружения 

Канализационные насосные станции 

     На территории станции Тбилисской расположены четыре КНС.  

Суммарный суточный объем перекачки – 0,9 т.м3 .  

Характеристика КНС 

Пп 

№№ 

Место- 

расположение 

КНС 

Кол-во 

насосов 

Теоретич. 

максималь

н 

производит

. 

(м3 /час) 

Общая 

установленн

ая мощность 

(кВт) 

Энергопотреблен

ие (кВт/час) 

 2010г 2011г 

1. РНС-1  

ул.Первомайская, № 39 

г 

2 50 30 76407 72062 

2. РНС-2 

 ул. Миллионная,№ 1 а 

2 50 30 11504 9844 

3. ГНС ОС 

ул.Октябрьская,№ 2б 

2 100 34 178449 173334 

4. КНС ЦРБ  

Территория ЦРБ 

2 50 34 6834 7589 
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Перечень насосных агрегатов канализационных насосных станций по 

состоянию на 2011 год 

№№ 

пп 
Н

а
и

м
ен

о
ва

н
и

е 

о
б

ъ
ек

та
 

Агрегат  Произв

о- 

дитель

ность  

м3 /час 

Н
а

п
о

р
 

М
о

щ
н

о
ст

ь
 

д
ви

га
те

л
я

 

кВ
т/

ча
с 

Марка эл. 

двигателя 

Н
а

п
р

яж
е

-н
и

е
 

Потр

ебля

емы

й 

ток 

Прое-

ктная 

мощ-

ность 

тыс.м
3  

1 РНС-1 СМ100-65-

250/4 

50 20 15 5А160S2 220/380 30 0,5 

2 СМ100-65-

200/2 

50 20 15 5А160S2 220/380 30 

1 РНС-2 СМ80-50-

250/4 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 0,3 

2 СМ80-50-

200/2 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 

1 ГНС СМ125-

100-250/4 

100 20 22 5А160S4 220/380 44 0,9 

2 СМ125-

100-250/4 

100 20 12 АИРМВ2М4 220/380 24 

1 КНС СМ100-65-

200/2 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 0,1 

2 СМ100-25-

250/4 

150 20 22 5А160S2 220/380 44 

Насосные агрегаты, установленные в КНС,  отечественного производства. 
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Наименование РНС-1 (районная насосная станция) 

Арес Ст. Тбилисская, ул. Первомайская 

Расположение в общей схеме водоотведения Насосная станция РНС-1 перекачивает сточные 

воды, поступающие от жилого массива центра 

станицы, производственные сточные воды-от МСЗ 

«Тбилисский» 

Фактическая мощность мах.м³/сутки 500 

Отметка земли,м. 7,5 

Отметка осн.насоса,м. 6,58 

Сведения о резервуарах, примыкающих к 

станции 

количество Общий объем, м³ 

1 50 
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Очистные сооружения канализации. 

Процесс очистки сточных вод состоит из: 

1.  Механической очистки; 

2. Биологической очистки; 

3. Обеззараживание очищенных сточных вод после биологической очистки  

гипохлоритом натрия, который вырабатывается методом электролиза 

поваренной соли на электролизной установке. 

4. Сточные воды после биологической очистки по трубопроводу 

направляются в биологические пруды доочистки с массовым развитием 

водорослей. В результате жизнедеятельности зеленых водорослей в 

прудах осуществляется потребление  соединений азота. После  

биологических прудов очищенные стоки сбрасываются в р. Кубань одним 

выпуском. 

     Объект принят в эксплуатацию в 1993 году.  

     Фактический износ на 01.01.2012 года составляет: 

  - технологическое оборудование очистных сооружений – 85%; 

  - технологическое оборудование канализационных насосных станций – 95%. 

     За период эксплуатации объектов канализации капитальные ремонты, 

реконструкции, замена технологического оборудования, строительных и 

металлических конструкций не осуществлялись. 

    В 2009году и в 2011 году за счет бюджета сельского поселения было 

приобретено и установлено следующее технологическое оборудование: 

 -турбовоздуходувка ТВ50-1,6 производительностью 3600м3 /час;  

 -роторные компрессоры в количестве  2-х штук, производительностью            

1380 м3 /час каждый;  

-комплект аэрационных труб фирмы «Экополимер». 

Описание  работы очистных сооружений.        

 

     Сточные воды поступают на ОСК в течение суток непрерывно. 

Максимальный приток сточной воды на сооружение с 16.00 до 23.00 часов. 
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Расход сточных вод  не стабилен  по сезонам. В весенне-летний период объем 

сточных вод,  поступающих на ОСК больше, чем в осенне-зимний. Это связано 

с увеличением сброса производственных сточных вод с мая месяца по октябрь. 

 

 

П.п 

№№ 

Параметры Среднесуточный расход м3 /сут. 

2010г 2011г 

1 Летний период 748,8 720,0 

2 Зимний период 674,4 624,0 

 

 

 Температура сточных вод, поступающих на ОСК, по сезонам года также не 

стабильна: в осенне-зимний период – от 18о С до 10о С; в весенне –летний 

период – от 10о С до 27о С.  

Процесс очистки 

 

   В состав очистных сооружений входят: 

1. Главная насосная станция с решетками. 

2. Приемная камера очистных сооружений. 

3. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды. 

4. Распределительная камера первичных отстойников. 

5. Блок технологических емкостей, включающих в себя: 

    - аэробные минерализаторы для стабилизации осадка первичных отстойников 

и избыточного ила; 

     - первичные отстойники; 

     - аэротенки с 25%  регенерацией возвратного ила, с нитрификацией; 

     - вторичные отстойники; 

     - контактные резервуары для обеззараживания сточной воды после 

биологической очистки. 

  6. Производственный корпус. 
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  7. Электролизная – здание, где установлено оборудование для выработки 

гипохлорита натрия. 

  8. Котельная. 

  9. Лаборатория. 

  10. Иловые площадки для обработки осадка (обезвоживание). 

  12. Песковые площадки. 

  13. Сливной пункт. 

I. Механическая очистка 

1. Приемная камера. 

Сточные воды поступают на территорию ОСК(очистных сооружений 

канализации), где пройдя через  ГНС (главную насосную станцию) 

попадают в приемную камеру 

2. Песколовки. 

Из приемной камеры стоки поступают в 2 песколовки радиального типа, 

где происходит задержания крупных загрязнений органического 

происхождения и удаления нерастворимых минеральных примесей, 

которые работают неудовлетворительно из-за того, что металлические 

конструкции: гидроэлеваторы,  желоба, подводящие лотки полностью 

разрушены коррозией. Бетонные емкости песколовок имеют трещины. 

Отгрузка песка из  конусной части песколовок производится не в полном 

объеме, часть песка выносится в первичные отстойники. Срок полезного 

использования песколовок полностью  истек. Далее стоки поступают в 

первичные отстойники. 

3. Первичные отстойники. 

Первичное отстаивание для выделения взвешенных веществ 

осуществляется в двух отстойниках,  квадратные в плане (9м х 9м)  

вертикального типа с центральной трубой и  отражательным щитом. 

Глубина отстойников  - 7,8м. Общая площадь – 162м2  (9м х 9м х 2 отст). 

Металлические конструкции: переливные лотки, жироуловители 

жироловки, в которых происходит удаление с поверхности воды 
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гидрофобных веществ путём флотации, подающие сточную воду трубы  

диаметром 150мм, эрлифты разрушены коррозией. Бетонные 

конструкции отстойников имеют трещины. Происходит утечка сточной 

воды в смежные емкости: минерализаторы и аэротенки. Происходит 

потеря воздуха при работе эрлифтов.  Износ металлических конструкций 

составляет 95%. Эксплуатация сооружений механической очистки, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, влечет за собой 

некачественную биологическую очистку. 

 

II. Биологическая очистка 

Биологическая очистка предполагает деградацию органической 

составляющей сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими). 

На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление 

органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК5 

1. Аэротенки. 

     На очистных сооружениях канализации используются  две двухкоридорных 

аэротенки  - смесителя с 25% регенерацией активного ила с глубокой 

нитрификацией. Размер  аэротенок  – 22м х 9м х 3,3м. Общий объем 1306,8м3 . 

Воздух в аэротенки подается воздуходувным оборудованием:    

- одной турбовоздуходвкой – ТВ50-1,5, производительность 3600 м3 /час;  

 двумя компрессорами – 32 ВФ производительность  - 1360 каждый. 

Воздуходувное оборудование  работает поочередно. 

2.  Вторичные отстойники. 

Эксплуатируются два вторичных отстойника размеры – 9м  х 9м  х 7,8м. 

Степень износа металлических конструкций сооружений биологической 

очистки составляет 80%. Технологические процессы очистки сточной воды 

устарели и требуют современного решения. 

   3.  Обработка осадка.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9F%D0%9A5&action=edit&redlink=1
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    Сырой осадок, образующийся при механической очистки сточной воды в 

первичных отстойниках и  избыточный ил, образующийся при биологической 

очистке сточной воды,  направляются для минерализации в аэробный 

минерализатор глубиной – 4,15м,  квадратные  в плане ( 9м х 9м). 

   После окончания процесса минерализации осадок  размещается на иловые 

площадки (12м х 24м). Общая площадь – 864м2 .   

 

III. Дезинфекция сточных вод 

 В контактном резервуаре происходит процесс обеззараживания 

очищенных сточных вод ,  для этого применяют гипохлорит натрия 

(окислитель, содержит 95,2 % активного хлора[К 5]) , который вырабатывается 

методом электролиза поваренной соли на электролизной установке. 

IV.  Доочистка сточных вод 

 Сточные воды  по трубопроводу направляются в биологические пруды  с 

массовым развитием водорослей. В результате жизнедеятельности зеленых 

водорослей в прудах осуществляется потребление  соединений азота. После  

биологических прудов очищенные стоки сбрасываются в р. Кубань одним 

выпуском. 

 4.3 Утилизация осадков сточных вод. 

Избыточный активный ил после отстойника поступает в первый коридор 

аэротенка и на иловые площадки. В дальнейшем ил не используется, вывозится 

на свалку, Надежного и устойчивого решения на долговременной основе по 

размещению осадка не существует. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-achl-8
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4.4 Сети систем водоотведения и сооружения на них. 

           Распределение канализационной сети по материалам: 

Пп 

№№ 

 

Материал 

Протяженность 

сети, км 

 

% износа 

1. Сталь 0,02 90 

2. Чугун 0,1 80 

3. Асбоцемент 12,3 90 

4. Полиэтилен 0,08 20 

5. Керамика 4,8 60 

 Всего 17,3  

Канализационные сети станицы Тбилисской имеют разветвлённый вид. 

1. Напорный 2-х трубный  коллектор от ДРЦ «Бригантина» до Сош№6 и  

напорный коллектор  СОШ№6 до  ул. Казачья  в течении 5 лет находятся в 

нерабочем состоянии из-за вышедшего из строя насосного оборудования и 

ветхости канализационных сетей. В данный период ДРЦ «Бригантина» до 

Сош№6 осуществляют сброс сточных вод в выгребные ямы. От ул. Казачья  

сеть переходит в самотечную, проходя по ул. Красная, ул. Новая, ул. 

Миллионная до РНС-2. На этом участке     осуществляется сбор стоков от 

населения и предприятий административного назначения. Глубина заложения 

коллектора от 1,2-2,5 метров. 

2.Самотечный коллектор от Д/К «Агрофирмы Кавказ» проходит по ул. Садовая 

до КНС «ЦРБ» где осуществляется прием сточных вод от « дома культуры», 

населения, поликлиники и Центральной районной больницы. Глубина 

заложения коллектора от 1,2-2,5 метров. 
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3. КНС «ЦРБ» напорным 2-х трубным коллектором по ул. Красная сбрасывает 

сточные воды до канализационного колодца , расположенного на пересечении 

ул. Красная-Пионерская. Далее  самотеком сточные воды по  ул. Пионерская и 

ул. Почтовая  поступают в РНС- 2, по ул. Миллионная. На этом участке 

осуществляется прием сточных вод от населения. Глубина заложения 

коллектора от 1,2-2,5 метров. 

 4.Внутри дворовая самотечная канализационная сеть проходящая по кварталам             

многоэтажной застройки и принимает стоки от населения, детского сада 

«Сказка» и зданий административного назначения, до РНС-2  расположенной 

по ул. Миллионная. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров.                 

 5.РНС-2 напорным 2-х трубным коллектором по территории детского   сада 

«Сказка» сбрасывает стоки до территории ОАО «ЖКХ Тбилисского района», 

где в канализационном колодце  сеть переходит в самотечную. Далее по ул. 

Коммунальная канализационные стоки поступают на РНС-1расположенную на 

ул. Коммунальная-ул. Октябрьская. На этом участке осуществляется прием 

сточных вод от населения, муниципальной бани и административного здания 

ОАО «ЖКХ Тбилисского района». Глубина заложения коллектора от 2-3,5 

метров. 

6.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Первомайская  

принимает стоки от населения и кондитерского цеха до РНС-1 расположенной 

на ул. Коммунальная- ул.Октябрьская. 

7.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Октябрьская, от ул. 

Якубина до ул. Пионерская и поступают на РНС-1 расположенной на ул. 

Коммунальная- ул.Октябрьская.                   

-  В самотечную канализационную сеть, при пересечении  ул. Водопроводная,  

врезается сеть проходящая по ул. Водопроводная, отводящая стоки с ЗАО 

«Тбилисский маслосырзавод» и населения частного сектора.  

-При пересечении ул.  Веселая , врезается сеть проходящая по ул. 

Пристанционная отводящая стоки с ООО «Ж/Д электросети» и  населения 
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частного сектора и ул. Ленина – ул. Вокзальная, принимающая стоки с 

многоквартирного жилого дома , от населения частного сектора, пекарни и 

столовой « Агрофирмы «Кавказ». Глубина заложения коллектора от 1,2-6 

метров. 

 8. РНС-1 напорным 2-х трубным коллектором производит сброс  сточных вод    

по ул. Октябрьской  до  ул. Колхозной, где переходит в самотечную и 

осуществляет сброс сточных вод по ул.Октябрьской на ОСК ( очистные   

сооружения канализации ст. Тбилисской). На данном участке идет отвод  

стоков от населения частного сектора. Глубина коллектора от 2-5 метров. 

- Стоки поступающие на  КНС «Поселка сахарного завода» и посредством    

напорного коллектора ,при пересечении ул. Октябрьской  поступают  

в центральную самотечную     канализационную сеть ул.Октябрьской.   

Это внутри дворовая самотечная сеть  канализационная сеть, проходящая по 

территории многоэтажной  застройки  жилого поселка сахарного и семенного 

завода. Сбор стоков осуществляется от  населения многоэтажной  застройки,  

населения частного сектора, СОШ№7,  спортивного зала, столовой ЗАО 

«Тбилисский сахарный  завод».  Глубина заложения коллектора от 1,2- 7 

метров. 

№

№ 

пп 

 

Наименование 

улиц 

 

Матер. 

труб 

Диаметр 

мм 

Протяже

нность 

км. 

Техн. 

состоя

ние % 

износа 

Год 

постро

йки 

Сети водоотведения ст. Тбилисской 

1. Напорная  канализация 

1. От КНС-3 до ул. Пионерской асб 100 0.678 90 1940 

2. От ул. Пролетарская до  СОШ №6 асб 100 0.746   

3. От СОШ №6 до ЛОТ «Бригантина» асб 100 493   

4. От КНС-1 до ООО «ЖКХ» ст 100 0.343   

5. От КНС-2 до ул. Октябрьская п/э 225 0.100   

6. От вечного огня до ул.Колхозная асб 100 1.440 90 1940 

7. От КНС-3 до ул. Пионерская асб 100 1.440 90 1940 
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2. Самотечная  канализация 

 

8. Ул. Миллионная до РНС-2 чуг 200 0.308 90 1940 

9.  ул.Новая чуг 200 0.216 90 1940 

10. Ул. Красная асб 200 0.130 90 1940 

11. Ул. Пионерская асб 100 0.138 90 1940 

12. Ул. Садовая к гаражам асб 100 0.087 90 1940 

13. 

В квартале ул. Первомайская-

Коммунальная-Кривая 
асб 100 0.193 90 1940 

14. 

В квартале ул. Первомайская-

Коммунальная-Кривая-Дет.сад 
асб 100 0.240 90 1940 

15. Ул. Коммунальная до РНС-2 асб 100 0.350 90 1940 

16. Во дворах ул. Коммунальная асб 100 0.111 90 1940 

17. От инфекции к ОС асб 100 0.130 90 1940 

18. От ОАО «ЖКХ» к КНС-1 асб 100 0.245 90 1940 

19. От КБО к КНС-1 кер 150 0.302 90 1940 

20. Парк отдыха до КНС-1 асб 150    

21. От ул. Водопроводной до КНС-1 кер 300 1.281   

22. 

От ул. Якубина до ул. 

Водопроводная 
кер 150 0.635   

23. Ул. Водопроводная кер 200 0.340   

24. Ул. Ленина ул. Вокзальная асб 150 0.720   

25. От поликлиники асб 100 0.191   

26. Ул. Садовая асб 100 0.762   

27. 

Ул. Октябрьская от ул. Колхозной 

до ОС 
асб 100 1.750   

28. Ул. Чайковского кер 100 0.136   

29. Ул. Чайковского кер 100 0.320   

30. Ул. Толстого кер 100 0.163   

31. Ул. Толстого кер 100 0.491   

32. Ул. Толстого кер 100 0.230   

33. Ул. Толстого кер 100 0.321   

34. Ул. Ленина кер 100 0.230   

35. Ул. Ленина кер 100 0.185   

36. Ул. Ленина-Переездная кер 100 0.538   

38. Ул. Ленина кер 100 0.164   

39. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 100 0.154   

40. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 100 0.085   

41. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 100 0.220   

42. В квартале Ул. Ленина-Тополиная кер 250 0.500   

43. Параллельно ул. Мира кер 250 0.514   

44. От ул. Победы до ул. Октябрьская кер 250 0.185   

45. Ул. Мира кер 250 0.485   
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4.5 Реализация по потребителям. 

 

 

п.п 

№№ 

 

Абоненты 

2010 год 

тыс.м3 /год 

2011 год 

тыс.м3 /год 

 

1. 

   

  Население  

 

116,4 

 

100,0 

 

2. 

 

Учреждения, предприятия 

 

144,2 

 

143,4 

  

Всего: 

 

260,6 

 

243,4 

 

 

 

 

 

население

41%
прочие

59%

Абоненты предприятия 
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4.6. Качественный состав сточных вод, поступающих на входе на ОСК, 

и после биологической очистки 

  

 

П.п 

№№ 

 

 

Показатели 

Концентрация, мг/дм3 

Входящая сточная 

вода 

После биологической 

очистки 

2011 2010 2011 2010 

1 Взвешенные 

вещества 

440 380 13,2 15,7 

2 БПК полн. 265 238 5,5 8,1 

3 ХПК 397 357 20,0 25,0 

4 Азот аммонийный 27 28 0,197 0,507 

5 Азот нитратов 0,08 0,075 21,37 17,1 

6 Фосфор фосфатов 5,0 4,5 1,83 3,2 

7 Хлориды 157,0 163,0 116,0 54,7 

 

     Качество сточных вод после биологической очистки отвечает требованиям 

НДС: 

- в 2010 году по: нитратам, хлоридам; 

- в 2011 году – по взвешенным, БПК полн., фосфору,  хлоридам. 

    Данные по объекту.   Доза ила колеблется в пределах: 1,0 – 3,5 г/дм3 . 

Концентрация растворенного кислорода колеблется в пределах: 0,8 – 3,5мг/дм3 . 

Гидравлическая нагрузка на первичные отстойники 0,366м3 /м2 час – это ниже 

проектной нагрузки (0,463м3 /м2 час). 

 Максимальная гидравлическая нагрузка на вторичные отстойники 0,385м3 /м2  в 

час. 

    Обработка ила. При биологической очистке сточной воды образуется 

избыточный ил в количестве от 3,5-8м3 /сутки, влажностью 99,5%, зольность от 
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18 до 30% в зависимости от качества сточной воды. В сутки сырого осадка 

(первичное отстаивание) образуется от 0,75 до 1,5 м3 . Влажность осадка – 96-

98%.  Зольность сырого осадка не определялась. Всего в сутки смеси сырого 

осадка и избыточного ила образуется от 4,25-9,5 м3 . Минерализованный осадок 

по сухому веществу составляет от 6 до 12г/ дм3  . 

 

 

4.7 Существующие технические и технологические проблемы в   

          системе водоотведения и очистки сточных вод поселения. 

1.КНС. 

 При анализе текущего существующего состояния КНС выявлены  следующие  

проблемы: 

    1. Разрушено коррозией оборудование механической очистки в приемных 

отделениях КНС: 

- механические решетки для задержания отбросов поступающих со сточной 

водой; 

- молотковые дробилки отбросов - снятых с механических решеток;  

- грузоподъемные механизмы (эл.таль) для производства ремонтных работ;   

-запорная арматура (затворы). 

На данном этапе технологического процесса происходит очистка сточных вод 

от нерастворимых минеральных примесей (песка, шлака,  боя стекла, ТБО и 

др.)  механическим способом.  Данное оборудование вышло из строя и процесс 

выполняется вручную оператором КНС, степень очистки не является 100%, 

поэтому примеси продолжают свой путь до ОСК создавая на своем пути засоры 

в канализационном коллекторе. 

    2. Отсутствует: 

    - оборудование частотного регулирования работы насосных агрегатов. 

    - современные системы КИПиАСУ. 
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    - энергетическое оборудование, установленное для  пуска и регулирования 

технологического оборудования. 

В системе водоотведения электроэнергия необходима для: 

     - механической очистки сточных вод; 

     - перекачки сточных вод канализационными насосными станциями;   

     - освещение объектов ОСК. 

2. ОСК 

    По результатам анализа работы ОСК выявлены следующие проблемы: 

     - Устаревшие технологические схемы очистки сточной воды и обработка 

осадка – не обеспечивают достижения НДС. 

     - Бетонным и металлическим конструкциям сооружений требуется 

капитальный ремонт и замена. 

     - Технологическое оборудование,  предназначенное для очистки сточной 

воды морально и физически устарело и  требует замены. 

     - На ОСК отсутствуют современные способы контроля и управления 

технологическими  процессами. 

    -  В связи с 100% износом оборудования по выработке гипохлорита натрия, 

обеззараживание сточных вод не осуществляется, что является нарушением 

требований к качеству очищенной сточной воды на выпуске в водоем. Данное 

оборудование требует замены или капитального ремонта. 

    -  Объект по обработке осадков (иловые площадки) требует капитального 

ремонта 

     -Технологические процессы очистки сточных вод не оптимизированы по 

энергопотреблению. 

3. Сети 

        Значительная часть канализационных сетей имеет износ 90% . 

В замене нуждаются 3 км канализационных сетей. 

 В связи с этим происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, 

переломов, что приводит к утечкам сточной воды.  
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Обнаружено и устранено засоров на канализационных сетях: 

 в 2010 году – 85 штук; 

 в 2011 году – 115 штук.   

Засоры канализационных сетей происходят по следующим причинам: 

     - качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка,   

ТБО; 

     - просадка грунта, что способствует перегибам канализационных труб. 

    Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам: 

     - коррозия труб, изготовленных из стали; 

     - образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.)   в 

связи со сбросом в канализационную сеть производственных сточных вод.     

     Количество аварий на канализационных сетях по годам: 

     2010 год - 5;   

     2011 год-8 . 

     Рост количества аварий связан с высоким уровнем износа канализационных 

сетей и низким темпом их реконструкции, замены.  

 

Важнейшими вопросами по устранению угрозы экологической  опасности для 

всей рекреационной территории ст. Тбилисской  являются: повышение качества 

очистки хозбытовых и производственных стоков за счет внедрения новых, 

экологически чистых технологий . 
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ВВЕДЕНИЕ.  

Перспективная схема водоотведения разработана на основе проекта 

Генерального плана развития муниципального образования Тбилисское сельское 

поселение, разработанного ОАО «Институт территориального развития 

Краснодарского края» на основании муниципального контракта № 1 от 18.09.2007 г. 

по заданию муниципального образования Тбилисское сельское поселение.  

Основные параметры развития сельского поселения определены Генеральным 

планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа 

текущего состояния ВКХ поселения. 

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального 

плана и действующих программ развития, которые направлены на создание 

условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев 

населения.  

Основные цели развития системы водоотведения: 

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг 

водоотведения, удовлетворяющего потребности Тбилисского сп с учетом 

перспектив развития до 2032 г; 

- создание эффективной, устойчивой и надежной системы  водоотведения 

населенных пунктов Тбилисского СП; 

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории 

Тбилисского СП. 

Основные задачи программы комплексного развития системы водоотведения: 

1 Строительство канализационных сетей для подключения всех потребителей 

Тбилисского СП в соответствии с Генеральным планом. 

2 Строительство и реконструкция канализационных насосных станций для 

уменьшения глубины заложения канализационных сетей. 

3 Реконструкция очистных сооружений канализации для полной биологической 

очистки хозяйственно-бытовых и близких им по составу стоков. 
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4 Строительство сооружений доочистки и обеззараживания сточных вод с целью 

выпуска их в водоемы рыбохозяйственного значения. 

5 Создание системы управления балансом и режимом приема и распределения 

сточных вод для повышения энергоэффективности и эффективного контроля за 

очисткой. 

 

I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ТБИЛИССКОЕ  СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ .  

1.1. СТРУКТУРА СБОРА И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.   

В состав  Тбилисского сельского поселения входит 8 населенных пунктов: 

- ст. Тбилисская – 26770 чел.; 

- п. Восточный – 250.; 

- п. Горский – 40 чел.; 

- п. Мирный – 100 чел.; 

- п. Октябрьский – 1370 чел.; 

- п. Первомайский – 300 чел.; 

- х. Северин – 1950 чел.; 

- п. Терновый – 150 чел. 

      Административным центром Тбилисского сельского поселения является  

ст. Тбилисская. Централизованным центральным водоотведением оснащены 

только 3 населенных пункта, входящие в состав Тбилисского сельского 

поселения: ст. Тбилисская, х. Северин и п. Октябрьский,  что составляет 
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 6779 человек, то есть  13,6 % от общей численности населения района. 

1. Ст. Тбилисская 

Система очистных сооружений и канализации включает в себя объекты, 

обеспечивающие перекачку стоков (РНС, ГКНС, ОС). 

Очистные сооружения мощностью 900 м3 в сутки состоят: 

-  биологическая очистка стоков, 

- иловые площадки, 

- биологические пруды-накопители. 

       Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения канализации, 

составляет 0,89 тыс. м3 в сутки. Резерва не имеется. 

Запас мощности по очистке стоков на сегодняшний день практически отсутствует и 

составляет 35,04 м3 в год. 

Водоотведение является одним из  основных видов деятельности ОАО «ЖКХ 

Тбилисского района». 

ОАО ЖКХ  оказывает услуги по водоотведению населению, учреждениям  и 

предприятиям станицы Тбилисской. 

        Существующая система канализации  раздельная:  

-хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся единой сетью,  

-дождевые воды отводятся с территории станицы отдельными открытыми канавами.  

       Население ст. Тбилисской составляет 26.7 тыс.чел., из них пользующихся 

услугой по водоотведению  - 35.6%.  

64.4% населения осуществляет сброс сточных вод в локальные очистные 

сооружения-выгребные ямы и вывозятся посредством АС машин в сливной пункт 

расположенной  на территории очистных сооружений. 

 Протяженность канализационной сети ст. Тбилисской – 17,3 км, 
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               В том числе: 

                                     - главных коллекторов   - 12,0 км; 

                                    -  уличной канализационной сети   - 4,5км; 

                                    -  внутриквартальной и внутридворовой  сети –0,8 км. 

Из общей протяженности канализационных сетей: 

     - напорных  - 6,6 км;     - самотечных  - 10,7 км.   Основной сброс сточных вод в 

систему канализации осуществляют население, школы, детские сады и предприятия 

и учреждения ст.Тбилисской.  

1.2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.   

Процесс очистки сточных вод состоит из: 

1.  Механической очистки; 

2. Биологической очистки; 

3. Обеззараживание очищенных сточных вод после биологической очистки  

гипохлоритом натрия, который вырабатывается методом электролиза поваренной 

соли на электролизной установке. 

4. Сточные воды после биологической очистки по трубопроводу направляются в 

биологические пруды доочистки с массовым развитием водорослей. В 

результате жизнедеятельности зеленых водорослей в прудах осуществляется 

потребление  соединений азота. После  биологических прудов очищенные 

стоки сбрасываются в р. Кубань одним выпуском. 

     Объект принят в эксплуатацию в 1993 году.  

     Фактический износ на 01.01.2012 года составляет: 

  - технологическое оборудование очистных сооружений – 85%; 

  - технологическое оборудование канализационных насосных станций – 95%. 

     За период эксплуатации объектов канализации капитальные ремонты, 

реконструкции, замена технологического оборудования, строительных и 

металлических конструкций не осуществлялись. 
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    В 2009году и в 2011 году за счет бюджета сельского поселения было приобретено 

и установлено следующее технологическое оборудование: 

 -турбовоздуходувка ТВ50-1,6 производительностью 3600м3 /час;  

 -роторные компрессоры в количестве  2-х штук, производительностью            1380 

м3 /час каждый;  

-комплект аэрационных труб фирмы «Экополимер». 

Описание  работы очистных сооружений.        

 

     Сточные воды поступают на ОСК в течение суток непрерывно. Максимальный 

приток сточной воды на сооружение с 16.00 до 23.00 часов. 

Расход сточных вод  не стабилен  по сезонам. В весенне-летний период объем 

сточных вод,  поступающих на ОСК больше, чем в осенне-зимний. Это связано с 

увеличением сброса производственных сточных вод с мая месяца по октябрь. 

 

 

П.п 

№№ 

Параметры Среднесуточный расход м3 /сут. 

2010г 2011г 

1 Летний период 748,8 720,0 

2 Зимний период 674,4 624,0 

 

 

 Температура сточных вод, поступающих на ОСК, по сезонам года также не 

стабильна: в осенне-зимний период – от 18о С до 10о С; в весенне –летний период – 

от 10о С до 27о С.  

Процесс очистки 

 

   В состав очистных сооружений входят: 

1. Главная насосная станция с решетками. 

2. Приемная камера очистных сооружений. 

3. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды. 
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4. Распределительная камера первичных отстойников. 

5. Блок технологических емкостей, включающих в себя: 

    - аэробные минерализаторы для стабилизации осадка первичных отстойников и 

избыточного ила; 

     - первичные отстойники; 

     - аэротенки с 25%  регенерацией возвратного ила, с нитрификацией; 

     - вторичные отстойники; 

     - контактные резервуары для обеззараживания сточной воды после 

биологической очистки. 

  6. Производственный корпус. 

  7. Электролизная – здание, где установлено оборудование для выработки 

гипохлорита натрия. 

  8. Котельная. 

  9. Лаборатория. 

  10. Иловые площадки для обработки осадка (обезвоживание). 

  12. Песковые площадки. 

  13. Сливной пункт. 

I. Механическая очистка 

1. Приемная камера. 

Сточные воды поступают на территорию ОСК(очистных сооружений 

канализации), где пройдя через  ГНС (главную насосную станцию) попадают в 

приемную камеру 

2. Песколовки. 

Из приемной камеры стоки поступают в 2 песколовки радиального типа, где 

происходит задержания крупных загрязнений органического происхождения и 

удаления нерастворимых минеральных примесей, которые работают 

неудовлетворительно из-за того, что металлические конструкции: 

гидроэлеваторы,  желоба, подводящие лотки полностью разрушены 

коррозией. Бетонные емкости песколовок имеют трещины. Отгрузка песка из  

конусной части песколовок производится не в полном объеме, часть песка 
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выносится в первичные отстойники. Срок полезного использования 

песколовок полностью  истек. Далее стоки поступают в первичные 

отстойники. 

3. Первичные отстойники. 

Первичное отстаивание для выделения взвешенных веществ осуществляется в 

двух отстойниках,  квадратные в плане (9м х 9м)  вертикального типа с 

центральной трубой и  отражательным щитом. Глубина отстойников  - 7,8м. 

Общая площадь – 162м2  (9м х 9м х 2 отст). Металлические конструкции: 

переливные лотки, жироуловители жироловки, в которых происходит 

удаление с поверхности воды гидрофобных веществ путём флотации, 

подающие сточную воду трубы  диаметром 150мм, эрлифты разрушены 

коррозией. Бетонные конструкции отстойников имеют трещины. Происходит 

утечка сточной воды в смежные емкости: минерализаторы и аэротенки. 

Происходит потеря воздуха при работе эрлифтов.  Износ металлических 

конструкций составляет 95%. Эксплуатация сооружений механической 

очистки, находящихся в неудовлетворительном состоянии, влечет за собой 

некачественную биологическую очистку. 

 

II. Биологическая очистка 

Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей 

сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими). 

На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического 

азота и фосфора, главной целью является снижение БПК5 

1. Аэротенки. 

     На очистных сооружениях канализации используются  две двухкоридорных 

аэротенки  - смесителя с 25% регенерацией активного ила с глубокой 

нитрификацией. Размер  аэротенок  – 22м х 9м х 3,3м. Общий объем 1306,8м3 . 

Воздух в аэротенки подается воздуходувным оборудованием:    

- одной турбовоздуходвкой – ТВ50-1,5, производительность 3600 м3 /час;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9F%D0%9A5&action=edit&redlink=1
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 двумя компрессорами – 32 ВФ производительность  - 1360 каждый. Воздуходувное 

оборудование  работает поочередно. 

2.  Вторичные отстойники. 

Эксплуатируются два вторичных отстойника размеры – 9м  х 9м  х 7,8м. Степень 

износа металлических конструкций сооружений биологической очистки составляет 

80%. Технологические процессы очистки сточной воды устарели и требуют 

современного решения. 

   3.  Обработка осадка.  

    Сырой осадок, образующийся при механической очистки сточной воды в 

первичных отстойниках и  избыточный ил, образующийся при биологической 

очистке сточной воды,  направляются для минерализации в аэробный 

минерализатор глубиной – 4,15м,  квадратные  в плане ( 9м х 9м). 

   После окончания процесса минерализации осадок  размещается на иловые 

площадки (12м х 24м). Общая площадь – 864м2 .   

III. Дезинфекция сточных вод 

 В контактном резервуаре происходит процесс обеззараживания очищенных 

сточных вод ,  для этого применяют гипохлорит натрия (окислитель, содержит 95,2 

% активного хлора[К 5]) , который вырабатывается методом электролиза поваренной 

соли на электролизной установке. 

IV.  Доочистка сточных вод 

 Сточные воды  по трубопроводу направляются в биологические пруды  с 

массовым развитием водорослей. В результате жизнедеятельности зеленых 

водорослей в прудах осуществляется потребление  соединений азота. После  

биологических прудов очищенные стоки сбрасываются в р. Кубань одним 

выпуском. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-achl-8
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П.п 

№№ 

 

 

Показатели 

Концентрация, мг/дм3 

Входящая сточная 

вода 

После биологической 

очистки 

2011 2010 2011 2010 

1 Взвешенные 

вещества 

440 380 13,2 15,7 

2 БПК полн. 265 238 5,5 8,1 

3 ХПК 397 357 20,0 25,0 

4 Азот аммонийный 27 28 0,197 0,507 

5 Азот нитратов 0,08 0,075 21,37 17,1 

6 Фосфор фосфатов 5,0 4,5 1,83 3,2 

7 Хлориды 157,0 163,0 116,0 54,7 

 

     Качество сточных вод после биологической очистки отвечает требованиям НДС: 

- в 2010 году по: нитратам, хлоридам; 

- в 2011 году – по взвешенным, БПК полн., фосфору,  хлоридам. 

    Данные по объекту.   Доза ила колеблется в пределах: 1,0 – 3,5 г/дм3 . 

Концентрация растворенного кислорода колеблется в пределах: 0,8 – 3,5мг/дм3 . 

Гидравлическая нагрузка на первичные отстойники 0,366м3 /м2 час – это ниже 

проектной нагрузки (0,463м3 /м2 час). 

 Максимальная гидравлическая нагрузка на вторичные отстойники 0,385м3 /м2  в час. 

    Обработка ила. При биологической очистке сточной воды образуется избыточный 

ил в количестве от 3,5-8м3 /сутки, влажностью 99,5%, зольность от 18 до 30% в 

зависимости от качества сточной воды. В сутки сырого осадка (первичное 

отстаивание) образуется от 0,75 до 1,5 м3 . Влажность осадка – 96-98%.  Зольность 

сырого осадка не определялась. Всего в сутки смеси сырого осадка и избыточного 

ила образуется от 4,25-9,5 м3 . Минерализованный осадок по сухому веществу 

составляет от 6 до 12г/ дм3  . 

 

1.3. УТИЛИЗАЦИЯ ОСТАТКОВ СТОЧНЫХ ВОД.   

      Избыточный активный ил после отстойника поступает в первый коридор 

аэротенка и на иловые площадки. В дальнейшем ил не используется, вывозится на 
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свалку, Надежного и устойчивого решения на долговременной основе по 

размещению осадка не существует. 

 

1.4. СЕТИ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ. 

                На территории станции Тбилисской расположены четыре КНС.  

Суммарный суточный объем перекачки – 0,9 т.м3 .  

Характеристика КНС 

Пп 

№№ 

Место- 

расположение 

КНС 

Кол-во 

насосо

в 

Теоретич. 

максимал

ьн 

производ

ит. 

(м3 /час) 

Общая 

установле

нная 

мощность 

(кВт) 

Энергопотребл

ение (кВт/час) 

 2010г 2011г 

1. РНС-1  

ул.Первомайская, № 

39 г 

2 50 30 76407 72062 

2. РНС-2 

 ул. Миллионная,№ 1 

а 

2 50 30 11504 9844 

3. ГНС ОС 

ул.Октябрьская,№ 2б 

2 100 34 17844

9 

173334 

4. КНС ЦРБ  

Территория ЦРБ 

2 50 34 6834 7589 
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Перечень насосных агрегатов канализационных насосных станций по состоянию на 

2011 год 

№

№ 

пп 

Н
а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е
 

о
б
ъ

ек
т
а

 

Агрегат  Прои

зво- 

дител

ьност

ь  

м3 

/час 

Н
а
п

о
р

 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 

д
в

и
г
а
т
ел

я
 

к
В

т
/ч

а
с 

Марка эл. 

двигателя 

Н
а
п

р
я

ж
е-

н
и

е
 

Пот

реб

ляе

мы

й 

ток 

Про

е-

ктна

я 

мощ

-

ност

ь 

тыс.

м3  

1 РНС-

1 

СМ100-

65-250/4 

50 20 15 5А160S2 220/380 30 0,5 

2 СМ100-

65-200/2 

50 20 15 5А160S2 220/380 30 

1 РНС-

2 

СМ80-50-

250/4 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 0,3 

2 СМ80-50-

200/2 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 

1 ГНС СМ125-

100-250/4 

100 20 22 5А160S4 220/380 44 0,9 

2 СМ125-

100-250/4 

100 20 12 АИРМВ2

М4 

220/380 24 

1 КНС СМ100-

65-200/2 

50 12,5 15 5А160S2 220/380 30 0,1 

2 СМ100-

25-250/4 

150 20 22 5А160S2 220/380 44 
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Насосные агрегаты, установленные в КНС,  отечественного производства. 

Наименование РНС-1 (районная насосная станция) 

Арес Ст. Тбилисская, ул. Первомайская 

Расположение в общей схеме 

водоотведения 

Насосная станция РНС-1 перекачивает 

сточные воды, поступающие от жилого 

массива центра станицы, 

производственные сточные воды-от 

МСЗ «Тбилисский» 

Фактическая мощность мах.м³/сутки 500 

Отметка земли,м. 7,5 

Отметка осн.насоса,м. 6,58 

Сведения о резервуарах, 

примыкающих к станции 

количество Общий объем, м³ 

1 50 
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Распределение канализационной сети по материалам: 

Пп 

№№ 

 

Материал 

Протяженность 

сети, км 

 

% износа 

1. Сталь 0,02 90 

2. Чугун 0,1 80 

3. Асбоцемент 12,3 90 

4. Полиэтилен 0,08 20 
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5. Керамика 4,8 60 

 Всего 17,3  

 

Канализационные сети станицы Тбилисской имеют разветвлённый вид. 

1. Напорный 2-х трубный  коллектор от ДРЦ «Бригантина» до Сош№6 и  напорный 

коллектор  СОШ№6 до  ул. Казачья  в течении 5 лет находятся в нерабочем 

состоянии из-за вышедшего из строя насосного оборудования и ветхости 

канализационных сетей. В данный период ДРЦ «Бригантина» до Сош№6 

осуществляют сброс сточных вод в выгребные ямы. От ул. Казачья  сеть переходит 

в самотечную, проходя по ул. Красная, ул. Новая, ул. Миллионная до РНС-2. На 

этом участке     осуществляется сбор стоков от населения и предприятий 

административного назначения. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров. 

2.Самотечный коллектор от Д/К «Агрофирмы Кавказ» проходит по ул. Садовая до 

КНС «ЦРБ» где осуществляется прием сточных вод от « дома культуры», населения, 

поликлиники и Центральной районной больницы. Глубина заложения коллектора от 

1,2-2,5 метров. 

3. КНС «ЦРБ» напорным 2-х трубным коллектором по ул. Красная сбрасывает 

сточные воды до канализационного колодца , расположенного на пересечении ул. 

Красная-Пионерская. Далее  самотеком сточные воды по  ул. Пионерская и ул. 

Почтовая  поступают в РНС- 2, по ул. Миллионная. На этом участке осуществляется 

прием сточных вод от населения. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров. 

 4.Внутри дворовая самотечная канализационная сеть проходящая по кварталам             

многоэтажной застройки и принимает стоки от населения, детского сада «Сказка» и 

зданий административного назначения, до РНС-2  расположенной по ул. 

Миллионная. Глубина заложения коллектора от 1,2-2,5 метров.                 

 5.РНС-2 напорным 2-х трубным коллектором по территории детского   сада 

«Сказка» сбрасывает стоки до территории ОАО «ЖКХ Тбилисского района», где в 

канализационном колодце  сеть переходит в самотечную. Далее по ул. 
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Коммунальная канализационные стоки поступают на РНС-1расположенную на ул. 

Коммунальная-ул. Октябрьская. На этом участке осуществляется прием сточных вод 

от населения, муниципальной бани и административного здания ОАО «ЖКХ 

Тбилисского района». Глубина заложения коллектора от 2-3,5 метров. 

6.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Первомайская  принимает 

стоки от населения и кондитерского цеха до РНС-1 расположенной на ул. 

Коммунальная- ул.Октябрьская. 

7.Самотечная канализационная сеть проходящая по ул. Октябрьская, от ул. Якубина 

до ул. Пионерская и поступают на РНС-1 расположенной на ул. Коммунальная- 

ул.Октябрьская.                   

-  В самотечную канализационную сеть, при пересечении  ул. Водопроводная,  

врезается сеть проходящая по ул. Водопроводная, отводящая стоки с ЗАО 

«Тбилисский маслосырзавод» и населения частного сектора.  

-При пересечении ул.  Веселая , врезается сеть проходящая по ул. Пристанционная 

отводящая стоки с ООО «Ж/Д электросети» и  населения частного сектора и ул. 

Ленина – ул. Вокзальная, принимающая стоки с многоквартирного жилого дома , от 

населения частного сектора, пекарни и столовой « Агрофирмы «Кавказ». Глубина 

заложения коллектора от 1,2-6 метров. 

 8. РНС-1 напорным 2-х трубным коллектором производит сброс  сточных вод    по 

ул. Октябрьской  до  ул. Колхозной, где переходит в самотечную и осуществляет 

сброс сточных вод по ул.Октябрьской на ОСК ( очистные   сооружения канализации 

ст. Тбилисской). На данном участке идет отвод  стоков от населения частного 

сектора. Глубина коллектора от 2-5 метров. 

- Стоки поступающие на  КНС «Поселка сахарного завода» и посредством    

напорного коллектора ,при пересечении ул. Октябрьской  поступают  

в центральную самотечную     канализационную сеть ул.Октябрьской.   

Это внутри дворовая самотечная сеть  канализационная сеть, проходящая по 

территории многоэтажной  застройки  жилого поселка сахарного и семенного 

завода. Сбор стоков осуществляется от  населения многоэтажной  застройки,  
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населения частного сектора, СОШ№7,  спортивного зала, столовой ЗАО 

«Тбилисский сахарный  завод».  Глубина заложения коллектора от 1,2- 7 метров. 

№

№ 

пп 

 

Наименование 

улиц 

 

Матер

. труб 

Диамет

р 

мм 

Протя

женнос

ть 

км. 

Техн. 

состо

яние 

% 

износ

а 

Год 

постр

ойки 

Сети водоотведения ст. Тбилисской 

1. Напорная  канализация 

1. От КНС-3 до ул. Пионерской асб 100 0.678 90 1940 

2. 

От ул. Пролетарская до  СОШ 

№6 
асб 100 0.746   

3. 

От СОШ №6 до ЛОТ 

«Бригантина» 
асб 100 493   

4. От КНС-1 до ООО «ЖКХ» ст 100 0.343   

5. От КНС-2 до ул. Октябрьская п/э 225 0.100   

6. От вечного огня до ул.Колхозная асб 100 1.440 90 1940 

7. От КНС-3 до ул. Пионерская асб 100 1.440 90 1940 

 

2. Самотечная  канализация 

 

8. Ул. Миллионная до РНС-2 чуг 200 0.308 90 1940 

9.  ул.Новая чуг 200 0.216 90 1940 

10. Ул. Красная асб 200 0.130 90 1940 

11. Ул. Пионерская асб 100 0.138 90 1940 

12. Ул. Садовая к гаражам асб 100 0.087 90 1940 

13. В квартале ул. Первомайская- асб 100 0.193 90 1940 
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Коммунальная-Кривая 

14. 

В квартале ул. Первомайская-

Коммунальная-Кривая-Дет.сад 
асб 100 0.240 90 1940 

15. Ул. Коммунальная до РНС-2 асб 100 0.350 90 1940 

16. Во дворах ул. Коммунальная асб 100 0.111 90 1940 

17. От инфекции к ОС асб 100 0.130 90 1940 

18. От ОАО «ЖКХ» к КНС-1 асб 100 0.245 90 1940 

19. От КБО к КНС-1 кер 150 0.302 90 1940 

20. Парк отдыха до КНС-1 асб 150    

21. От ул. Водопроводной до КНС-1 кер 300 1.281   

22. 

От ул. Якубина до ул. 

Водопроводная 
кер 150 0.635   

23. Ул. Водопроводная кер 200 0.340   

24. Ул. Ленина ул. Вокзальная асб 150 0.720   

25. От поликлиники асб 100 0.191   

26. Ул. Садовая асб 100 0.762   

27. 

Ул. Октябрьская от ул. 

Колхозной до ОС 
асб 100 1.750   

28. Ул. Чайковского кер 100 0.136   

29. Ул. Чайковского кер 100 0.320   

30. Ул. Толстого кер 100 0.163   

31. Ул. Толстого кер 100 0.491   

32. Ул. Толстого кер 100 0.230   

33. Ул. Толстого кер 100 0.321   

34. Ул. Ленина кер 100 0.230   

35. Ул. Ленина кер 100 0.185   

36. Ул. Ленина-Переездная кер 100 0.538   

38. Ул. Ленина кер 100 0.164   

39. В квартале Ул. Ленина- кер 100 0.154   
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Тополиная 

40. 

В квартале Ул. Ленина-

Тополиная 
кер 100 0.085   

41. 

В квартале Ул. Ленина-

Тополиная 
кер 100 0.220   

42. 

В квартале Ул. Ленина-

Тополиная 
кер 250 0.500   

43. Параллельно ул. Мира кер 250 0.514   

44. 

От ул. Победы до ул. 

Октябрьская 
кер 250 0.185   

45. Ул. Мира кер 250 0.485   

 

4.5 Реализация по потребителям. 

 

п.п 

№№ 

 

Абоненты 

2010 год 

тыс.м3 /год 

2011 год 

тыс.м3 /год 

 

1. 

   

  Население  

 

116,4 

 

100,0 

 

2. 

 

Учреждения, предприятия 

 

144,2 

 

143,4 

  

Всего: 

 

260,6 

 

243,4 
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население

41%
прочие

59%

Абоненты предприятия 
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1.5. БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

И ПРИТОКА СТОЧНЫХ ВОД. 

Балансы производительности по сельскому поселению показаны в таблице 

№7. 

Таблица7 

   

Ед. изм. 2010 г. факт 2011 г факт. 

тыс. м³ /год 519468 490560 

   

  
 
 

1.6. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

Отсутствие централизованной системы водоотведения в отдельных частях 

населенных пунктов  МО Тбилисское сп влечет за собой ухудшение санитарного 

состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит 

к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает 

в водные объекты без очистки и обеззараживания.  

Значительная часть существующих канализационных сетей находится в 

неудовлетворительном состоянии, что может привести к авариям, утечкам и 

возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением жилых и 

общественных зданий и загрязнением прилегающих территорий.  

 

 

 

 

 

 

 

1.7. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМАХ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ 
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СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. 

1.КНС. 

 При анализе текущего существующего состояния КНС выявлены  следующие  

проблемы: 

   1. Разрушено коррозией оборудование механической очистки в приемных 

отделениях КНС: 

- механические решетки для задержания отбросов поступающих со сточной 

водой; 

- молотковые дробилки отбросов - снятых с механических решеток;  

- грузоподъемные механизмы (эл.таль) для производства ремонтных работ;   

-запорная арматура (затворы). 

На данном этапе технологического процесса происходит очистка сточных вод от 

нерастворимых минеральных примесей (песка, шлака,  боя стекла, ТБО и др.)  

механическим способом.  Данное оборудование вышло из строя и процесс 

выполняется вручную оператором КНС, степень очистки не является 100%, 

поэтому примеси продолжают свой путь до ОСК создавая на своем пути засоры в 

канализационном коллекторе. 

    2. Отсутствует: 

   - оборудование частотного регулирования работы насосных агрегатов. 

    - современные системы КИПиАСУ. 

    - энергетическое оборудование, установленное для  пуска и регулирования 

технологического оборудования. 

В системе водоотведения электроэнергия необходима для: 

     - механической очистки сточных вод; 

     - перекачки сточных вод канализационными насосными станциями;   

     - освещение объектов ОСК. 

 

2. ОСК 

    По результатам анализа работы ОСК выявлены следующие проблемы: 
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    - Устаревшие технологические схемы очистки сточной воды и обработка 

осадка – не обеспечивают достижения НДС. 

     - Бетонным и металлическим конструкциям сооружений требуется 

капитальный ремонт и замена. 

     - Технологическое оборудование,  предназначенное для очистки сточной воды 

морально и физически устарело и  требует замены. 

     - На ОСК отсутствуют современные способы контроля и управления 

технологическими  процессами. 

    -  В связи с 100% износом оборудования по выработке гипохлорита натрия, 

обеззараживание сточных вод не осуществляется, что является нарушением 

требований к качеству очищенной сточной воды на выпуске в водоем. Данное 

оборудование требует замены или капитального ремонта. 

    -  Объект по обработке осадков (иловые площадки) требует капитального 

ремонта 

     -Технологические процессы очистки сточных вод не оптимизированы по 

энергопотреблению. 

3. Сети 

        Значительная часть канализационных сетей имеет износ 90% . 

В замене нуждаются 3 км канализационных сетей. 

 В связи с этим происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, 

переломов, что приводит к утечкам сточной воды.  

Обнаружено и устранено засоров на канализационных сетях: 

 в 2010 году – 85 штук; 

 в 2011 году – 115 штук.   

Засоры канализационных сетей происходят по следующим причинам: 

     - качество стоков от населения сопряжено с наличием в них жиров, песка,   

ТБО; 
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     - просадка грунта, что способствует перегибам канализационных труб. 

    Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам: 

     - коррозия труб, изготовленных из стали; 

     - образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.)   в 

связи со сбросом в канализационную сеть производственных сточных вод.     

     Количество аварий на канализационных сетях по годам: 

     2010 год - 5;   

     2011 год-8 . 

     Рост количества аварий связан с высоким уровнем износа канализационных 

сетей и низким темпом их реконструкции, замены.  

     Важнейшими вопросами по устранению угрозы экологической  опасности для 

всей рекреационной территории ст. Тбилисской  являются: повышение качества 

очистки хозбытовых и производственных стоков за счет внедрения новых, 

экологически чистых технологий. 

  

II. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД 

2.1. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ПОСТУПЛЕНИИ В 

СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. 

Перспективная схема водоотведения приведена в составе Генерального плана. Его 

отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена: 

     -  Тенденциями фактического водоотведения; 

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и 

водосбережения. 

   Основным потребителем услуги водоотведения является население. При 

разработке программы комплексного развития систем коммунальной 
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инфраструктуры МО Тбилисское сп базовым показателем для определения 

удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и 

горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 

2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 200 л/сутки/чел., в том 

числе 80 л/сутки/чел. горячей воды, для индивидуальной жилой застройки (зданий, 

оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными 

водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в 

предлагаемых в СНиПом границах. Удельное водопотребление включает расходы 

воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за 

исключением гостиниц. 

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству 

населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой 

застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.03-85*. 

Численность населения Тбилисского СП принята на основании Генерального плана 

и приведена в таблице 1. 

Таблица 1 Прогноз роста численности населения 

 

Населенный пункт 2008 г 2028 г 

Тбилисское сп 30930 38520 

ст. Тбилисская 26770 33470 

п. Восточный 250 300 

п. Горский 40 50 

п. Мирный 100 150 

п. Октябрьский 1370 1500 

п. Первомайский 300 500 

х. Северин 1950 2350 

п. Терновый 150 200 
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  На основе прогнозной оценки проектом планируется рост численности 

постоянного населения СП до 38520 человек – к расчетному сроку Генерального 

плана (2028 год). 

       Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО 

Тбилисское сп предусматривает: 

          В ст. Тбилисской: 

 - реконструкция существующих очистных сооружений с увеличением площади 

территории размещения и мощности до 12600 м3/сут., расположенных на западной 

окраине станицы; 

 - реконструкция существующих и строительство новых КНС; 

 - замена сетей самотечной и напорной канализации, выработавших свой рессурс, на 

полиэтиленовые с увеличением (при необходимости) диаметра и прокладка новых 

сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В х. Северин: 

 - реконструкция существующих очистных сооружений с увеличением мощности до 

1000 м3/сут., расположенных на восточной окраине хутора; 

 - реконструкция существующих и строительство новых КНС; 

 - замена сетей самотечной и напорной канализации, выработавших свой рессурс, на 

полиэтиленовые с увеличением (при необходимости) диаметра и прокладка новых 

сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

       В п. Мирный: 

 - строительство очистных сооружений (АСО) мощностью 47 м3/сут., 

расположенных на северной окраине поселка; 

 - строительство КНС; 

 - прокладка новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В п. Терновый: 

 - по кластерному принципу - строительство двух очистных сооружений (АСО) 

мощностью 30м3/сут. и 33м3/сут, расположенных на западной и восточной окраине 

поселка; 

 - строительство КНС; 
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 - прокладка новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В п. Первомайский: 

  - строительство очистных сооружений мощностью 160 м3/сут., расположенных на 

западной окраине поселка; 

 - строительство КНС; 

 - прокладка новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В п. Восточный: 

  - строительство очистных сооружений мощностью 94 м3/сут., расположенных на 

западной окраине поселка; 

 - строительство КНС; 

- прокладка новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В п. Октябрьский: 

 - строительство очистных сооружений мощностью  580 м3/сут., расположенных на 

западной окраине поселка; 

 - реконструкция существующих и строительство новых КНС; 

 - замена сетей самотечной и напорной канализации, выработавших свой рессурс, на 

полиэтиленовые с увеличением (при необходимости) диаметра и прокладка новых 

сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 

      В п. Горский: 

  - строительство очистных сооружений (АСО) мощностью 16 м3/сут., 

расположенных на западной окраине поселка; 

 - строительство КНС; 

- прокладка новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 
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Перспективный баланс водоотведения по Тбилисскому сп, приведенный в составе 

Генерального плана, и результаты корректировки отражены в таблице 2, 

перспективный баланс на 1-ю очередь – в таблице 3 - 10. 
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Таблица 2 Перспективный баланс водоотведения, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Расчетн

ый срок 

Удельное 

водопотребление

, л/сут на чел. 

колич

ество 

потре

би-

телей 

(чел) 

водопотребление, м3/сут. 

всего 

в т.ч. по сельским округам 
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о
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п
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п
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Т
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П
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П
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о
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п
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В
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ч
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ы
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п
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О
к
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б
р

ь
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и
й

 

п
. 

Г
о

р
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и
й

 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с 

централизованным 

горячим водоснабжением 

2032г. 350 290 3400 1190 1,3 1282 1123,5  143,3 -  -  -  - 15,1  -  

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными и 

местными 

водонагревателями 

2032г. 230 200 35120 8078 1,3 9131 7927,4 512,2 39 52 130 78 379,6 13 

  Итого: 
     38520  9268   10413 9050,9 655,85 39 52 130 78 394,7 13 

5 

Неучтенные расходы 

(процент от коммунально-

бытовых секторов) 

2032г. 10% 20%  926,8  2082,6 1810,17 131,09 7,8 10,4 26 15,6 78,94 2,6 

6 

Промпредприятия (25% 

объема воды хоз-питьевого 

водопотребления) 

2032г. 25% 25%  2317  2525,25 2262,72 163,86 - - - - 98,67 - 

 ВСЕГО:    38520 12511,8 1,3 15020,85 13123,79 786,94 46,8 62,4 156 93,6 572,31 15,6 
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Таблица 3. Перспективный баланс водоотведения ст. Тбилисская 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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и
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м
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Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным водопроводом 

и  канализацией 

230,0 2980 891,0 200,0 2980 774,8 290 2980 864,2 1,3 1123,5 410063 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями  

225,0 23790 6958,6 200,0 27140 7056,4 200 30490 6098 1,3 7927,4 2893501 

  Итого:     7849,6     7831,2     6962,2   9050,9 2893501 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   1177,44 20%   1566,24 20%   1392,44   1810,17 578700 

3 
Промпредприятия (% объема воды 

хозпитьевого водопотребления) 
20%   1569,92 25%   1957,80 25%   1740,55   2262,715 723375,3 

4 ВСЕГО:   10365,53   10903,44   10028,14  12534,54 4083028,7 
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1. Среднесуточный расчетный расход   

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления   

3. Общий расход   

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления   

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления   
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Таблица 4. Перспективный баланс водоотведения х. Северин. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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м
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у
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Г
о
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о
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о
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в
о
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о
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о
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л
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и
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м
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су
т 

 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным водопроводом 

и  канализацией 

230,0 380 113,6 200,0 380 98,8 290 380 110,2 1,3 143,3 52290 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 1570 459,2 200,0 1770 460,2 200 1970 394 1,3 512,2 186953 

  Итого:     572,8     559,0     504,2   655,5 186953 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   85,93 20%   111,80 20%   100,84   131,09 37391 

3 
Промпредприятия (% объема воды 

хозпитьевого водопотребления) 
20%   114,57 25%   139,75 25%   126,05   163,865 46738,3 

4 ВСЕГО:     773,34     810,55     731,09   950,42 267230,9 

1. Среднесуточный расчетный расход   

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления   

3. Общий расход   

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления   

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления   
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Таблица 5. Перспективный баланс водоотведения п. Мирный. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 100 29,3 200,0 125,0 32,5 200 150 30 1,3 39,0 14235 

  Итого:     29,3     32,5     30,0 1,3 39,0 14235 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   4,39 20%   6,50 20%   6  7,80 2847 

4 ВСЕГО:     33,64     39,0     36,0  46,8 17082,0 

1. Среднесуточный расчетный расход  

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления  

3. Общий расход  

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления  

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления  
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9. Расчетное кол-во одновременных пожаров   

 

 

Таблица 6. Перспективный баланс водоотведения п. Терновый. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 
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1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

200,0 150 39,0 200,0 175,0 45,5 200 200 40 1,3 52,0 18980 

  Итого:     39,0     45,5     40,0 1,3 52,0 18980 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   5,85 20%   9,10 20%   8  10,40 3796 

4 ВСЕГО:     44,85     54,6     48,00  62,40 22776 

1. Среднесуточный расчетный расход  

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления  

3. Общий расход  

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления  

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления  
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Таблица 7. Перспективный баланс водоотведения п. Первомайский. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 
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Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 300 87,8 200,0 400,0 104,0 200 500 100 1,3 130,0 47450 

  Итого:     87,8     104,0     100,0 1,3 130,0 47450 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   13,16 20%   20,80 20%   20  26,00 9490 

4 ВСЕГО:     100,91     124,80     120  156 56940 

1. Среднесуточный расчетный расход 

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления 

3. Общий расход 

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления 

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления 

  

  

  

  



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования»(муниципальный контракт №211) 
 38 

 

 

Таблица 8. Перспективный баланс водоотведения п. Восточный. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 
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Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 250 73,1 200,0 275,0 71,5 200 300 60 1,3 78,0 28470 

  Итого:     73,1     71,5     60,0 1,3 78,0 28470 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   10,97 20%   14,30 20%   12  15,60 5694 

4 ВСЕГО:     84,09     85,8     72  936 34164 

1. Среднесуточный расчетный расход 

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления 

3. Общий расход 

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления 

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления 
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Таблица 9. Перспективный баланс водоотведения п. Октябрьский. 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 
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Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным водопроводом 

и  канализацией 

230,0 40 12,0 200,0 40 10,4 290 40 11,6 1,3 15,1 5504 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 1330 389,0 200,0 1395 362,7 200 1460 292 1,3 379,6 138554 

  Итого:     401,0     373,1     303,6   394,7 138554 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   60,15 20%   74,62 20%   60,72   78,94 27711 

 
Промпредприятия (% объема воды 

хозпитьевого водопотребления) 
20%   80,20 25%   93,28 25%   75,9   98,67 34638,5 

4 ВСЕГО:     541,33     519,47     439,32   548,62 193639,8 

1. Среднесуточный расчетный расход 

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления 

3. Общий расход 
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4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления 

5. Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления 

  

  

  

  

 

Таблица 10. Перспективный баланс водоотведения п. Горский. 

№ 
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Наименование потребителей 

Современное состояние 2020г. 2032г. 
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Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

ванными и местными 

водонагревателями 

225,0 40 11,7 200,0 45,0 11,7 200 50 10 1,3 13,0 4745 

  Итого:     11,7     11,7     10,0 1,3 13,0 4745 

2 
Неучтенные расходы (% от 

коммунально-бытовых секторов) 
15%   1,76 20%   2,34 20%   2  2,60 949 

4 ВСЕГО:     13,46     14,04     12,0  15,6 5694,0 

1. Среднесуточный расчетный расход 

2. Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления 

3. Общий расход 

4. Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления 
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III.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОЕ  СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ .  

3.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Цели: 

- увеличение производительности очистных сооружений без 

дополнительного увеличения площадей; 

- повышение надежности работы и упрощение эксплуатации; 

- автоматизация управления технологическими процессами; 

- повышение качества очистки сточных вод; 

- снижение эксплуатационных затрат. 

Задачи: 

- улучшение качества очистки сточных вод, с помощью оптимизации 

технологического процесса и модернизации оборудования; 

- повышение производительности очистных сооружений, путем 

интенсификации процессов очистки сточных вод, без увеличения объемов 

очистных сооружений; 

- повышение уровня автоматизации технологического процесса очистки 

сточных вод, и уменьшение количества обслуживающего персонала 

очистных сооружений при помощи внедрения автоматизированных систем 

управления; 

- минимизация объемов образующихся осадков и ила. 
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3.2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ. 

 

Анализ применения традиционных очистных сооружений (со вторичными 

отстойниками) для очистки сточных вод малых населённых пунктов позволил 

выделить ряд проблем и сложностей в эксплуатации:  

- на малых очистных сооружениях практически невозможно достичь 

требуемого качества очищенных сточных вод для их сброса в водоемы 

рыбохозяйственного назначения без установки дополнительного 

оборудования доочистки, что ведет к значительному увеличению 

капитальных затрат; 

- при неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как изменение 

концентрации или расхода сточных вод, залповых сбросах и низких 

температурах, наблюдается вспухание и вымывание активного ила, и затем 

длительный период его восстановления, во время которого система не 

будет обеспечивать требуемой эффективности очистки; 

- невозможно обеспечить требования к очищенным стокам по фосфатам и 

соединениям азота; 

- обеззараживание в одну ступень не позволяет гарантировать 100% 

обеззараживания, таким образом, являясь недостаточно надежным при 

повторном использовании населением очищенных сточных вод для 

непитьевых целей. 

Основным неоспоримым фактором популярности модульных компактных 

очистных сооружений на базе мембранных биореакторов (МБР) в мире является 

то, что только очистные на их базе гарантируют постоянное высокое качество 

очищенных сточных вод вне зависимости от седиментационных свойств и дозы 

активного ила, так как мембрана является практически непреодолимым барьером 

для частиц активного ила с самыми малыми размерами. 
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Ввиду постоянного развития технологий производства мембранных 

модулей и научного подхода к расчёту и эксплуатации мембранных 

биореакторов в последние 10-20 лет количество очистных сооружений, на 

которых внедрена данная технология, постоянно растёт. По прогнозам 

специалистов в течение следующих 10-15-ти лет количество очистных 

сооружений на базе МБР в мире достигнет 50%. 

На основании выше изложенного для очистки коммунальных и близких по 

составу сточных вод в х. Водный проектируются локальные очистные 

сооружения полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, 

в Тбилисском сп проктируются очистные сооружения полной заводской 

готовности. 

3.3. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

Объемы работ по реконструкции ОС в Тбилисском сп отражены в таблице 11 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Населенный пункт Сооружения 

Производи-

тельность, 

м3/сут 

Применяемая 

технология 

Стоимость, 

тыс.руб. 

 ст. Тбилисская ОС 12600 

полная 

биологическая 

очистка 

304977,64 

 х.Северин ОС 1000 

полная 

биологическая 

очистка 

63751,54 

 п. Мирный АСО 47 

полная 

биологическая 

очистка 

5288,80 

 п. Терновый АСО 30 

полная 

биологическая 

очистка 

5142,25 

 п. Терновый АСО 33 

полная 

биологическая 

очистка 

52,413,58 

 п. Первомайский ОС 160 

полная 

биологическая 

очистка 

15102,38 

 п. Восточный ОС 94 

полная 

биологическая 

очистка 

10622,00 
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 п. Октябрьский ОС 580 

полная 

биологическая 

очистка 

31964,35 

 п. Горский АСО 16 

полная 

биологическая 

очистка 

1550,55 

     
                                                                                                             

438399,51 

3.4. ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ 

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до 

параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с 

требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-

допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней 

воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих 

рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.: 

- БПКполн      – до 3,0 мг/л  

- Взвешенные вещества    – до 3,0 мг/л  

- Азот аммонийный (NH4 → N)  – до 0,39 мг/л  

- Азот нитритов (NО3 → N)   – до 0,02 мг/л  

- Азот нитратов (NО2 → N)   – до 9,1 мг/л  

- Фосфаты (РО4)     – до 0,2 мг/л  

- Нефтепродукты     – до 0,05 мг/л  

- ПАВ       – до 0,1мг/л  

 

3.5. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА  РАБОТЫ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1) Станция биологической очистки с использованием аэротенков 

периодического действия фирмы KWI Санкт-Петербург. 

Производительность станции биологической очистки фирмы KWI 

составляет от 400 до 5000 м3/сут. На рисунке 2 представлена технологическая 

схема работы станции биологической очистки сточных вод фирмы KWI. 
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Рисунок 2 Технологическая схема работы станции биологической очистки 

сточных вод фирмы KWI 

 

Исходные сточные воды проходят механическую очистку на барабанных 

решетках с прозорами 0,5 мм, после чего направляются в аэротенк 

периодического действия «SBR»  

Конструкция аэротенка – емкость, внутри которой располагается 

механический поверхностный турбоаэратор, смонтированный на понтоне. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.  Общий вид турбоаэратора BSK 
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Рисунок 4. Общий вид плавающей конструкции турбоаэратора BSK 

 

Аэротенк периодического действия работает циклично: 1, 2 фаза – 

наполнение емкости аэротенка, при этом производится периодическая аэрация и 

перемешивание иловой смеси; 3, 4 фаза – отстаивание и декантация.  
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Рисунок 5. Фазы 1, 2 работы аэротенка «SBR» 

 

В процессе фаз 1 и 2 происходит периодическая аэрация (фаза 1) и 

перемешивание иловой смеси (фаза 2). В зависимости от концентрации 

растворенного кислорода в иловой смеси турбоаэратор работает в режиме 

аэрации (при увеличении концентрации растворенного кислорода от 0 до 2 

мг/дм3) и в режиме перемешивания (при снижении концентрации растворенного 

кислорода от 2 до 0 мг/дм3). 
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Рисунок 6. Фазы 3, 4 работы аэротенка «SBR» 

 

Фаза 3 перемешивание прекращается – происходит отстаивание иловой 

смеси; фаза 4 – перемешивание отсутствует, 40% осветленной очищенной воды 

декантируется. 

Рисунок 7. Фаза 5 – откачка избыточного ила 
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Фаза 5 – перемешивание прекращается, аэротенк частично опорожнен, 

осуществляется откачка избыточного ила. 

Доочистка биологически очищенных сточных вод осуществляется на 

динамических фильтрах с зернистой загрузкой KS-Filter, обеззараживание – на 

установке УФ-облучения. 

 

 

 

2) Станция биологической очистки фирмы Bioworks 

Станция биологической очистки сточных вод фирмы Bioworks имеет 

производительность от 500 до 5000 м3/сут. Технологическая схема представлена 

на рисунке 8. Сточные воды собираются в канализационную систему и 

перекачиваются на очистные сооружения.  

 

Рисунок 8. Технологическая схема работы очистной станции фирмы Bioworks 
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Предлагаемая схема очистной станции состоит из: 

- Барабанной решетки; 

- Усреднителя; 

- Аэротенка нитри-денитрификации; 

- Вторичного отстойника; 

- Установки ультрафильтрации; 

- Установки уплотнения и обезвоживания избыточного ила. 

На рисунке 9. представлен план и разрез станции очистки сточных вод 

фирмы Bioworks (Германия). 



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования»(муниципальный контракт №211) 
 51 

Рисунок 9. Разрез и план станции очистки сточных вод фирмы Bioworks 

 

3) Очистная станция Ленгипроинжпроект Санкт-Петербург 

Производительность станции биологической очистки сточных вод 

составляет от 1000 до 5000 м3/сут.  Технологическая схема очистки сточных вод 

представлена на рисунке 10. 

Рисунок 10. Технологическая схема очистки сточных вод 
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Исходные сточные воды проходят механическую очистку от отбросов и 

песка на установках Rontamat Huber, представленный на рисунке 11. 

Рисунок 11. Общий вид установки механической очистки сточных вод Rotamat 

Huber 

 

Далее сточные воды направляются в усреднитель, после чего стоки 

проходят биологическую очистку в аэротенке нитри-денитрификации, 

представленном на рисунке 12.  

Рисунок 12. Принципиальная схема действия узла биологической очистки: 

аэротенк, мембранная установка ультрафильтрации 
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После аэротенка иловая смесь обрабатывается на мембранной установке 

ультрафильтрации, представленной на рисунках 13, 14. Очищенные сточные 

воды обеззараживаются на установке УФ-обеззараживания.  

Рисунок 13. Схема мембранной установки ультрафильтрации 

 

Рисунок 14. Схема принципа действия мембранной установки ультрафильтрации 

 

Избыточный ил перекачивается на обезвоживание с помощью шнекового 

пресса.
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4) Очистная станция фирмы «Экофлюид групп» Чехия 

Производительность очистной станции фирмы «Экофлюид групп» 

составляет от 500 до 2000 м3/сут. Технологическая схема очистной станции 

представлена на рисунке 15. 

Рисунок 15. Технологическая схема очистной станции фирмы «Экофлюид 

групп» Чехия 

 

Исходные сточные воды проходят механическую очистку на установке 

Rotamat Huber, Затем поступают в аэротенк-отстойник нитри-денитрификации. 

Доочистка сточных вод осуществляется на дисковых микрофильтрах, 

обеззараживание очищенных стоков производится на установке УФ-облучения. 

Обезвоживание избыточного ила производится на шнековых сгустителях Huber. 

Выбор системы очистки сточных вод определяется на стадии рабочего 

проектирования, после уточнения категорий водоемов или их участков органами 

Роспотребнадзора и рыбохозяйственных организаций. Ниже приведены 

технологические схемы ОС, предлагаемые различными производителями, как 

отечественными так и зарубежными. 

5) BB: Коммунальные очистные сооружения (КОС) 
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ОПИСАНИЕ 

Производительность - 1000 - 30000 м3/сутки и выше. 

Вид стоков - хозяйственно-бытовые (коммунальные) от населенных 

пунктов. 

Сфера применения - города и населенные пункты с населением от 5000 до 

нескольких сотен тысяч человек. 

Степень очистки - до норм сброса в рыбохозяйственный водоем высшей 

категории ("рыбхоз"). 

Технология - полная биологическая очистка с обеззараживанием стоков и 

обезвоживанием осадка. 

Исполнение - "К" - комплектные очистные сооружения с 

технологическими резервуарами и производственным зданием, для 

теплого/умеренного климата; "С" - исполнение  с дополнительным утеплением и 
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обогревом здания для применения в неблагоприятных климатических условиях, 

в т.ч. для районов Крайнего Севера. 

Комплектация - технологическое водоочистное 

оборудование, резервуарный парк, технологические трубопроводы, комплектное 

производственное здание с инженерным оборудованием, вспомогательные 

системы и сети, электроприводы и автоматика, насосные станции напорной 

подачи и отведения, лаборатория (уточняется проектом). 

Функциональный состав КОС - сливная станция, КНС напорной подачи 

стоков на очистку, участок сепарации песка и жировых включений, участок 

тонкой механической очистки, участок обезвоживания песка и мусора, 

технологические линии полной биологической очистки с системой 

рециркуляции и удаления избыточного активного ила, блок УФ-

обеззараживания, реагентное хозяйство, участок обработки и обезвоживания 

осадка, внутренние КНС. 

Автоматизация - АСУ ТП на базе PLC и SCADA. 

Вентиляция - приточно-вытяжная принудительная, с рекуперацией. 

Опции - насосные станции напорной подачи и отведения, 

минерализаторы, сливные станции, SCADA оператора, ОПС, комплектная 

лаборатория, биопрепараты для запуска/перезапуска. 

Компоновка оборудования больших сооружений и станций биологической 

очистки типа BB определяется проектным решением с учетом требований схемы 

генерального плана, местных условий, с максимальным использованием рельефа 

http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/equipment_review
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/pumpstations_review
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/sewagecollection
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/pumpstations_review
http://www.bi-tec.ru/rus/know-how/biologycaltreatment
http://www.bi-tec.ru/?id=258
http://www.bi-tec.ru/?id=258
http://www.bi-tec.ru/rus/know-how/sludgetreatment
http://www.bi-tec.ru/rus/know-how/sludgetreatment
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/pumpstations_review
http://www.bi-tec.ru/rus/solutions/industrial_control
http://www.bi-tec.ru/rus/solutions/energy-saving
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/pumpstations_review
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/sewagecollection
http://www.bi-tec.ru/rus/solutions/industrial_control
http://www.bi-tec.ru/rus/bioservice/biopreparats_for_WWTP
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
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местности.      

  

рис. 16 Ландшафтная компоновка с применением цилиндрических 

технологических емкостей (сборные металлические или железобетонные)
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рис. 17 Ландшафтная компоновка с применением 

линейных технологических емкостей (железобетонные, блочные) 

Станции BB оснащаются двумя и более линиями биологической очистки, 

что обеспечивает варьирование производительности станции, допускает 

поэтапный ввод в эксплуатацию и позволяет производить обслуживание и 

ремонт линейного оборудования без остановки станции в целом. 

Технологические емкости линий биологической очистки больших сооружений и 

станций BB выполняются в виде сборных металлических резервуаров рулонной, 

сегментной или полистовой сборки, оснащенных антикоррозионным покрытием, 

системой утепления и необходимым технологическим оборудованием, системой 

аэрации, иловыми транспортерами, трубопроводной обвязкой. По заказу 

поставляются емкости из стеклопластика. Станции большой производительности 

могут быть выполнены с применением железобетонных резервуарных блоков. 

Технологические линии оборудуются системой настилов, трапов и лестниц для 

обеспечения удобства и безопасности при обслуживании. 

В состав очистных сооружений входит легкосборное утепленное здание для 

размещения оборудования механической очистки, песколовок, смесителей, 

блоков обезвоживания песка и осадка, воздуходувок, электрических систем  

АСУ ТП, операторской, лаборатории. 

Станции полной биологической очистки BB с применением технологии 

мембранных биореакторов (MBR) сокращают требования по занимаемой 

оборудованием и резервуарами площади до 60%. Станции BB с применением 

SBR-технологии эффективны в случае значительных колебаний загрязнений. 

НПП Би-ТЭК осуществляет проектирование коммунальных очистных 

сооружений типа BB, изготовление оборудования, комплектацию и поставку, 

выполняет строительные, монтажные и пуско-наладочные работы на объекте, 

оказывает услуги по обслуживанию ОС. Технические требования к очистным 

сооружениям определяются проектным заданием и уточняются при заказе. 

http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
http://www.bi-tec.ru/rus/know-how/biologycaltreatment
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
http://www.bi-tec.ru/rus/know-how/sludgetreatment
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
http://www.bi-tec.ru/?id=250
http://www.bi-tec.ru/?id=250
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
http://www.bi-tec.ru/rus/facility/competention_design
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/BB_review
http://www.bi-tec.ru/competention_production
http://www.bi-tec.ru/rus/catalogue/equipment_review
http://www.bi-tec.ru/rus/facility/building
http://www.bi-tec.ru/rus/facility/montage
http://www.bi-tec.ru/rus/facility/starting-up
http://www.bi-tec.ru/rus/facility/facility_review
http://www.bi-tec.ru/rus/info/to_order
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3.6. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  И УПРАВЛЕНИЯ 

РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ОСК 

Цель: 

1. Обеспечение энергоэффективности работы ОСК  

2. Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК. 

Задачи: 

1. Оптимизация технологического процесса и режимов работы 

технологического оборудования; 

2. Снижение потребления электроэнергии; 

3. Уменьшение количества обслуживающего персонала; 

4. Снижение влияния человеческого фактора на работу 

оборудования. 

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ОСК 

предусмотреть установку следующего оборудования: 

1. Контроллера и графической панели для обеспечения максимальной 

интеграции системы автоматики; 

2. Частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства 

потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления 

мембраны за счет образования отложений; 

3. Высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для 

определения фактического расхода сточных вод; 

4. Контроллеров давления воздуха в воздуховодах; 

5. Регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, 

аэротенке, мембранном резервуаре, резервуаре чистой воды; 

6. Устройств автоматического изменения режимов работы насосного 

оборудования при малом поступлении сточных вод; 
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7. Устройств автоматического регулирования режима работы насосного 

оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в 

аэротенке; 

8. Системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении 

неисправностей; 

3.7. УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД 

Цель: 

Улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых 

бытовых отходов – приёмниках отходов с очистных сооружений канализации. 

Задача: 

1. Высвобождение площадей, занимаемых осадком. 

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на рисунке 

20. 

Диаграмма свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% осадка 

используется в качестве удобрений, компостирование осадка составляет до 13%, 

сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно 

сокращается и в настоящее время составляет 25%. 

Рисунок 20. 

Основные пути удаления осадков сточных вод

Компостирование

13%Захоронение

25%

Сжигание

13%

Прочие

17%

Сельское 

хозяйство

32%

Сельское хозяйство Компостирование Захоронение Сжигание Прочие
 

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в 

послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной 
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периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и 

научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и 

экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ 

являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, 

отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях 

направлений. 

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф 

научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным 

направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок 

сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых 

европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к 

экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс 

изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п.  

С другой стороны, использование органических и минеральных 

составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы 

жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных 

условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В 

этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам 

сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава 

тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в 

виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и 

продуктов на их основе. 

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся 

получение удобрения и улучшение структуры почв. 

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул 

(гранулят) влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в герметически 

упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке 

осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим 

качественным характеристикам ценным органическим удобрением.  
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IV.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ  ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ  

4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕВЫХ 

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Цели:  

1. Повышение надежности работы системы транспортировки сточных вод, 

снижение экологического воздействия модернизируемых объектов на 

окружающую среду за счет сокращения уровня фильтрации сточных вод в 

почву и инфильтрации грунтовых вод в систему водоотведения, а также 

снижения риска разливов и переливов сточных вод на поверхность. 

2. Снижение затрат на эксплуатацию системы канализации за счет сокращения 

потребления электроэнергии, сокращения численности обслуживающего 

персонала и сокращения затрат на ремонтные работы 

Задачи: 

1 Модернизация существующих сетей с использованием современных методов 

бестраншейных технологий. 

2 Модернизация канализационных сетей, принимаемых на баланс от 

сторонних организаций с окончанием полной модернизации в 2030 году. 

3 Замена (реконструкция) канализационной сети с целью сокращения 

попадания инфильтрационных вод и восстановления гидравлической 

пропускной способности. 

4 Замена насосного оборудования 

5 Строительство песколовок перед насосными станциями 

6 Создание системы дистанционного контроля и управления КНС 
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4.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Цель:  

Повышение уровня обеспечения населения услугами централизованного 

водоотведения. 

Задачи: 

1. Подключение существующих систем канализования сельских населенных 

пунктов в централизованной системе водоотведения 

2. Строительство новых сетей канализации и канализационных насосных 

станций в сельских населенных пунктах, где в настоящее время 

предоставление услуг водоотведения отсутствует. 

4.3. СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины 

заложения канализационных сетей в рамках программы предусматривается 

строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной 

поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью 

канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных 

станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются 

через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на 

проектируемые очистные сооружения канализации. 

Современные комплектные КНС представляют собой модульную 

автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со 

всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе. 

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из 

композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное 

отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические 

трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для 

производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, 

стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из 
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нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания 

оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и 

лестница. 

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной 

комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к 

коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки. 

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов: 

- Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют 

строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, 

вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, 

новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.  

- Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня 

заполнения стакана позволяет современным насосам работать 

систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции 

исключены, либо сведены до минимума потери напора. 

- Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество 

обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе 

оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный 

телефон диспетчера. 

Планируется установка комплектных КНС полной заводской готовности. 

 

4.4. АВТОМАТИЗАЦИЯ  РАБОТЫ КНС 

Цель: 

1. Обеспечение энергоэффективности работы КНС; 

2. Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС. 

Задачи: 

1 Оптимизация технологического процесса и режимов работы 

технологического оборудования КНС; 

2 Снижение потребления электроэнергии; 

3 Уменьшение количества обслуживающего персонала; 
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4 Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС. 

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС 

предусмотреть: 

1. Применение частотного регулирования насосных агрегатов; 

2. Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей 

арматуры; 

3. Установку устройств автоматического изменения режимов работы 

насосного оборудования при малом поступлении сточных вод; 

4. Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических 

программируемых контроллеров. 

 

4.5. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КНС 

Объемы работ по строительству  КНС в Тбилисском сп отражены в  

таблице 12. 

                                                                                                                    Таблица 12 

№ 

п/п 
Населенный пункт Сооружения 

Производи-

тельность, 

м3/ч 

Комплект-ность 

поставки 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1 ст. Тбилисская КНС №1 200 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

2 ст. Тбилисская КНС№2 300 

полной 

заводской 

готовности 

1897,93 

3 ст. Тбилисская КНС№3 350 

полной 

заводской 

готовности 

2244,32 

4 ст. Тбилисская КНС№4 500 

полной 

заводской 

готовности 

3136,90 

5 ст. Тбилисская КНС№5 15 

полной 

заводской 

готовности 

100,893 

6 ст. Тбилисская КНС№6 20 

полной 

заводской 

готовности 

134,431 

7 ст. Тбилисская КНС№7 20 

полной 

заводской 

готовности 

134,431 

8 ст. Тбилисская КНС№8 30 
полной 

заводской 
201,365 
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готовности 

9 ст. Тбилисская КНС№9 200 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

10 ст. Тбилисская КНС№10 300 

полной 

заводской 

готовности 

1897,93 

11 ст. Тбилисская КНС№11 50 

полной 

заводской 

готовности 

327,78 

12 ст. Тбилисская КНС№12 1500 

полной 

заводской 

готовности 

8004,05 

13 ст. Тбилисская КНС№13 500 

полной 

заводской 

готовности 

3136,90 

14 ст. Тбилисская КНС№14 10 

полной 

заводской 

готовности 

67,31 

15 ст. Тбилисская КНС№15 100 

полной 

заводской 

готовности 

664,66 

16 ст. Тбилисская КНС№16 1800 

полной 

заводской 

готовности 

9099,34 

17 ст. Тбилисская КНС№17 50 

полной 

заводской 

готовности 

334,67 

18 ст. Тбилисская КНС№18 200 

полной 

заводской 

готовности 

327,78 

19 ст. Тбилисская КНС№19 4000 

полной 

заводской 

готовности 

650,98 

20 ст. Тбилисская КНС№20 6500 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

21 ст. Тбилисская КНС№21 100 

полной 

заводской 

готовности 

1897,93 

22 ст. Тбилисская КНС№22 200 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

23 ст. Тбилисская КНС№23 80 

полной 

заводской 

готовности 

533,23 

24 ст. Тбилисская КНС№24 100 

полной 

заводской 

готовности 

664,66 

25 ст. Тбилисская КНС№25 80 

полной 

заводской 

готовности 

1590,78 
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26 ст. Тбилисская КНС№26 30 

полной 

заводской 

готовности 

7032,44 

27 ст. Тбилисская КНС№27 80 

полной 

заводской 

готовности 

533,23 

28 ст. Тбилисская КНС№28 50 

полной 

заводской 

готовности 

521,70 

29 ст. Тбилисская КНС№29 500 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

30 ст. Тбилисская КНС№30 100 

полной 

заводской 

готовности 

10773,29 

31 ст. Тбилисская КНС№31 1200 

полной 

заводской 

готовности 

6740,25 

32 ст. Тбилисская КНС№32 50 

полной 

заводской 

готовности 

334,67 

33 ст. Тбилисская КНС№33 200 

полной 

заводской 

готовности 

1283,63 

34 ст. Тбилисская КНС№34 450 

полной 

заводской 

готовности 

2814,03 

35 ст. Тбилисская КНС№1 550 

полной 

заводской 

готовности 

3480,97 

36 ст. Тбилисская КНС№2 50 

полной 

заводской 

готовности 

521,70 

37 ст. Тбилисская КНС№9 650 

полной 

заводской 

готовности 

4013,23 

38 ст. Тбилисская КНС№10 100 

полной 

заводской 

готовности 

664,66 

39 ст. Тбилисская КНС№11 250 

полной 

заводской 

готовности 

1626,55 

40 ст. Тбилисская КНС№12 300 

полной 

заводской 

готовности 

1937,82 

41 ст. Тбилисская КНС№13 800 

полной 

заводской 

готовности 

4793,07 

42 ст. Тбилисская КНС№14 80 

полной 

заводской 

готовности 

533,23 
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43 ст. Тбилисская КНС№15 12600 

полной 

заводской 

готовности 

25527,03 

44 ст. Тбилисская КНС№16 6500 

полной 

заводской 

готовности 

18906,81 

45 ст. Тбилисская КНС№17 100 

полной 

заводской 

готовности 

664,66 

46 ст. Тбилисская КНС№18 40 

полной 

заводской 

готовности 

268,11 

47 х. Северин КНС№1 150 

полной 

заводской 

готовности 

989,97 

48 х. Северин КНС№2 250 

полной 

заводской 

готовности 

1626,55 

49 х. Северин КНС№3 500 

полной 

заводской 

готовности 

3136,90 

50 х. Северин КНС№4 800 

полной 

заводской 

готовности 

4793,07 

51 х. Северин КНС№5 600 

полной 

заводской 

готовности 

3707,14 

52 х. Северин КНС№6 1000 

полной 

заводской 

готовности 

5804,11 

53 п. Терновый КНС№1 20 

полной 

заводской 

готовности 

134,43 

54 п. Октябрьский КНС№26 120 

полной 

заводской 

готовности 

795,35 

 Итого    157425,02 

                                                                                                     

4.6. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ 

АБОНЕНТОВ 

Цель: 

Обеспечение услугами централизованного водоотведения  населенных 

пунктов сельского поселения  и отдельных территорий станицы Тбилисской МО 

Тбилисское сельское поселение, не имеющих централизованного водоотведения.  

Задачи: 
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- Прокладка канализационных сетей для подключения новых 

абонентов  в период до 2032г.; 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 

- Обеспечение подключения новых потребителей; 

- Обеспечение надежности систем водоотведения в населенных пунктах. 

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб 

диаметром 200-600 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки 

из полимерных труб диаметром 50-450 мм.  

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий 

и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией. 

 

4.7. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ  

Объемы работ по строительству сетей канализации в Тбилисском сп отражены в 

таблице 13, по демонтажу сетей канализации - в таблице 14. 

Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным 

сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации 

(Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643). 

 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Диаметр 

трубопр

овода, 

мм 

Материал 

труб 
Назначение 

протяжен

ность, м 

стоимость тыс. 

руб  

(без НДС) 

 ст. Тбилисская 200 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
62570 213207,59 

 ст. Тбилисская 250 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
36810 136390,73 

 ст. Тбилисская 300 п/э Самотечные 

уличные сети 
12030 48156,34 

 ст. Тбилисская 350 п/э Самотечные 

уличные сети 
3550 15596,50 

 ст. Тбилисская 400 п/э Самотечные 

уличные сети 
3280 21240,15 

 ст. Тбилисская 450 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
1790 13407,84 

 ст. Тбилисская 500 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
1750 14884,05 
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 ст. Тбилисская 550 п/э Самотечные 

уличные сети 
590 5054,68 

 ст. Тбилисская 600 п/э Самотечные 

уличные сети 
110 1244,04 

 ст. Тбилисская 50 п/э Напорные сети 

в две нитки 
7600 15681,77 

 ст. Тбилисская 65 п/э Напорные сети 

в две нитки 
5800 11967,67 

 ст. Тбилисская 75 п/э Напорные сети 

в две нитки 
440 907,89 

 ст. Тбилисская 80 п/э Напорные сети 

в две нитки 
1120 2311,00 

 ст. Тбилисская 90 п/э Напорные сети 

в две нитки 
1800 3714,10 

 ст. Тбилисская 100 п/э Напорные сети 

в две нитки 
5640 11637,52 

 ст. Тбилисская 120 п/э Напорные сети 

в две нитки 
100 221,50 

 ст. Тбилисская 200 п/э Напорные сети 

в две нитки 
4140 12110,45 

 ст. Тбилисская 250 п/э Напорные сети 

в две нитки 
1300 4434,49 

 ст. Тбилисская 300 п/э Напорные сети 

в две нитки 
2240 8938,01 

 ст. Тбилисская 350 п/э Напорные сети 

в две нитки 
14400 66758,21 

 ст. Тбилисская 400 п/э 
Напорные сети 

в две нитки 
1200 6375,10 

 
Итого по 

ст. Тбилисской 
   168260 614239,63 

 х. Северин 200 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
15860 54043,03 

 х. Северин 250 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
1980 7336,42 

 х. Северин 300 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
1090 4363,29 

 х. Северин 350 п/э Самотечные 

уличные сети 
290 1810,65 

 х. Северин 50 п/э Напорные сети 

в две нитки 
740 1526,91 

 х. Северин 65 п/э Напорные сети 

в две нитки 
580 1196,77 

 х. Северин 80 п/э Напорные сети 

в две нитки 
1680 3466,50 

 х. Северин 100 п/э Напорные сети 

в две нитки 
780 1609,44 

 
Итого по  

х. Северин 
   23000 75353,01 
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 п. Мирный 150 п/э Самотечные 

уличные сети 
555 1869,68 

 п. Мирный 200 п/э Самотечные 

уличные сети 
1217 4146,86 

 п. Мирный 63 п/э Напорные сети 
в две нитки 

1190 2455,44 

 
Итого по  

п. Мирный 
   2962 8471,97 

 п. Первомайский 200 п/э 
Самотечные 

уличные сети 
2528 8516,31 

 
Итого по  

п. Первомайский 
   2528 8516,31 

 п. Терновый 200 п/э Самотечные 

уличные сети 
2415 8228,98 

 п. Терновый 63 п/э Напорные сети 

в две нитки 
120 247,61 

 
Итого по  

п. Терновый 
   2535 8476,58 

 п. Восточный 160 п/э Самотечные 

уличные сети 
420 1414,89 

 п. Восточный 200 п/э Самотечные 

уличные сети 
1497 5100,94 

 
Итого по  

п. Восточный 
   1917 6515,84 

 п. Октябрьский 200 п/э Самотечные 

уличные сети 
6435 21926,90 

 п. Октябрьский 63 п/э Напорные сети 

в две нитки 
1980 4085,51 

 
Итого по  

п. Октябрьский 
   8415 26012,41 

 п. Горский 200 п/э Самотечные 

уличные сети 
666 2269,36 

 
Итого по  

п. Горский 
   666 2269,36 

Всего по сельскому поселению 210283 749855,11 
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Таблица 14 

№ 

п/п 
Диаметр материал протяженность, м стоимость тыс. руб. 

1 250 сталь 1840 4752,88 

2 200 а/ц 2700 10248,55 

3 350 а/ц 610 2736,48 

4 400 а/ц 1420 6871,66 

5 450 сталь 1160 6242,97 

6 500 а/ц 860 4516,45 

7 550 а/ц 590 3365,05 

8 110 сталь 680 1803,78 

9 300 а/ц 1550 6497,14 

10 600 ж/б 310 1591,05 

 Всего  11720 48626,01 

 

 

 

V. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ТБИЛИССКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ .  

5.1. ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ 

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых 

технических мероприятий по модернизации и развитию Тбилисское сп, которые 

сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения 

перспектив его долгосрочного развития. 

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2010-2030гг. 

составляет  1394305,65 тыс руб. 

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным 

водоотведением всего населения Тбилисского сельского поселения к  

2030 г.  

План и объемы капиталовложений по годам приведены в таблицах в 

промежуточном варианте. По результатам уточнения источников и объемов 
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инвестирования графики инвестиций могут быть изменены по срокам, однако 

состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны 

существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном 

хозяйстве Тбилисского СП в первой половине 21 века. 

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения 

на период 2010-2030 составит  1394305,65 тыс руб. и включает в себя затраты 

бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а 

также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана. 

Первоочередными являются необходимые инвестиции в перекладку 

существующих сетей канализации и реконструкцию и строительство КНС, что 

потребует 175.4 тыс. руб. 

Список проектов завершается строительством новых сетей канализации и 

очистных сооружений. Данные затраты составляют 437,84 тыс. руб. 

Всего отраслевой схемой водоотведения  предусматривается: 

- Строительство очистных сооружений мощностью 4,5 тыс. м3/сут. Замена и 

реконструкция существующих сетей водоотведения в количестве 27,31  км. 

- Прокладка 146,8 км сетей для существующих и новых  территорий в 

соответствии с Генпланом Тбилисского сп. 

- Демонтаж существующих КНС. 

 -   Строительство  новых  КНС. 

 

5.2. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоотведения на 

период 2010-2030 гг. составляют 1394,31 млн. руб. Капитальные затраты по 

проектам системы водоотведения представлены в таблице 15. 
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Таблица 15. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения, млн. руб. 

№ 

п/п 
Мероприятия 2013 2014 2015 2016 2017 

2018-

2025 

2025-

2031 
Всего 

1 
Реконструкция очистных сооружений 

канализации 
- - - - - 304,98 63,75 368,73 

2 
Строительство очистных сооружений 

канализации 
- - - - - 34,83 34,83 69,66 

3 Реконструкция и строительство КНС - - - - - 78,72 78,72 157,43 

4 
Реконструкция и строительство сетей 

водоотведения 
- - - - - 399,24 399,25 798,49 

6 ИТОГО: - - - - - 817,77 576,55 1394,31 
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ВВЕДЕНИЕ.  

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе проекта 

Генерального плана развития муниципального образования Тбилисского 

сельского поселения (далее по тексту МО Тбилисское СП), выполненного ООО 

«Институт территориального развития Краснодарского края»  Муниципальный 

контракт №1 от 18 сентября 2007года. 

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи 

и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего 

состояния ВКХ Тбилисского СП. 

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из 

Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на 

создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех 

слоев населения и формирование Тбилисского сельского поселение как 

многофункционального округа, обеспечивающего высокое качество среды 

жизнедеятельности и производства. Программа комплексного развития 

разрабатывается на перспективу до 2032г, исходя из перспективного роста 

численности населения.  

Основные цели развития системы водоснабжения: 

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения, 

удовлетворяющего потребности Тбилисского сельского поселения с учетом 

перспектив развития до 2032 г; 

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

системы водоснабжения Тбилисского сельского поселения; 

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья рек и 

территорий Тбилисского сельского поселения. 

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов 

роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение 

множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие 

технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) 

долгое время откладывалось. 



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования» Страница 6 

Основные задачи программы комплексного развития системы 

водоснабжения: 

1 Строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в 

соответствии с Генеральным планом муниципального образования 

Тбилисского сельского поселения. 

2 Строительство новых водозаборов, водоводов и водопроводных сетей. 

3 Модернизация существующих водозаборов для обеспечения 

бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема 

воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил. 

4 Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей 

водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, 

снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация 

вводов и квартальных сетей, модернизация оснащения службы 

эксплуатации сетей. 

5 Модернизация насосных станций для повышения энергоэффективности и 

надежности подачи воды  

6 Модернизация резервуаров с целью обеспечения санитарных и 

экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь и 

неучтенных расходов. 

7 Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и 

распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения 

потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации. 
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ.  

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Тбилисское сельское поселение входит в состав муниципального 

образования Тбилисский район и наделено статусом муниципального 

образования. Административным центром Тбилисского сельского поселения 

является станица Тбилисская. 

Тбилисское сельское поселение расположено в __________ части 

Тбилисского муниципального района Краснодарского края. 

В состав Тбилисского СП входят: 

Таблица 1 

№ 

ПП 
Название населенного 

пункта 

Количество 

постоянных жителей 

Обеспеченность 

центральным 

водоснабжением % 

1 ст. Тбилисская 25613 100 

2 п. Мирный,  141 100 

3 п. Терновый,  150 100 

4 п. Октябрьский,  1536 100 

5 п. Первомайский,  356 100 

6 п. Восточный,  399 100 

7 х. Северин 1870 100 

8 п. Горский 33 100 

 

Водозаборные сооружения ст. Тбилисской, п. Мирный, п. Терновый, п. 

Первомайский, п. Восточный и х. Северин находятся в аренде и обслуживаются 

ООО «Тбилисский водоканал». 

Водозаборные сооружения п. Октябрьский обслуживаются ООО 

«Тбилисский водоканал» частично, 50% сетей поселка находятся в 

обслуживании КРЦ. 

Водозаборные сооружения п. Горский находятся на обслуживании ИП. 
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В состав водозаборных сооружений, обслуживаемых ООО «Тбилисский 

водоканал», входят 30 артезианских скважин: 

- В ст. Тбилисской- 23 скважины; 

- В п. Мирном- 1 скважина; 

- В п. Терновом- 1 скважина 

- В п. Октябрьском – 1 скважина. 

- В п. Первомайский- 1 скважина; 

- В п. Восточный- 1 скважина 

- В х. Северин – 2 скважины. 

Воду в станице подают 4 водозаборных узла, в состав которых входят: 

Водозабор №1 

- 6 артезианских скважин,  

- РЧВ V=500м³. 

Водозабор №2 

- 4  артезианские скважины, 

- 2 РЧВ V=500м³. 

Водозабор №3 

- 4 артезианские скважины,  

- 2 РЧВ V=100м³. 

Водозабор №4 

- - пер. Бригадный- 3 артезианские скважины , 1 ВБР V=25м³. 

- - ул. Совхозная – 2 артезианские скважины, 1 ВБР V=25м³. 

- - ул. 8 Марта – 2 артезианские скважины, подача воды осуществляется 

напрямую в сеть и регулируется частотными преобразователями. 

5 отдельно стоящих артезианских скважин: 

- Ж/Д Вокзал 1 артскважина, 1 ВБР V=25м³. 

- ул. Степная 1 артскважина, 1 ВБР V=25м³. 

- Воинская часть 2 артскважины, 1 ВБР V=25м³. 

- Центральная усадьба совхоза « Кропоткинский» 1 артскважина, 1 ВБР 

V=25м³. 

- ул. Совхозная 1 артскважина, 1 ВБР V=25м³.  
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Существующие водопроводные сети Тбилисского СП частично тупиковые, 

частично кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, 

асбестоцемент, полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 250 мм.  

Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1967 по 2011 гг. 

Износ водопроводных сетей составляет 75%. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В гидрогеологическом отношении Тбилисский район расположен в 

центральной части Азово-Кубанского артезианского бассейна, но ближе к его 

восточной окраине, чем обусловлено и изменение гидрогеологических условий. 

Здесь наблюдается объединение верхнеплиоценовых и среднеплиоценовых 

отложений в одну толщу, эксплуатируется и мэотический водоносный комплекс. 

Источниками водоснабжения Тбилисского района являются подземные воды 

нерасчленённых средне-верхнеплиоценовых, понтических и мэотических 

отложений. Ниже приводится краткая гидрогеологическая характеристика 

основных водоносных комплексов распространенных в районе ст. Тбилисская. 

Необходимо отметить, что ближе к р. Кубань, на южной окраине ст. Тбилисской 

глубина залегания кровли всех водоносных комплексов уменьшается. 

Водоносный комплекс нерасчленённых средне-верхнеплиоценовых 

отложений. Глубина залегания кровли комплекса изменяется от 10-12 метров на 

южной окраине ст. Тбилисской до 55-60 метров в северном направлении. 

Глубина залегания подошвы соответственно составляет  240-290м.  

Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми песками 

мощностью от 2-5м до 10-14 метров. Количество водоносных горизонтов 5-8  

при общей мощности каптируемых водоносных горизонтов  18-37м.  

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 18-30 

м3/час при понижении уровня воды на 10-30 м. Коэффициент фильтрации равен 

4 м/сутки. Пьезометрические уровни при бурении устанавливались на глубине от 
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15 метров до 45-60 метров. Гидравлический уклон равен 0,0006 при северо-

западном направлении потока подземных вод. По химическому составу воды 

гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные натриевые  и 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения»  с сухим остатком  0,4-0,6 г/дм3, 

жёсткостью общей 3,8-5,2 ммоль/дм3.  

Водоносный комплекс понтических отложений залегает в интервале 

глубин 240-400м на юге и 290-470 на севере. Водовмещающие породы 

представлены мелкозернистыми песками мощностью от 3-7м до 12-16м, иногда 

достигая 30 метров. Количество горизонтов 4-6 при общей мощности 

каптируемых водоносных горизонтов 28-56м.  

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 25-45 

м3/час при понижениях уровня воды на 20-45м. Коэффициент фильтрации равен 

5 м/сутки. Пьезометрические уровни при бурении устанавливались на отметках 

43,5-55метров ниже  поверхности земли. Гидравлический уклон 0,0007 при 

северо-западном направлении потока подземных вод. Необходимо отметить, что 

при совместной эксплуатации нижней части разреза понтических отложений с 

верхними горизонтами мэотических отложений (южная окраина ст. Тбилисской) 

наблюдается увеличение водообильности скважин до 60-80 м3/час и самоизлив 

скважин.  

По химическому составу воды гидрокарбоно-сульфатно-хлоридные 

натриевые и соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения» с сухим остатком 0,3-0,4 г/дм3, 

жёсткостью общей 1,25-4,2 ммоль/дм3.  

Водоносный комплекс мэотических отложений залегает в интервале 

глубин от 400-460м до 550-590 метров, погружаясь в северном направлении. 

Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми иногда глинистыми 
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песками, мощностью от 5-10м до 29м. Количество водоносных горизонтов 2-3 

при общей мощности каптируемых фильтрами 33-56 метров.  

Водообильность комплекса характеризуется дебитами скважин 25-40 

м3/час при понижении уровня воды на 16-45 м. Коэффициент фильтрации равен 

2,5 м/сутки. Пьезометрические уровни при бурении скважин устанавливались на 

43-51 м ниже поверхности земли. Гидравлический уклон равен 0,001 при северо-

западном направлении потока подземных вод.  

По химическому составу воды гидрокарбоно-сульфатные натриевые 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения» с сухим остатком 0,3-0,4 г/дм3, 

общей жёсткостью 1,05-1,2ммоль/дм3.  

Водозаборные скважины, обслуживаемые ООО «Тбилисский 

водоканал» (скважины №№ 2031, 2032, 358-Д, 2033, 01П, 68,  2036, 7807, 541-

Д) сосредоточены, в основном, на северной и северо-восточной окраинах ст. 

Тбилисской. Скважины расположены как одиночно: №№ 2031, 2032, так и по 

2-3 скважины на одной площадке: № 2033 и № 358-Д, №№ 01П, 68– 1 куст  

водозабора 4, №№ 2036, 7807, 541-Д – 2 куст  водозабора 4. Скважинами 

эксплуатируются водоносные комплексы средне-верхнеплиоценовых, 

понтических и мэотических отложений.  

Основные технические и гидрогеологические данные по 

эксплуатационным скважинам, а также некоторые характеристики 

эксплуатируемых водоносных комплексов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№№ 

п/п 

Номер 

скважины 

Местоположе-

ние 

Глубина 

---------- 

возраст 

Дебит 

скважины

м3/ч 

Коэфф. 

фильтрации 

k м2/сут 

Марка 

насоса 

 

Год 

бурени

я 

 

2031 
ст. Тбилисская 

ул. Степная 

167,0 
32

2N +
 

25,0 4,0 
ЭЦВ8-

25-125 
2003 

 

2032 
ст. Тбилисская 

ж/д Вокзал 

275,0
32

2N +
 

25,0 4,0 
ЭЦВ8-

25-125 
1991 
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№№ 

п/п 

Номер 

скважины 

Местоположе-

ние 

Глубина 
---------- 

возраст 

Дебит 
скважины

м3/ч 

Коэфф. 
фильтрации 

k м2/сут 

Марка 

насоса 

 

Год 
бурени

я 

 

358-Д 

ст. Тбилисская 

Воинская 

часть 

 

266,0 
32

2N +

 

25,0 4,0 
ЭЦВ8-25-

125  
1997 

 

2033 

ст. Тбилисская 

Воинская 

часть 

 

475,0 

N2p 
25,0 

5,0 

 

ЭЦВ8-25-

125  
2003 

 

01П 

ст. Тбилисская, 

4 водозабор 

1 куст 

Ул. Редутская 

554,4 

N1m 
25,0 2,5 

ЭЦВ8-25-

125 

 

2000 

 

68 

ст. Тбилисская, 

4 водозабор 

1 куст 

Ул. Редутская 

452.0 

N2p 
25,0 5,0 

ЭЦВ8-25-

125  
2000 

 

2036 

ст. Тбилисская, 

4 водозабор 

2 куст 

Пер. 

Бригадный 

475.0 

N2p 
25,0 5,0 

ЭЦВ8-25-

125  
1983 

 

541-Д 

ст. Тбилисская, 

4 водозабор 

2 куст 

Пер. 

Бригадный 

452,5 

N2p 
25,0 5,0 

ЭЦВ8-25-

125  
2004 

 

7807 

ст. Тбилисская, 

4 водозабор 

2 куст 

Пер. 

Бригадный 

216,0 
32

2N +
 

25,0 4,0 
ЭЦВ8-25-

125  
2002 

 

4013 
ст. Тбилисская 

водозабор 1 

520,0 

N2p+ 

m 

20 5,0 самоизлив  
1990 

 
78938 

ст. Тбилисская 

водозабор 2 

242,0 
32

2N +

 
24 4,0 самоизлив 1995 

 

360-Д 
ст. Тбилисская 

водозабор 2 

555,0 

N2p+ 

m 

25 5,0 
ЭЦВ8-25-

125 
1956 

 
2034 

ст. Тбилисская 

водозабор 2 

605,0 

N1m 
25 2,5 

ЭЦВ8-25-

125 
1997 

 

79026 

Западная 

окраина 

ст. Тбилисской, 

водозабор 3 

465,0 

N2p 
25 5,0 

ЭЦВ8-25-

125 
1982 

 

2037 

Западная 

окраина 

ст. Тбилисской, 

водозабор 3 

615,0 

N1m 
25 2,5 

ЭЦВ8-25-

125 
1990 
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Учет добываемой воды по скважинам производится по водомерам – 

счетчикам холодной воды ВМХ-80, установленными на каждой скважине. 

Скважины работают в автоматическом режиме круглосуточно.  

Территории зон санитарной охраны 1-го пояса на всех скважинах в 

удовлетворительном состоянии.  

Наблюдения за качеством подземных вод, эксплуатируемых ООО 

«Тбилисский водоканал», проводятся Аккредитованным испытательным 

лабораторным центром Гулькевичского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае». На предприятии составлена и 

согласована с ТО Управления Роспотребнадзора по г. Кропоткину, Кавказскому, 

Гулькевичскому и Тбилисскому районам «Рабочая программа 

производственного контроля качества питьевой воды». Пробы воды из 

эксплуатационных скважин отбираются один раз в год. Определяются 

органолептические, химические и микробиологические показатели. Кроме этого 

отбор проб производится из резервуаров, водонапорных башен Рожновского и 

распределительных сетей. 

Микробиологические показатели воды по всем скважинам, 

эксплуатирующим нерасчлененный средне-верхнеплиоценовый, понтический 

и мэотический водоносные комплексы, согласно результатам исследования 

качества воды (протоколы исследования питьевой воды от 5.03.09г.,14.09.09г., 

29.03.10г., 13.09.10г., 18. 01.12г.) следующие: общие колиформные бактерии и 

термотолерантные колиформные бактерии не обнаружены, общее микробное 

число в 1 мл составляет 0-1-16-31(ПДК=50).  

Основные показатели качества воды приведены в таблице №3 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование показателей Ед. изм. 

Норматив по 

ГОСТ 2761-

84 

Значения 

Средние Максим. 

1 Запах 20*/60* балл 3 соответствует соответствует 

2 Взвешенные вещества мг/дм3 

Не 

установлен - - 

3 Цветность град. 120 5 13 

4 Мутность мг/дм3 1500 850 1000 

5 Водородный показатель рН 6,5 – 8,5 8,14 8,34 
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6 Углекислота свободная мг/дм3 

Не 

установлен - - 

7 Аммиак мг/дм3 2 - - 

8 Нитриты мг/дм3 3 0,673 0,895 

9 Нитраты мг/дм3 45 0,4 0,5 

10 Хлориды мг/дм3 350 33 37 

11 Сульфаты мг/дм3 500 38,5 40,15 

12 Сухой остаток мг/дм3 1000 335 337,8 

13 Жесткость общая 

мг-

экв/дм3 7 3,5 3,95 

14 Железо мг/дм3 0,3 0,322 0,402 

15 

Окисляемость 

перманганатная мгО/дм3 15 0,3 0,4 

16 Растворенный кислород мг/дм3 

Не 

установлен - - 

17 БПК5 мгО/дм3 5 - - 

18 Алюминий мг/дм3 0,5 - - 

19 Фториды мг/дм3 1,5 0,11 0,13 

20 Марганец мг/дм3 1 0,005 0,01 

21 СПАВ (анионные) мг/дм3 0,5 - - 

22 Фенолы мг/дм3 0,001 - - 

23 Нефтепродукты мг/дм3 0,1 - - 

24 Кадмий мг/дм3 0,001 0,00005 0,0001 

25 Кремний мг/дм3 10 - - 

26 ОМЧ КОЕ/мл 50 - - 

27 ОКБ 

КОЕ/100

мл 

Не более 

1000 - - 

28 ТКБ 

КОЕ/100

мл Не более 100 - - 

29 Колифаги 

БОЕ/100м

л Не более 10 - - 

30 Споры СРК 

КОЕ/20м

л 

Не 

установлен - - 

По результатам анализов, произведенных в 2009-2012 годах, отклонений 

от требований СанПиН 2.1.4.1074-01 и ухудшения качества подземных вод 

за время эксплуатации водозаборных скважин не выявлено.  

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Ст. Тбилисская 

Водоснабжение ст. Тбилисская осуществляется от четырех водозаборов и пяти 

отдельно стоящих артскважин:  

Водозабор № 1 расположен по ул. Набережная, в южной части ст. 

Тбилисской, на берегу р. Кубань.  
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В состав водозабора входят: 

а) 6 артскважин №1 (4013-зп), №2(72934), №3(72672),№4(46597), 

№5(46596), №6(72671); 

б) насосная станция 2-го подъема; 

в) резервуар, емкостью  500 м3; 

г) хлораторная с электролизной установкой, в нерабочем состоянии. 

На водозаборе 6 действующих скважин, 4 скважины подают воду 

самоизливом в  резервуар чистой воды (РВЧ). На 2-х скважинах установлены 

насосы, которые включаются по времени в зависимости от разбора воды. 

Подача воды из резервуара  в центральную часть станицы  производится с 

помощью насосной станции второго подъема. Вода под давлением в 7,5 

атмосфер подается на гору высотой 60 метров и по  разводящим  сетям подается 

потребителям. Давление в водопроводной сети на территории станицы 1,5 

атмосферы. 

Водозабор № 2 расположен по ул. Прикубанская, в южной части  ст. 

Тбилисской, на берегу р. Кубань.  

В состав водозабора входят: 

а) 4 артскважин №1(78545), №2(78938), №3(360-Д),№4(2034); 

б) насосная станция 2-го подъема; 

в) 2резервуара, емкостью по 500 м3; 

На водозаборе 4 действующие скважины, 2 скважины подают воду 

самоизливом в  резервуары чистой воды (РВЧ). На 2-х скважинах установлены 

насосы, которые включаются по времени в зависимости от разбора воды. 

Подача воды из резервуаров в разводящие поселковые сети производится с 

помощью насосной станции второго подъема. Вода под давлением в 7,5 

атмосфер подается на гору высотой 60 метров и по  разводящим  сетям подается 

потребителям. Давление в водопроводной сети на территории станицы 1,5 

атмосферы. 

Водозабор № 3 расположен по ул. Толстого, в западной части  ст. 

Тбилисской, район жилого поселка сахарного завода.  

В состав водозабора входят: 
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а) 4 артскважины №1(51338),№2(72669),№3(79026),№4(2037) ; 

б) 2резервуара, емкостью по 100 м3; 

На водозаборе 4 действующие скважины, вода подается в резервуары 

чистой воды и далее транспортируется потребителям. На выходе с водозабора 

давление в сети 3,5 атмосферы. 

Водозабор № 4. В состав водозабора входят водозаборные сооружения, 

расположенные в восточной части станицы по пер. Бригадному, ул. Совхозной и 

ул. 8-марта. Водозаборные сооружения включают в себя: 

а) 7 артезианских скважин, из которых 6 действующих  

пер. Бригадный № 1(7807); №2 (541-Д) ,№ 3 (2036), с установленной ВБР; 

ул. Совхозная № 4 (78544); №5 подлежит тампанажу, на территории 

водозаборных сооружений установлена 1 ВБР. 

ул. 8-марта №6 (68) №7 (01П), подача воды осуществляется напрямую в 

сеть, через частотные преобразователи. 

Скважины 4-го водозабора не объединены между собой сборным 

водоводом 

Отдельно стоящие скважины. 

В границах станицы, без соблюдения зон санитарной охраны,  

расположено пять отдельно стоящих артскважин. 

- Ж/Д Вокзал 1 артскважина, 1 ВБР V=25м³. 

-  ул. Степная 1 артскважина, 1 ВБР V=25м³. 

- Воинская часть 2 артскважины, 1 ВБР V=25м³. 

-Центральная усадьба совхоза « Кропоткинский» 1 артскважина, 1 ВБР 

V=25м³. 

Вода подается в водонапорные башни, далее по разводящим  сетям 

потребителям. 

Хутор Северин 

Водоснабжение осуществляется с 2-х артезианских скважин, одна из 

которых расположена в северной части хутора, на территории « Зверосовхоза 

Северинский», вторая – в южной части хутора вдоль автодороги, соединяющей 

хутор Северин и село Ванновское Ванновского СП.  
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Вода из скважин посредством погружных насосов ЭЦВ 8-25-125 подается 

в водонапорные башни, далее по разводящим сетям потребителям. 

Поселки ОАО « Кропоткинское» 

Вода из скважин поселков Мирный, Терновый, Октябрьский посредством 

погружных насосов ЭЦВ 8-25-125 и скважин поселков Первомайский и 

Восточный посредством погружных насосов ЭЦВ 8-16-140 подается в 

водонапорные башни Рожновского и далее по разводящим сетям потребителям. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

№ 

скважины 

Глубина 

в м. 

Налич

ие 

башни 

(м³) 

Наличие 

резервуа

ра 

чистой 

воды 

(РЧВ), 

м³ 

Зоны 

санита

рной 

охраны 

Наличи

е 

огражде

ния 

Водозабор № 1  

1 ст. Тбилисская ул. 

Набережная 4013-зп 520 

нет 500 I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  72934 105 

  72672 191 

  46597 285 

  46596 370 

  72671 516 

Водозабор № 2       

2 ст. Тбилисская 

ул. Прикубанская 78545 192 

нет 2х500 I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  78938 242 

  360-Д - 

  2034 605 

Водозабор № 3   
3 ст. Тбилисская 

ул. Толстого 51338 546,5 

нет 2х100 I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  72669 394 

  79026 465 

  2037  615  

Водозабор № 4   

4 ст. Тбилисская 

пер. Бригадный 7807 216 

1  нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  541-Д 455 

  2036 475 

5 ст. Тбилисская 

ул. Совхозная 78544 552 

1  нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  - - 
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№ 

п/п 
Адрес объекта 

№ 

скважины 

Глубина 

в м. 

Налич

ие 

башни 

(м³) 

Наличие 

резервуа

ра 

чистой 

воды 

(РЧВ), 

м³ 

Зоны 

санита

рной 

охраны 

Наличи

е 

огражде

ния 

6 Ст. Тбилисская 

Ул. 8-марта 68 452 
Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

  01П 554,4 

Отдельно стоящие скважины в ст. Тбилисской  

7 «Ж/Д Вокзал» 

2032 275 1 нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

8 Степная 

2031 167 1 нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

9 Воинская часть 358-Д - 

1 нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 10 Воинская часть 2033 475 

11 Центральна усадьба 

совхоза 

 « Кропоткинский» - - 1 нет 

I пояса 

(30м.) 

Ж/б 

плиты 

Отдельно стоящие скважины в х. Северин  

12 Ул. Мира 

72933 167,3 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

13 « Зверосовхоз» 

1283 - 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

Отдельно стоящие скважины в поселках  

14 п. Мирный 

- - 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

15 п. Терновый 

- - 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

16 п. Октябрьский 

- - 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

17 п. Первомайский 

- - 

Подача напрямую 

через частотные 

преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 

18 п. Восточный 

- - 

Подача напрямую 

через частотные 
преобразователи 

I пояса 

(30м.) 

нет 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В большинстве сельских населенных пунктах Тбилисского СП напор в 

сетях обеспечивается водонапорными башнями Рожновского. На водозаборах 

1;2;3 установлены резервуары чистой воды. Некоторые скважины подают воду 

напрямую через частотные преобразователи. 

Станица Тбилисская: 

-  6 водонапорных башен Рожновского V=25м³; 

-  5 РЧВ 

V=500 водозабор №1, 

2V=500 водозабор №2; 

2V=100 водозабор №3. 

➢ 2 частотных преобразователя. 

Поселки Тбилисского СП: 

х. Северин- осуществляется подача воды напрямую через частотные 

преобразователи. 

В п. Мирный, Терновый, Октябрьский, Первомайский и Восточный 

установлены водонапорные башни Рожновского, по одной в каждом населенном 

пункте. 

Действующие водонапорные башни построены в 50-90е гг. прошлого века. 

За долгие годы эксплуатации в баках собираются известковые осадки, ржавчина, 

иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Кроме того, 

большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по 

швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих 

поверхностей. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Существующие водопроводные сети частично тупиковые, частично 

кольцевые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент, 

полиэтилен, с диаметром труб от 50 до 250 мм.  

Таблица 5 

Диаметр 

(мм) 

Материал 

в т.ч. 

подлежащие 

замене, п.м 
Сталь Чугун А/цемент П/этилен 

Итого, 

п.м. 

Тбилисское сельское поселение 

До 100 78600 2400 35970 24700 141670 61700 

150 10130   17300 16200 43630 9320 

200   1800 8700   10500 1146 

250       8200 8200 - 

Итого по 

материалам 

88730 4200 61970 49100 204000 72166 

Износ 50280 1340 20546 - 72166   

% 57 32 33 - 35   

 

В целях повышения эффективности деятельности водопроводного 

хозяйства в Тбилисском районе реализуются краевая целевая программа 

«Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов Краснодарского края на 

2008-2012 годы», так в 2011году были полностью заменены стальные 

трубопроводы в п. Мирный, п. Терновый, п. Октябрьский, п. Первомайский, 

п. Восточный на полиэтиленовые. 

Протяженность водопроводных сетей, состоящих на балансе ООО 

«Водоканал»: 

- в ст. Тбилисской составляет- 128,842 км, степень износа – 80 %; 

- в п. Мирный -2,43км, степень износа – 0%; 

- в п. Терновый -3,12 км, степень износа – 80%; 

- в п. Первомайский-1,86км, степень износа – 0%; 

- в п. Восточный – 1,65км, степень износа – 0%; 

- в х. Северин-3,72км; степень износа – 65%; 

Протяженность водопроводных сетей, не состоящих на балансе ООО 

«Водоканал»: 
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- п. Горский -0,86км; износ 80%. 

По материалам трубопроводы в Тбилисском СП распределяются 

следующим образом:  

- стальные -36 %; 

- чугунные – 12 %; 

- асбестоцементные – 29 % 

- полиэтиленовые -  23 %. 
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БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ЗОНАХ  ДЕЙСТВИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.  

ВОДНЫЙ БАЛАНС ПОДАЧИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ 

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, 

для формирования базы, необходимой в последующей работе по 

прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для 

моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов 

мощности водозаборных  сооружений и формирования программ по их 

развитию. 

Мощность производственного оборудования приведена в таблице 7. 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

я 

2008 год 

(факт) 

2009 год 

(факт) 

2010 год 

(факт) 

2011 год 

(ожидае

мое) 

1 

Установленная 

производственная мощность 

насосных станций 1 подъема  

тыс. м3 в 

сутки 
8200,00 8200,00 8200,00 8200,00 

2 

Фактическая 

производственная мощность 

насосных станций 1 подъема 

тыс. м3 в 

сутки 
8161,00 7013,00 7473,00 7339,00 

3 

Коэффициент использования 

производственной мощности 

насосных станций 1 подъема 

% 99,52 85,52 91,13 89,50 

4 

Общая протяженность 

водопроводной сети 
км 197 199,80 202,30 204,00 

5 

в т.ч. протяженность сетей, 

нуждающихся в замене 
км 126 129,00 132,00 136,00 

6 

Соответствие качества 

питьевой воды СанПиН 
да/нет да да да да 

7 

Число аварий на 

водопроводных сетях 
шт. - - - - 

8 

Ликвидация аварийных 

ситуаций связанных с 

прекращением подачи воды 

потребителям 

час. - - - - 

9 

Объем потребления 

электроэнергии 
кВт.ч 2754769 1809371 1741191 1671579 

10 

Удельный расход 

электроэнергии на единицу 

реализации услуг  

кВт.ч/куб.

м 
1,34 1,06 0,96 0,93 

Баланс подачи и реализации воды формируется под влиянием рада 

факторов:  
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- высокая доля частного сектора; 

- предпосылки к сезонной неравномерности потребления (максимальная 

нагрузка в сезон полива и переработки сельхоз продукции, что приводит  

к дефициту воды в летний период.) 

Потребители воды Тбилисского сельского поселения классифицируются 

по трем основным группам: 

- 1-я группа - физические лица (население). Общее количество абонентов 

данной группы, имеющих договорные отношения с предприятием, 

составляет 26770 человек, в том числе проживающих: 

в частном жилом фонде – 23790 чел., 

в многоквартирном жилом фонде – 2980 чел.  

- 2-я группа – бюджетофинансируемые организации 

- 3-я группа – прочие организации. 

Неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе 

водоснабжения в 2010г. составляли 32%.  

В таблице 7 приведены составляющие водного баланса. 

Таблица 7 

Наименование 
Единица 

измерения 

2008 год 

(факт) 

2009 год 

(факт) 

2010 год 

(факт) 

2011 год 

(ожидаемое) 

Объем выработки воды 

(подъем) тыс.куб.м. 2938 2524 2690 2642 

Объем воды, используемой на 

собственные нужды тыс.куб.м. - - - - 

Объем отпуска в сеть тыс.куб.м. 2938 2524 2690 2642 

Объем потерь тыс.куб.м. 887 815 869 853 

Объем реализации услуг, 

всего, в т.ч. тыс.куб.м. 2051 1709 1821 1789 

населению (питьевая) тыс.куб.м. 1846 1572 1675 1651 

прочим потребителям, в 

т.ч  тыс.куб.м. 205 137 146 138 

    питьевая тыс.куб.м. 188 120 117 134 

    техническая тыс.куб.м. - - - - 

Внутрихозяйственный оборот тыс.куб.м. 17 17 23 4 

Составляющие водного баланса, приведенные в таблице 8 (подача, 

реализация, неучтенные расходы и технологические нужды) подробно 

рассматриваются далее. Соотношение неучтенных расходов и объема 

реализации наглядно представлено диаграммой (рисунок 1) 
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Рисунок 1. Составляющие водного баланса 

 

Вполне очевидными являются следующие особенности:  

- чрезмерный уровень неучтенных расходов и технологических нужд (32,3% 

при приемлемом с точки зрения экспертов и в контексте общероссийских и 

европейских показателей 14 – 21 %) 

В 2011 г общий годовой забор воды составил 2642 тыс.м3, а реализация 

потребителям – 1789 тыс.м3.  

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ НЕУЧТЕННЫХ РАСХОДОВ И ПОТЕРЬ  ВОДЫ 

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению ст. 

Тбилисской и х. Северин  является изношенность водопроводных сетей, 45% 

сетей имеют износ до 80%. Применение стальных (36%) , асбестоцементных 

(29%) и чугунных(12%) труб представляет собой опасность снижения качества 

питьевой воды. В стальных трубах, такое состояние сетей увеличивает 

концентрацию железа и показателя жесткости. Асбестоцементные и чугунные 

трубы имеют более высокую шероховатость внутренней стенки, вследствие чего 

они быстро зарастают, снижая качество воды и пропускную способность 

трубопровода. 

Существующая система подачи воды, как в малоэтажные, так и в 

многоэтажные дома имеет свои недостатки: в ближайших от насосных станций 

домах поддерживается давление выше оптимального; дефицит воды в районах, 

удаленных от насосных станций.  

В число полезных расходов включаются технологические расходы при 

эксплуатации водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход 

воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – 

32,29%

62,49%

5,22%

объем неучтенных расходов и потерь

объем реализации воды населению

объем реализации воды прочим потребителям
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обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов 

приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку 

разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей 

между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по 

установленным нормам (скрытая реализация). 

Для обеспечения качества воды, обусловленного плохим состоянием 

изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки 

воды потребителям, возникает необходимость осуществления масштабных 

промывок сетей. 

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод 

можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и 

другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно 

возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с 

поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений. 

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже 

частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда 

программ, содержанием которых является: 

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды; 

- Снижение аварийности;  

- Замена изношенных сетей; 

- Оптимизация гидравлического режима. 

Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной 

составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена 

посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных 

ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 

(общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату 

жилья и коммунальных услуг, население активно начало устанавливать 

индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов. 

Неучтенные расходы планируется сократить с 32,3% до 20%. 
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НАЛИЧИЕ КОММЕРЧЕСКОГО  ПРИБОРНОГО УЧЕТА ВОДЫ 

В МО Тбилисское СП высокий уровень приборного учета воды у 

абонентов и степень реализации на основании поквартирных 

счетчиков.Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета дана 

в таблице 8. 

Таблица 8 

Потребители в целом по 

водоканалу 

Годовой объем потребления, м3 

факт 2008 г. факт 2009 г. факт 2010 г. ожидаемое 

2011 г. 

Население, всего: 1887763 1575301 1680505 1615830 

в т.ч.         

по приборам учета 566329 630120 840253 888707 

без приборов учета 1321434 945181 840253 727124 

Бюджетные предприятия, всего: 57339 71924 57545 55708 

в т.ч.         

по приборам учета 56766 71924 57545 55708 

без приборов учета 573       

Прочие организации, всего: 106012 62021 83200 117892 

в т.ч.         

по приборам учета 106012 62021 83200 117892 

без приборов учета -       

Всего 2051114 1709246 1821250 1789430 

в т.ч.         

по приборам учета 729107 764065 980998 1062307 

без приборов учета 1322007 945181 840253 727124 

Рисунок 8. Динамика реализации услуг водоснабжения по приборам учета 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В 
СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ .  

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ВОДЫ 

Перспективный баланс потребления воды приведен в составе 

Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, 

которая обусловлена: 

- Тенденциями фактического водопотребления 

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и 

водосбережения 

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления. 

Прирост общего водопотребления обусловлен: 

- Приростом численности населения; 

- Подключением сельских поселений к централизованному водоснабжению. 

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе 

Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. 

Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и 

далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное 

суточное потребление. 

Основным потребителем воды является население. При разработке 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Тбилисского сельского поселения базовым показателем для определения 

удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и 

горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями 

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 290 

л/сутки/чел., в том числе 116 л/сутки/чел. горячей воды для многоквартирных 

жилых домов с централизованным водоснабжением и 200 л/сутки/чел., в том 

числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки 

(зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями). 
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 Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых в 

СНиПом границах. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на 

хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях. 

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного 

суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований 

методом непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с 

определением заводомерных (внутридомовых) утечек, за которые принимается 

основная часть расхода в тот ночной период, когда полезное водопотребление 

минимально. 

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе 

Генерального плана, и результаты корректировки приведены в таблице 11, 

перспективный баланс потребления воды по населенным пунктам МО 

Тбилисское СП – в таблицах 11-19. 
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Таблица 11 Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, и результаты корректировки 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Расче

тный 

срок 

Удельное 

водопотребле

ние, л/сут на 

чел. 

количе

ство 

потреб

и-

телей 

(чел) 

водопотребление, м3/сут. 

всего 
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п
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Г
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и
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1 

Застройка 

зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с 

централизованным 

горячим 

водоснабжением 

2032г. 350 290 3400 1190 1,3 1282 1123,5  143,3 -  -  -  - 15,1  -  

2 

Застройка 

зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с 

ванными и 

местными 

водонагревателями 

2032г. 230 200 35120 8078 1,3 9131 7927,4 512,2 39 52 130 78 379,6 13 

  Итого: 
     38520  9268   10413 9050,9 655,85 39 52 130 78 394,7 13 

5 

Неучтенные 

расходы (процент 

от коммунально-

бытовых секторов) 

2032г. 10% 20%  926,8  2082,6 
1810,1

7 
131,09 7,8 10,4 26 15,6 78,94 2,6 

6 
Промпредприятия 

(25% объема воды 
2032г. 25% 25%  2317  2525,25 

2262,7

2 
163,86 - - - - 98,67 - 



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования» Страница 30 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Расче

тный 

срок 

Удельное 

водопотребле

ние, л/сут на 

чел. 

количе

ство 

потреб

и-

телей 

(чел) 

водопотребление, м3/сут. 

всего 
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хоз-питьевого 

водопотребления) 

7 
Полив зеленых 

насаждений 
2032г. 50 50 35820 1791  1926 1673,5 117,5 7,5 10 25 15 75 2,5 

8 
Полив зеленых 

насаждений 
 90  2700 243   -        

 
ВСЕГО: 

 
  38520 14545,8 1,3 16946,86 14797,25 

1067,9

2 
54,3 72,4 181 108,6 647,29 18,1 

 

 

Таблица 12 Перспективный баланс потребления воды ст. Тбилисской

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г. 

  

годовое 

водопотре

бление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 
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1 
Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 2980 891,0 200,0 2980 774,8 290 2980 864,2 1,3 1123,5 410063 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями  

225,0 23790 6958,6 200,0 27140 7056,4 200 30490 6098 1,3 7927,4 2893501 

3 Итого: 
    7849,6     7831,2     6962,2   9050,9 2893501 

4 Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   1177,44 20%   1566,24 20%   1392,44   1810,17 578700 

5 

Промпредприятия (% 

объема воды 
хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   1569,92 25%   1957,80 25%   1740,55   2262,715 723375,3 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 26770 1338,5 50 30120 1506 50 33470 1673,5   1673,5 610827,5 

  

ВСЕГО: 

    11935,45     12861,24     11768,69   14797,25 4806404,0 

 

Таблица 13 Перспективный баланс потребления воды х. Северин



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования» Страница 32 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г. 

  

годовое 

водопотр

ебление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.

чел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.

чел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.

чел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 380 113,6 200,0 380 98,8 290 380 110,2 1,3 143,3 52290 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями  

225,0 1570 459,2 200,0 1770 460,2 200 1970 394 1,3 512,2 186953 

3 Итого: 
    572,8     559,0     504,2   655,5 186953 

4 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   85,93 20%   111,80 20%   100,84   131,09 37391 
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5 

Промпредприятия (% 

объема воды 

хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   114,57 25%   139,75 25%   126,05   163,865 46738,3 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 1950 97,5 50 1989 99,45 50 2350 117,5   117,5 42887,5 

  

ВСЕГО: 

    870,84     910,00     848,59   1067,92 313969,4 

 

Таблица 14 Перспективный баланс потребления воды п. Мирный 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 100 29,3 200,0 125,0 32,5 200 150 30 1,3 39,0 14235 

2 Итого: 
    29,3     32,5     30,0 1,3 39,0 14235 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   4,39 20%   6,50 20%   6  7,80 2847 
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4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 100 5 50 125,0 6,25 50 150 7,5  7,5 2737,5 

  ВСЕГО: 
    38,64     45,25     43,50  54,30 19819,5 
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№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

200,0 150 39,0 200,0 175,0 45,5 200 200 40 1,3 52,0 18980 

2 Итого: 
    39,0     45,5     40,0 1,3 52,0 18980 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   5,85 20%   9,10 20%   8  10,40 3796 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 150 7,5 50 175,0 8,75 50 200 10  10 3650,0 

  ВСЕГО: 
    52,35     63,35     58,00  72,40 26426,0 

Таблица 15 Перспективный баланс потребления воды п. Терновый



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования» Страница 36 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 300 87,8 200,0 400,0 104,0 200 500 100 1,3 130,0 47450 

2 Итого: 
    87,8     104,0     100,0 1,3 130,0 47450 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   13,16 20%   20,80 20%   20  26,00 9490 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 300 15 50 400,0 20 50 500 25  25 9125,0 

  ВСЕГО: 
    115,91     144,80     145,00  181,00 66065,0 

Таблица 16 Перспективный баланс потребления воды п. Первомайский
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№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 250 73,1 200,0 275,0 71,5 200 300 60 1,3 78,0 28470 

2 Итого: 
    73,1     71,5     60,0 1,3 78,0 28470 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   10,97 20%   14,30 20%   12  15,60 5694 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 250 12,5 50 275,0 13,75 50 300 15  15 5475,0 

  ВСЕГО: 
    96,59     99,55     87,00  108,60 39639,0 

Таблица 17-18 Перспективный баланс потребления воды п. Восточный, п. Октябрьский
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№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г. 
  

годовое 

водопотре

бление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 40 12,0 200,0 40 10,4 290 40 11,6 1,3 15,1 5504 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 1330 389,0 200,0 1395 362,7 200 1460 292 1,3 379,6 138554 

3 Итого: 
    401,0     373,1     303,6   394,7 138554 

4 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   60,15 20%   74,62 20%   60,72   78,94 27711 

5 

Промпредприятия (% 

объема воды 

хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   80,20 25%   93,28 25%   75,9   98,67 34638,5 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 1370 68,5 50 1435 71,75 50 1500 75   75 27375,0 

  ВСЕГО: 
    609,83     612,75     515,22   647,29 228278,3 



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования» Страница 39 

 



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования» Страница 40 

Таблица 19 Перспективный баланс потребления воды п.Горский 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 40 11,7 200,0 45,0 11,7 200 50 10 1,3 13,0 4745 

2 Итого: 
    11,7     11,7     10,0 1,3 13,0 4745 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   1,76 20%   2,34 20%   2  2,60 949 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 40 2 50 45,0 2,25 50 50 2,5  2,5 912,5 

  ВСЕГО: 
    15,46     16,29     14,50  18,10 6606,5 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ .  

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОДОЗАБОРОВ 

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на 

обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение 

энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических 

норм и правил. 

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих 

водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают 

следующие мероприятия: 

- повышение производительности водозаборов путем бурения новых 

артезианских скважин; 

- перебуривание существующих малодебитных и пескующих артезианских 

скважин; 

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования; 

- реконструкция существующих водонапорных башен с установкой 

автоматизированных систем контроля уровня воды; 

- создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин; 

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров; 

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров; 

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых 

фидеров, замена насосов. 

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на 

хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для 

обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания 

только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, 

регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает 

необходимым длительным действием. Производительность средств 
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хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения 

обрабатываемых объемов воды. 

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают 

следующие мероприятия: 

- установка средств обеззараживания (электролизных). 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 

1. Сокращение удельных энергозатрат на подъем воды 

2. Повышение надежности работы водозаборов; 

3. Обеспечение надежного и безопасного обеззараживания воды. 

Наиболее важным аспектом является замена насосного оборудования и 

модернизация энергоснабжения. 

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования 

Тбилисское СП  полностью базируется на подземных водах. 

При этом в большинстве населенных пунктов предусматривается 

сохранение существующей схемы подачи воды: в ст. Тбилисской – с 

использованием насосных станций второго подъема, в сельских населенных 

пунктах (за исключением п. Октябрьский и п. Первомайский) – водонапорных 

башен. 

Главное достоинство водонапорной башни Рожновского является высокий 

уровень автоматизации её работы и возможность удалённого слежения за её 

состоянием, не требующая постоянного нахождения персонала для 

обслуживания. Система водоснабжения при этом отличается простотой и 

высокой надежностью. Для нормального функционирования такого водопровода 

не требуется больших затрат и позволяет установить в скважину недорогой 

высокопроизводительный отечественный насос, который не требует серьёзного 

обслуживания и каких-либо особых условий эксплуатации. 

 

 

Ст. Тбилисская 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 11935,45 м3/сут. – на существующее положение; 
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Q = 12861,24 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 14797,25 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения ст. 

Тбилисская относится ко II категории. 

Основной проблемой водоснабжения ст. Тбилисской является 

разбросанность скважин, это приводит к тому, что в сети создается 

противодавление, скважины работают сами на себя, происходит перерасход 

электроэнергии, создаются неудобства в обслуживании, наблюдается частое 

отсутствие воды у потребителей.  

В целях улучшения качества водоснабжения в ст. Тбилисской необходимо 

изменить систему подачи воды. Водоснабжение осуществить с 5-ти водозаборов: 

4-х реконструируемых и 1 проектируемого в северной части станицы. Схемой 

водоснабжения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой и 

противопожарный водопровод. 

 

 

Перспективная схема подачи воды показана на рисунке 2.
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Рисунок 2. Перспективная схема подачи воды в ст. Тбилисской 
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Dу100
L=1845,0

Dу100
L=1850,0

Dу100

L=907,0

Dу100
L=1292,0 Dу100

L=505,0

Dу100
L=555,0

Dу100
L=2017,0

Dу100

L=695,0

Dу100

L=652,0

Dу100
L=565,0

Dу100
L=1486,0

Dу100

L=537,0

Dу100
L=517,0

Dу125
L=630,0

Dу200
L=545,0

Dу200
L=292,0

Dу200
L=246,0

Dу200
L=353,0

Dу200

L=350,0

Dу200

2L=993,0

Dу100

L=572,0

-2 артезианские скважины
реконструируемые.
Зона санитарной охраны

1пояса-30м.

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Муниципальный контракт № 211

ст. Тбилисская

Перспективная схема

водоснабжения М 1:5000

 ООО "ПИТП"
г. Краснодар

Нач. отд. Ламунин

ГИП

Глав. спец.

Инженер Родина

Науменко

Dу150
L=306,0

Dу200
L=769,0

Dу200
L=571,0

Dу200

L=305,0

Dу200
L=951,0

Dу200
L=794,0

Dу100

L=2094,0

Dу100
L=2670,0

Dу100
L=276,0

Условный диаметр и длина участка трубопровода

Существующий водопровод

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Реконструируемые водозаборные сооружения

Кольцевые сети  водопровода

Dу200
L=244,0

Проектируемые водозаборные сооружения

Dу150

L=2460,0

Dу100
L=2373,0

Dу100
L=1335,0

 Перспективная схема водоснабжения

 ст. Тбилисская  и х. Северин

МО Тбилисское

СП Тбилисского района

Водозабор №3

Водозабор №2

Водозабор №1

Водозабор №4

Водозабор №5

Водозабор "Северино"



 

ООО «Проектный Институт Территориального Планирования» Страница 45 

1. Водозабор №1.ул. Набережная, реконструкция. 

Обслуживает центральную часть станицы.  

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходима: 

- Замена насосного оборудования; 

- Реконструкция электролизной; 

- Реконструкция резервуаров 2V=400м³; 

- Бурение 1 скважины производительностью 25 м³/час; 

- Реконструкция 6-х артскважин производительностью 25 м³/час; 

-  тампонаж 1, не действующей скважины; 

2. Водозабор №2. ул. Прикубанская, реконструкция. 

Обслуживает центральную и юго-восточную часть станицы.  

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходима: 

- Замена насосного оборудования; 

- Строительство электролизной; 

- Реконструкция резервуаров 2V=300м³; 

- Бурение 2 артскважин производительностью 25 м³/час; 

- Реконструкция 4-х артскважин производительностью 25 м³/час; 

-  тампонаж 1, не действующей скважины; 

3. Водозабор №3. Ул. Толстого, реконструкция. 

Обслуживает западную часть станицы.  

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходима: 

- Замена насосного оборудования; 

- Строительство электролизной; 

- Реконструкция резервуаров 2V=250м³; 

- Бурение 2-х артскважин производительностью 25 м³/час; 

- Реконструкция 3-х артскважин производительностью ???м³/час; 

-  тампонаж одной не действующей скважины; 

 

4. Водозабор №4 ул. 8 Марта, реконструкция. 

Обслуживает восточную часть станицы.  

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходимо: 
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- Прокладка водовода Д=200мм 2L=1003м, для объединения скважин 

расположенных по пер. Бригадному и водозабора №4 по ул. 8 Марта. 

- Строительство насосной станции II подъема; 

- Строительство электролизной; 

- Строительство резервуаров 2V=400м³; 

- Бурение 2-х артскважин производительностью 25 м³/час; 

- Реконструкция 2-х артскважин производительностью 25 м³/час. 

5. Отдельно стоящие скважины, расположенные в ст. Тбилисской и в 

поселке Октябрьский Тбилисского СП, установленные без соблюдения 

зоны санитарной охраны, рекомендуется затампоновать.  

Таблица 20. 

П.п. 

№/№ 

Место расположения Кол-во скважин 

подлежащих 

тампонажу 

Кол-во ВБР 

подлежащих 

демонтажу 

1 Ул. Совхозная 1 1 

2 Ул. Базарная 1 1 

3 Ул. Степная 1 1 

4 «Воинская часть» 2 1 

5 Центральная усадьба совхоза 

«Кропоткинский» 

1 1 

6 П. Октябрьский 1 1 

ИТОГО: 7 6 

Скважину, расположенную по ул. Вокзальная «ж/д Вокзал» рекомендуется 

использовать на нужды организации, занимающейся обслуживанием железной 

дороги. 

х. Северин 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 870,84 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 910,0 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 1067,92 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения х. 

Северин относится к III категории. 

В настоящее время разбросанность скважин в х. Северин приводит к тому, 

что в сети создается противодавление, скважины работают сами на себя, 
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происходит перерасход электроэнергии, создаются неудобства в обслуживании, 

наблюдается частое отсутствие воды у потребителей.  

В целях улучшения качества водоснабжения в х. Северин необходимо 

изменить систему подачи воды. Водоснабжение осуществить от одного 

водозабора, расположенного в южной части хутора, вдоль автодороги Северин–

Ванновка.  

,. 

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходима реконструкция 

водозабора «Северин» по ул. Мира: 

- Строительство насосной станции II подъема; 

- Строительство электролизной; 

- Строительство резервуаров 2V=150м³; 

- Бурение 1 артскважины производительностью 25 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 25 м³/час; 

- Демонтаж существующей ВБР. 

- Артскважину расположенную на территории ЗАО «Северинский» 

рекомендуется затампоновать, башню демонтировать. 

п. Мирный 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 38,64 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 45,25 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 54,30 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Мирный относится к III категории. 

Расход на промпредприятия в п. Мирном не учитывается, в связи с 

отсутствием перспективы развития промышленности. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Мирном необходимо 

произвести реконструкцию водозаборных сооружений с увеличением 

производительности до 54м³/сут: 

- Реконструкция ВБР 15-19; 

- Строительство электролизной; 
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- Бурение 1 артскважины производительностью 3 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 3 м³/час; 

- Строительство  противопожарных резервуаров 2V=50м³; содержащих 3-х 

часовой противопожарный запас воды,  

- Строительство насосной станции противопожарного назначения 

производительностью 27м³/час; 

- прокладка  сухотрубов с установкой пожарных гидрантов или пожарных 

кранов. 

п. Терновый 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 52,35 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 63,35 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 72,40 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Терновый  относится к III категории. 

Расход на промпредприятия в п. Терновом не учитывается, в связи с 

отсутствием перспективы развития промышленности. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Терновом необходимо 

произвести реконструкцию водозаборных сооружений до производительности 

72м³/сут: 

- Реконструкция ВБР 15-19; 

- Строительство электролизной; 

- Бурение 1 артскважины производительностью 3 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 3 м³/час; 

- Строительство противопожарных резервуаров 2V=50м³; содержащих 3-х 

часовой противопожарный запас воды,  

- Строительство насосной станции противопожарного назначения 

производительностью 27м³/час; 

- прокладка сухотрубов с установкой пожарных гидрантов или пожарных 

кранов. 

п. Первомайский 
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Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 115,91 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 144,80 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 181,00 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Октябрьский  относится к III категории. 

Расход на промпредприятия в п. Первомайском не учитывается, в связи с 

отсутствием перспективы развития промышленности. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Первомайском 

необходимо произвести строительство водозаборных сооружений с 

производительностью 181м³/сут. Для бесперебойной подачи воды потребителям 

необходимо: 

- Строительство насосной станции II подъема; 

- Строительство электролизной; 

- Строительство резервуаров 2V=50м³; 

- Бурение 1 артскважины производительностью 8 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 8 м³/час; 

- Демонтаж существующей ВБР. 

п. Восточный 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 96,59 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 99,55 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 108,60 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Восточный  относится к III категории. 

Расход на промпредприятия в п. Восточном не учитывается, в связи с 

отсутствием перспективы развития промышленности. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Восточном необходимо 

произвести реконструкцию водозаборных сооружений до производительности 

108м³/сут, так же для бесперебойной подачи воды потребителям необходимо: 

- Реконструкция ВБР 15-19; 
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- Строительство электролизной; 

- Бурение 1 артскважины производительностью 5 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 5 м³/час; 

- Строительство  противопожарных резервуаров 2V=50м³; содержащих 3-х 

часовой противопожарный запас воды,  

- Строительство насосной станции противопожарного назначения 

производительностью 27м³/час; 

- прокладка сухотрубов с установкой пожарных гидрантов или пожарных 

кранов. 

 

п. Горский 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 15,46 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 16,29 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 18,10 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Горский  относится к III категории. 

Расход на промпредприятия в п. Горском не учитывается, в связи с 

отсутствием перспективы развития промышленности. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Горский необходимо 

произвести реконструкцию водозаборных сооружений до производительности 

18м³/сут, так же для бесперебойной подачи воды потребителям необходимо: 

- Реконструкция ВБР 15-19; 

- Строительство электролизной; 

- Бурение 1 артскважины производительностью 1 м³/час; 

- Реконструкция 1 артскважины производительностью 1м³/час; 

Противопожарное водоснабжение в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 человек допускается не предусматривать. 

 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОДОЗАБОРОВ 
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Объемы работ по реконструкции водозаборов в МО Тбилисское СП 

отражены в таблице 21. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по 

укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений 

канализации населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению 

и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89). 

Таблица 21. Объемы работ по реконструкции водозаборов 

№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

1. 
Водозабор №1  

ст. Тбилисская 
      

 Реконструкция насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 3,58 7151,11 7151,11  

 Реконструкция 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
3,58    

 
Перебуривание артезианских 

скважин 
      

 Гл.516-520м 2 м3/ч 25 12 969,21 25938,42  

 Гл.285 1 м3/ч 25 7 022,35 7 022,35  

 Гл.370 1 м3/ч 25 8 793,76 8 793,76  

 Гл.191 1 м3/ч 25 5 187,68 5 187,68  

 Гл.105 1 м3/ч 25 2 783,64 2 783,64  

 
Артезианские скважины 

новые 
1 м3/ч 25 6 601,51 6 601,51  

 
Тампонаж артезианской 

скважины  
1 м3/ч 25 79,22 79,22  

2. 
Водозабор №2 

 ст. Тбилисская 
      

 Реконструкция насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 3,2 

6748,21 

 

6748,21 

 
 

 Перебуривание артезианских 

скважин 
      

 Гл.242 2 м3/ч 25 7 022,35 14044,7  

 Гл.192 2 м3/ч 25 5 187,68 10375,36  

 
Артезианские скважины 

новые 
2 м3/ч 25 12 182,53 24365,06  

 
Реконструкция 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
3,2 

26992,83 

 

26992,83 

 
 

 
Тампонаж артезианской 

скважины  
1 м3/ч 25 66,68 66,68  

3. 
Водозабор №3 

 ст. Тбилисская 
      

 Реконструкция насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 2,26 6585,91 6585,91  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
2,26 

19011,88 

 

19011,88 

 
 

 
Перебуривание артезианских 

скважин гл.550. 
3 м3/ч 25 13 601,86 40 805,57  

 Артезианские скважины 

новые 
2 м3/ч 25 12 182,53 24365,06  
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№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

 
Тампонаж артезианской 

скважины  
1 м3/ч 25 141,93 141,93  

4 
Водозабор №4 

 ст. Тбилисская 
      

 
Реконструкция артезианских 

скважин гл.450. 
2 м3/ч 25 11 533,74 23067,48  

 
Артезианские скважины 

новые гл.550 
2 м3/ч 25 12 182,53 24365,06  

 
Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
3,93 

30287,93 

 

30287,93 

 
 

5. Водозабор в х. Северин       

 Строительство насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 1,1 4298,69 4298,69  

 Артезианские скважины 

новые гл.450 
1 м3/ч 25 10 029,34 10 029,34  

 Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 25 5 343,31 5 343,31  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
1,1 

11346,34 

 

11346,34 

 
 

6. Водозабор в п. Мирный       

 

Реконструкция 

водонапорной башни 

Рожновского 15-19 

1 м3 15 
1855,76 

 

1855,76 

 
 

 
Артезианские скважины 

новые гл.200 
1 м3/ч 3 557,56 557,56  

 
Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 3 641,20 641,20  

 
Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,054 

686,47 

 

686,47 

 
 

7. Водозабор в п. Терновый       

 
Реконструкция 

водонапорной башни 

Рожновского 15-19 

1 м3 15 
1855,76 

 

1855,76 

 
 

 Артезианские скважины 

новые 
1 м3/ч 3 686,75 686,75  

 Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 3 789,77 789,77  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,072 

912,33 

 

912,33 

 
 

8. 
Водозабор в п. 

Первомайский 
      

 Артезианские скважины 

новые 
1 м3/ч 8 2 520,37 2 520,37  

 Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 8 2 898,42 2 898,42  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,181 

2248,27 

 

2248,27 

 
 

 Демонтаж существующей 

водонапорной башни 
1 м3 25 

736,62 

 

736,62 
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№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

 Тампонаж артезианской 

скважины  
1 м3/ч 15 91,76 91,76  

9. Водозабор в п. Восточный       

 
Реконструкция 

водонапорной башни 

Рожновского 15-19 

1 м3 15 
1855,76 

 

1855,76 

 
 

 Артезианские скважины 

новые 
1 м3/ч 5 1 359,91 1 359,91  

 Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 5 1 563,90 1 563,90  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,108 

1359,58 

 

1359,58 

 
 

10. Водозабор в п. Горский       

 
Реконструкция 

водонапорной башни 

Рожновского 15-19 

1 м3 15 
1855,76 

 

1855,76 

 
 

 Артезианские скважины 

новые 
1 м3/ч 1 271,98 271,98  

 Артезианские скважины 

реконструируемые 
1 м3/ч 1 312,78 312,78  

 Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,015 

192,03 

 

192,03 

 
 

 п. Октябрьский       

 
Демонтаж существующей 

водонапорной башни 
1 м3 25 

495,11 

 

495,11 

 
 

1. 
Отдельно стоящие 

скважины 
 

 
    

 
 Тампонаж артезианской 

скважины по ул. Совхозная 
1 

м3/ч 
25 141,93 141,93  

 
Тампонаж артезианской 

скважины по ул. Базарная 
1 

м3/ч 
25 141,93 141,93  

 
Тампонаж артезианской 

скважины по ул. Степная 
1 

м3/ч 
25 54,13 54,13  

 

Тампонаж артезианской 

скважины «Воинская 

часть» 

2 

м3/ч 

25 118,83 237,65  

 

Тампонаж артезианской 

скважины Центральная 

усадьба совхоза 

«Кропоткинский» 

1 

м3/ч 

16 104,30 104,30  

 
Тампонаж артезианской 

скважины в п. Октябрьский 
1 

м3/ч 
25 66,68 66,68  

 ИТОГО:     372293,5  

 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ВОДОЗАБОРОВ 

Мероприятия по строительству новых водозаборов направлены на 

обеспечение подачи воды потребителям, не имеющим в настоящее время 
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централизованного водоснабжения, обеспечение санитарных и экологических 

норм и правил. 

Меры по обеспечению потребителей централизованным водоснабжением 

на территориях, где оно отсутствует, включают следующие мероприятия: 

- бурение новых артезианских скважин; 

- строительство насосных станций II подъема; 

- строительство резервуаров запаса воды; 

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования; 

- строительство водонапорных башен с установкой автоматизированных 

систем контроля уровня воды; 

- создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин; 

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров; 

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров. 

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на 

хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для 

обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания 

только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, 

регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает 

необходимым длительным действием. Производительность средств 

хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения 

обрабатываемых объемов воды. 

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают 

мероприятия по строительству водозаборов: 

 

Ст. Тбилисская  

1. Водозабор №5 по ул. Выборгская обслуживает северную часть 

станицы.  

Для бесперебойной подачи воды потребителям необходимо строительство 

водозаборных сооружений с производительностью 1800м³/сут. 

     -   Строительство насосной станции II подъема; 

- Строительство электролизной; 
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- Строительство резервуаров 2V=200м³; 

- Бурение 4-х артскважин производительностью 25 м³/час. 

п. Октябрьский 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 609,83 м3/сут. – на существующее положение; 

Q = 612,75 м3/сут. – на первую очередь; 

Q = 647,29 м3/сут. – на расчетный срок. 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения п. 

Октябрьский относится к III категории. 

Учитывая существующую, хорошо развитую инженерную инфраструктуру 

в п. Октябрьском, расход на промпредприятия учитывается в размере 25% от 

объема воды хозпитьевого водопотребления. 

В целях улучшения качества водоснабжения в п. Октябрьском необходимо 

произвести строительство водозаборных сооружений производительностью 

647м³/сут: 

- Строительство насосной станции II подъема; 

- Строительство электролизной; 

- Строительство резервуаров 2V=100м³; 

- Бурение 3-х артскважин (с учетом резервной) производительностью 14 

м³/час каждая; 

- Реконструкция одной артскважины производительностью 25 м³/час; 

- Демонтаж существующей ВБР. 

- Существующую артскважину, раположенную в поселке без соблюдения 

зоны санитарной охраны, рекомендуется затампоновать, башню 

демонтировать. 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ВОДОЗАБОРОВ 

Объемы работ по строительству водозаборов в Тбилисском сельском 

поселении отражены в таблице 22. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) 

выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и 

сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по 
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водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-

89). 

Таблица 22. Объемы работ по строительству новых водозаборов 

№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. 

Показате

ль 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примечан

ие 

1. Водозабор №4 ст. Тбилисская 

 
Строительство насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 3,93 6475,97 6475,97  

2. Водозабор №5 ст. Тбилисская 

 
Строительство насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 1,8 

5178,06 

 

5178,06 

 
 

 
Артезианские скважины 

новые 
4 м3/ч 25 8 952,74 35 810,98  

 
Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
1,8 5178,06 

5178,06 
 

3. Водозабор в п. Октябрьский 

 
Строительство насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 0,647 

2416,96 

 

2416,96 

 
 

 
Артезианские скважины 

новые 
3 м3/ч 14 3 204,86 9 614,57  

 
Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
0,647 

7375,12 

 

7375,12 

 
 

 
Водонапорная башня 

Рожновского 
1 м3 15 

1613,70 

 

1613,70 

 
 

4.п. Мирный 

 

Строительство насосной 

станции 

противопожарного 

назначения 

1 тыс.м3/сут 0,027 113,3 113,3  

5. п.Терновый 

 

Строительство насосной 

станции 

противопожарного 

назначения 

1 тыс.м3/сут 0,027 113,3 113,3  

6. п. Первомайский 

 
Строительство насосной 

станции II подъема 
1 тыс.м3/сут 0,181 739,0 739,0  

7. п. Восточный 

 

Строительство насосной 

станции 

противопожарного 

назначения 

1 тыс.м3/сут 0,027 113,3 113,3  

 ИТОГО:     74742,32  

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ 

Цель: 
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1. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с 

действующими нормативами; 

2. Сокращение неучтенных расходов в процессе хранения воды (исключение 

утечек и переливов). 

Задачи: 

1. Ремонт стеновых конструкций и основания ж/б резервуаров (включая бетон и 

гидроизоляцию); 

2. Установка ж/б резервуаров вместо металлических; 

3. Замена запорной арматуры; 

4. Установка уровнемеров; 

5. Замена систем вентиляции. 

Таблица 23. Перечень резервуаров, включенных в проект 

№ п.п. Наименование резервуаров Ёмкость, м3 Материал Примечание 

1 Водозабор №1 ст. Тбилисская    

 Реконструкция резервуаров чистой воды 500 металл 
замена на 

ж/б 

2 Водозабор №2 ст. Тбилисская    

 Реконструкция резервуаров чистой воды 2х500 металл 
замена на 

ж/б 

3 Водозабор №3 ст. Тбилисская    

 Демонтаж резервуаров чистой воды 2х100 металл 
замена на 

ж/б 
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ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ 

Объемы работ по реконструкции РЧВ в Тбилисском сельском поселении 

отражены в таблице 24. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по 

укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений 

водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по 

водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-

89). 

Таблица 24. Объемы работ по реконструкции РЧВ 
 

№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

1. 
Водозабор №1  

ст. Тбилисская 
     

 Реконструкция резервуаров 

чистой воды 
1 м3 500 

3532,27 

 

 

2. 
Водозабор №2 

 ст. Тбилисская 
     

 Реконструкция резервуаров 

чистой воды 
2 м3 500 

7064,53 

 

 

3. 
Водозабор №3 

 ст. Тбилисская 
     

 Демонтаж резервуаров чистой 

воды 
2 м3 100 

3690,43 

 

 

ИТОГО: 14287,23 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ 

Цель: 

1. Обеспечение надежности водоснабжения. 

2. Обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СП 

8.13130.2009. 

Задачи: 

1. Строительство резервуаров чистой воды. 

2. Оборудование резервуаров фильтрами-поглотителями; 

3. Установка уровнемеров. 

4. Внедрение комплекса для дезинфекции резервуаров; 

5. Монтаж систем вентиляции. 
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Рисунок 3. Система аэрозольной дезинфекции резервуаров чистой воды 

 

 

 

Система аэрозольной дезинфекции монтируется как на вновь сооружаемых 

РЧВ, так и на действующих и реконструируемых. Она состоит из магистралей 

для дезинфектанта (анолит), монтируется под потолком РЧВ, к ним подключены 

распылители с форсунками, количество форсунок и схема их размещения 

определяются расчетом в зависимости от размера РЧВ.  

Работы по дезинфекции производятся дистанционно, персонал при 

проведении работ не контактирует с дезинфектантом. 

 

Таблица 25. Перечень резервуаров, включенных в проект  

№ п.п. Наименование резервуаров Ёмкость, м3 Материал Примечание 

1. 
Водозабор №1  

ст. Тбилисская 
   

 Резервуар чистой воды 500 ж/б  

2. 
Водозабор №3 

 ст. Тбилисская 
   

 Резервуары чистой воды 2х250 ж/б  

3. 
Водозабор №4 

 ст. Тбилисская 
   

 Резервуары чистой воды 2х400 ж/б  

 
Водозабор №5 

 ст. Тбилисская 
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№ п.п. Наименование резервуаров Ёмкость, м3 Материал Примечание 

1. 
Водозабор №1  

ст. Тбилисская 
   

 Резервуары чистой воды 2х200 ж/б  

4. Водозабор в х. Северин    

 Резервуары чистой воды 2х150 ж/б  

5. Водозабор в п. Мирный    

 
Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2х50 ж/б  

6. Водозабор в п. Терновый    

 
Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2х50 ж/б  

7. Водозабор в п. Первомайский    

 Резервуары чистой воды 2х50 ж/б  

8. Водозабор в п. Восточный    

 
Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2х50 ж/б  

 Водозабор в п. Октябрьский    

 Резервуары чистой воды 2х100 м3  

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ РЕЗЕРВУАРОВ ЗАПАСА ВОДЫ 

Объемы работ по строительству РЧВ в Тбилисском сельском поселеним 

отражены в таблице 26. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по 

укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений 

канализации населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению 

и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89). 

Таблица 26. Объемы работ по строительству новых резервуаров  

№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

1. 
Водозабор №1  

ст. Тбилисская 
     

 Резервуары чистой воды 1 м3 500 3071,53  

2. 
Водозабор №3 

 ст. Тбилисская 
     

 Резервуары чистой воды 2 м3 250 4462,13  

3. 
Водозабор №4 

 ст. Тбилисская 
     

 Резервуары чистой воды 2 м3 400 5470,69  

4. 
Водозабор №5 

 ст. Тбилисская 
     

 Резервуары чистой воды 2 м3 200 4125,94  

5. Водозабор в х. Северин      
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№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. Показатель 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примеча

ние 

 Резервуары чистой воды 2 м3 150 3667,50  

6. Водозабор в п. Мирный      

 
Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2 м3 50 2750,63  

7. Водозабор в п. Терновый      

 Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2 м3 50 2750,63  

8. 
Водозабор в п. 

Первомайский 
     

 Резервуары чистой воды 2 м3 50 2750,63  

9. Водозабор в п. Восточный      

 Строительство резервуаров 

противопожарного назначения 
2 м3 50 2750,63  

10. Водозабор в п. Октябрьский      

 Резервуары чистой воды 2 м3 100 3209,07  
 ИТОГО:    35009,38  

 

 

 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ БАЛАНСОМ И РЕЖИМОМ 
ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ 

Цели: 

1. Обеспечение энергоэффективности подачи и распределения воды. 

2. Сокращение неучтенных расходов в процессе распределения и реализации 

воды. 

Задачи: 

1. Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и создание 

системы передачи данных; 

2. Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных зон; 

3. Установка регуляторов давления; 

4. Доработка гидравлической модели с повышением степени детализации; 

5. Создание системы диктующих точек контроля давления. 

Первоочередная контрольно-измерительная зона управления водным 

балансом и режимом подачи и распределения воды. 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 
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Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов с 32 % до 

20 %  

Рисунок 4. Принципиальная схема сбора и передачи данных 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА 

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные 

и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день 

износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам 

расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в 

коммунальном хозяйстве не превышает 20 – 25 лет, чугунных – 50 лет, 

фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что 

нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины 

трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода 

необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4 – 5% от 

протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная 

замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все 

равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими 

затратами и неудобствами для горожан. 

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей 

аварийности к 2032 году при условии финансирования выполнения 

предлагаемых мероприятий. 
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При этом замена изношенных сетей и оборудования должна 

производиться с учётом использования современных технологических 

разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, 

не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление 

основных фондов. 

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных 

Программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы 

воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации 

гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.  

Цели:  

1. Повышение надежности подачи воды 

2. Снижение неучтенных расходов за счет сокращения: 

- потерь при авариях; 

- скрытых утечек; 

- полезных расходов на промывку сетей. 

Задачи: 

1. Перекладка до 7,8 км имеющихся на балансе магистральных и уличных сетей 

водопровода в год (всего 154,9 км) находящихся в обслуживании ОАО  

«Тбилисский водоканал»; 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 

1. Сокращение удельной аварийности. 

2. Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией 

сетей. 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Объемы работ по реконструкции сетей водопровода в МО Тбилисское СП 

отражены в таблице 27. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по 

государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети 

водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 

30.12.2011г. №643). 

Таблица 27. Демонтаж существующих сетей и водоводов.  
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№ 

п/п 

Демонтаж сетей водоснабжения 
Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

Ст. Тбилисская 

1 До 100 78600 сталь 87527,27 

2 До 100 2400 чугун 2850,60 

3 До 100 35970 асбест 33895,45 

4 150 10130 сталь 13638,72 

5 150 17300 асбест 18890,33 

6 200 1800 чугун 3090,45 

7 200 8700 асбест 11254,63 

ИТОГО: 171147,45 

 

 

№ 

п/п 

Демонтаж сетей водоснабжения 
Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

х. Северин 

1 80 252 сталь 280,62 

2  100 7879 чугун 9358,28 

3 150 878 асбест 721,15 

ИТОГО: 10360,05 

ВСЕГО: 181507,5 

 

Таблица 28. Прокладка сетей и водоводов.  

№ 

п/п 

Монтаж сетей водоснабжения 
Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

ст. Тбилисская 

1 50 2078,0 пнд 4287,73 
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2 80 2441,0 пнд 5036,74 

3 100 71552,0 пнд 147639,74 

4 125 7117,0 пнд 15764,04 

5 150 9112,0 пнд 22237,85 

6 200 6119,0 пнд 17899,48 

ИТОГО: 212865,58 

х. Северин 

7 80 252 пнд 674,03 

8 100 7879 пнд 23130,45 

9 150 878 пнд 3239,15 

ИТОГО: 27043,62 

ВСЕГО: 239909,2 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ 

АБОНЕНТОВ 

Цель: 

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения 

7 населенных пунктов и станицы Тбилисской, не имеющих централизованного 

водоснабжения. 

Задачи: 

- Прокладка магистралей для подключения  отдельных территорий станицы в 

период до 2032г.; 

- Закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных 

продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы. 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 

- Обеспечение подключения новых потребителей общим объемом 7590 чел. в 

период до 2032г.; 

- Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи 

воды потребителям в населенных пунктах. 

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Объемы работ по строительству сетей водопровода в МО Тбилисское СП 

отражены в таблицах 29. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен 

по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети 
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водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 

30.12.2011г. №643). 

Таблица 29. Строительство новых сетей водопровода  

№ 

п/п 

Строительство сетей водоснабжения 
Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

Ст. Тбилисская 

1 50 460 пнд 949,16 

2  100 39114 пнд 114827,29 

3 125 2541 пнд 5628,28 

4 150 1789 пнд 4366,06 

5 200 361 пнд 1056,01 

6 200 (водовод) 2094 пнд 8042,52 

ИТОГО: 134869,3 

х. Северин 

7 100 4773 пнд 14012,14 

8 150 2184 пнд 8057,28 

ИТОГО: 22069,42 

п. Мирный 

9 50 602 пнд 1570,90 

10 100 564 пнд 1655,74 

ИТОГО: 3226,64 

п. Терновый 

11 50 599 пнд 1563,07 

12 100 800 пнд 2348,57 

ИТОГО: 3911,64 

п. Октябрьский 

13 80 2469 пнд 6603,89 

14 100 3100 пнд 9100,70 

ИТОГО: 15704,58 

п. Первомайский 
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№ 

п/п 

Строительство сетей водоснабжения 
Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

Ст. Тбилисская 

1 50 460 пнд 949,16 

2  100 39114 пнд 114827,29 

3 125 2541 пнд 5628,28 

4 150 1789 пнд 4366,06 

15 100 596 пнд 1749,68 

ИТОГО: 1749,68 

п. Восточный 

16 100 336 пнд 986,40 

ИТОГО: 986,40 

п. Горский 

17 50 970 пнд 2531,19 

ИТОГО: 2531,19 

ВСЕГО: 185048,9 

 

Таблица 30. Строительство сетей проитивопожарного водопровода  

№ 

п/п 

Строительство сетей противопожарного назначения 

(сухотрубы) Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

п. Мирный 

 80 3830 пнд 10244,19 

ИТОГО: 10244,19 

п. Терновый 

9 80 3574 пнд 9559,46 

ИТОГО: 9559,46 

п. Восточный 

 80 1660 пнд 4440,04 
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№ 

п/п 

Строительство сетей противопожарного назначения 

(сухотрубы) Стоимость, тыс. 

руб.       (без НДС) Диаметр, 

мм 
Протяженность м Материал труб 

ИТОГО: 4440,04 

ВСЕГО: 24243,69 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТ Ы МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ .  

Основные мероприятия по охране подземных вод: 

- герметично закрыть устья скважин; 

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м; 

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять 

санитарным требованиям; 

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения 

строительных работ. 

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон 

санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования 

выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений. 

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для 

защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения 

предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). 

Площадки подлежат благоустройству и озеленению. 

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается 

санитарно-защитная полоса шириной 30 м. 
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ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ,  
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  МО  ТБИЛИССКОЕ  СП.  

ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ 

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых 

технических мероприятий по модернизации и развитию Тбилисского сельского 

поселения, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния 

ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития. 

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2013-2032гг. 

составляет 1127042,0 тыс. руб. 

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как 

первоочередные затраты на период до 2020г., так и проекты, направленные на 

реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых 

городских территорий и сельских поселений, не имеющих в настоящее время 

централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2032 г.  

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных 

источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы 

водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует 

дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы 

эксплуатирующей организации. 

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат 

адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в 

водопроводном хозяйстве ОАО «Тбилисский водоканал». 

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения 

на период 2013-2031 составит 1127042,0 тыс. руб. и включает в себя затраты 

бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а 

также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана. 

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в перекладку 

существующих сетей, потребуется переложить не менее 70 % их сегодняшней 

протяженности. 
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Реконструкция существующих водозаборов потребует инвестиций в 

размере 372293,5 тыс.руб. 

Строительство водозаборов  74742,32 тыс.руб. 

Реконструкция резервуаров  14287,23 тыс.руб. 

Строительство резервуаров  35009,38 тыс.руб. 

Реконструкция сетей 421416,7 тыс.руб. 

Прокладка новых сетей 185048,9 тыс.руб. 

Прокладка сухотрубов противопожарного назначения 24243,69 тыс.руб. 

Всего отраслевой схемой водоснабжения предусматривается: 

- Реконструкция существующих и строительство новых водозаборов; 

- Замена и реконструкция существующих сетей водоснабжения. 

- Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений 

водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, 

снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение 

санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы 

водоснабжения. 

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения на 

период 2013-2032 гг. составляют 1127,04 млн. руб (в ценах 2012 года без учета 

НДС). Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения представлены 

в таблице 31. 
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Таблица 31. Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения, млн. руб. 

№ 
п/п 

Мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2025 2025-2031 Всего 

1 
Реконструкция и модернизация 

водозаборов 
74,5 

74,5 74,5 74,5 
74,29   372,29 

2 Строительство новых водозаборов 19 19 19 17,74    74,74 

3 Реконструкция и модернизация РЧВ 3 3 3 3 2,29   14,29 

4 Строительство новых РЧВ 8,7 8,7 8,7 8,7 0,21   35,01 

5 Реконструкция сетей водоснабжения 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 148,71 148,71 421,42 

6 Строительство сетей водоснабжения 11 11 11 11 11 65,02 65,03 185,05 

7 

Строительство сетей 

противопожарного водоснабжения 

(сухотрубы) 

5 5 5 5 4,24   24,24 

  ИТОГО: 
146 

 

146 

 

146 

 

144,74 

 

116,83 

 

213,73 

 

213,74 

 
1127,04 
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№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г. 
  

годовое 

водопотре

бление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 2980 891,0 200,0 2980 774,8 290 2980 864,2 1,3 1123,5 410063 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями  

225,0 23790 6958,6 200,0 27140 7056,4 200 30490 6098 1,3 7927,4 2893501 

3 
Итого: 

    7849,6     7831,2     6962,2   9050,9 2893501 

4 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   1177,44 20%   1566,24 20%   1392,44   1810,17 578700 

5 

Промпредприятия (% 

объема воды 

хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   1569,92 25%   1957,80 25%   1740,55   2262,715 723375,3 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 26770 1338,5 50 30120 1506 50 33470 1673,5   1673,5 610827,5 

  

ВСЕГО: 

    11935,45     12861,24     11768,69   14797,25 4806404,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Современное состояние 2020г. 2030г.   



п/

п 

потребителей Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

годовое 

водопотре

бление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 380 113,6 200,0 380 98,8 290 380 110,2 1,3 143,3 52290 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями  

225,0 1570 459,2 200,0 1770 460,2 200 1970 394 1,3 512,2 186953 

3 
Итого: 

    572,8     559,0     504,2   655,5 186953 

4 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   85,93 20%   111,80 20%   100,84   131,09 37391 

5 

Промпредприятия (% 

объема воды 

хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   114,57 25%   139,75 25%   126,05   163,865 46738,3 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 1950 97,5 50 1989 99,45 50 2350 117,5   117,5 42887,5 

  

ВСЕГО: 

    870,84     910,00     848,59   1067,92 313969,4 



 



3,Мирный.

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 100 29,3 200,0 125,0 32,5 200 150 30 1,3 39,0 14235 

2 
Итого: 

    29,3     32,5     30,0 1,3 39,0 14235 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 
секторов) 

15%   4,39 20%   6,50 20%   6  7,80 2847 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 100 5 50 125,0 6,25 50 150 7,5  7,5 2737,5 

  
ВСЕГО: 

    38,64     45,25     43,50  54,30 19819,5 



4,Терновый

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

200,0 150 39,0 200,0 175,0 45,5 200 200 40 1,3 52,0 18980 

2 
Итого: 

    39,0     45,5     40,0 1,3 52,0 18980 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   5,85 20%   9,10 20%   8  10,40 3796 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 150 7,5 50 175,0 8,75 50 200 10  10 3650,0 

  
ВСЕГО: 

    52,35     63,35     58,00  72,40 26426,0 



5,Первомайский 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 300 87,8 200,0 400,0 104,0 200 500 100 1,3 130,0 47450 

2 
Итого: 

    87,8     104,0     100,0 1,3 130,0 47450 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   13,16 20%   20,80 20%   20  26,00 9490 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 300 15 50 400,0 20 50 500 25  25 9125,0 

  
ВСЕГО: 

    115,91     144,80     145,00  181,00 66065,0 



6,Восточный 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 250 73,1 200,0 275,0 71,5 200 300 60 1,3 78,0 28470 

2 
Итого: 

    73,1     71,5     60,0 1,3 78,0 28470 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   10,97 20%   14,30 20%   12  15,60 5694 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 250 12,5 50 275,0 13,75 50 300 15  15 5475,0 

  
ВСЕГО: 

    96,59     99,55     87,00  108,60 39639,0 



№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г. 
  

годовое 

водопотре

бление, с 

учетом 

коэф.сезо

нности, 

м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е,м3/сут 

коэ

ф.се

зон

нос

ти 

водопотр

ебление, 

с учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

централизованным 

водопроводом и  

канализацией   

230,0 40 12,0 200,0 40 10,4 290 40 11,6 1,3 15,1 5504 

2 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 1330 389,0 200,0 1395 362,7 200 1460 292 1,3 379,6 138554 

3 
Итого: 

    401,0     373,1     303,6   394,7 138554 

4 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   60,15 20%   74,62 20%   60,72   78,94 27711 

5 

Промпредприятия (% 

объема воды 

хозпитьевого 

водопотребления) 

20%   80,20 25%   93,28 25%   75,9   98,67 34638,5 

6 
Полив зеленых 

насаждений 
50 1370 68,5 50 1435 71,75 50 1500 75   75 27375,0 

  
ВСЕГО: 

    609,83     612,75     515,22   647,29 228278,3 



8,Горский 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

потребителей 

Современное состояние 2020г. 2030г.   

годовое 

водопо

треблен

ие, с 

учетом 

коэф.се

зонност

и, м3 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

колич

ество 

потре

бител

ей 

(тыс.ч

ел) 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

Удельн

ое 

водопо

требле

ние, 

л/сут 

на чел. 

количе

ство 

потреб

ителей 

(тыс.ч

ел) 

водопо

треблен

ие,м3/с

ут 

коэф.с

езонно

сти 

водопот

реблени

е, с 

учетом 

коэф.сез

онности, 

м3/сут 

1 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним 

водопроводом, 

канализацией с ванными 

и местными 

водонагревателями 

225,0 40 11,7 200,0 45,0 11,7 200 50 10 1,3 13,0 4745 

2 
Итого: 

    11,7     11,7     10,0 1,3 13,0 4745 

3 
Неучтенные расходы (% 

от коммунально-бытовых 

секторов) 

15%   1,76 20%   2,34 20%   2  2,60 949 

4 
Полив зеленых 

насаждений 
50 40 2 50 45,0 2,25 50 50 2,5  2,5 912,5 

  
ВСЕГО: 

    15,46     16,29     14,50  18,10 6606,5 
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